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Telefonsupport 

HP erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. Nar du ringer kopplas du till en 
grupp som sitter redo att hjalpa dig. Telefonnumret som galler for ditt land/din region finns i 
produktbladet som levererades tillsammans med produkten eller pa http://www.hp.com/ 
support/callcenters. Se till att du harfoljande information redo nar du ringer till HP: 
produktnamn och serienummer, inkopsdatum samt beskrivning av problemet. 

Du kan ocksa fa support pa Internet pa http://www.hp.com. Klicka pa support & drivrutiner. 

Online- och annan support 

Online-service (for 24 timmars tillgang till information med hjalp av ett modem eller 
Internetanslutning) 

Webb-URL: for skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien kan du hitta uppdaterad 
skrivarprogramvara, produkt- och supportinformation och drivrutiner pa flera sprak pa 
http://www.hp.com/support/clj3500; for skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien kan du 
besoka http://www.hp.com/support/clj3700. (Webbplatserna ar pa engelska.) 

Skrivardrivrutiner: Besok http://www.hp.com. Valj sprak. Klicka pa drivrutiner och ange 
sedan color laser jet 3500 eller color laser jet 37 0 0 som produktnamn. 
Webbsidan for drivrutinerna kan vara pa engelska, men du kan ladda ner sjalva drivrutinerna 
pa fler sprak. 

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information 

Besok: www.hp.com/go/clj3500_software for skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien eller 
www.hp.com/go/clj3700_software for skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien. 
(Webbplatsen ar pa engelska, men skrivardrivrutinerna kan laddas ner pa flera sprak.) 

Ring: Det finns pa produktbladet som du fick vid leveransen. 

Besok: http://www.hp.com/support/net_printing for information om den externa skrivarservern 
HP Jetdirect en3700. 

HP direktbestallning av tillbehor eller forbrukningsmaterial 

I USA kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.com/sbso/product/supplies. I 
Kanada kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.ca/catalog/supplies. I Europa 
kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.com/supplies. I Asien/ 
Stillahavsomradet kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.com/paper/. 

Tillbehor kan bestallas fran http://www.hp.com/go/accessories. 

Ring: 1-800-538-8787 (USA) eller 1-800-387-3154 (Kanada). 

HP support assistant, CD 

Detta supportverktyg ar ett lattforstaeligt online-informationssystem som utarbetats for att ge 
teknisk information och produktinformation om HP-produkterna. Om du vill prenumerera pa 
denna kvartalsservice i USA eller Kanada, ring 1-800-457-1762. I Hong Kong SAR, 
Indonesien, Malaysia eller Singapore, ring Mentor Media pa (65) 740-4477. 

HP serviceinformation 

Om du vill veta var det finns en auktoriserad HP-aterforsaljare, ring 1-800-243-9816 (USA) 
eller 1-800-387-3867 (Kanada). 

Om du behover service for din produkt kan du ringa kundsupportnumret for ditt land/din 
region. Det finns pa produktbladet som du fick vid leveransen. 

HP serviceavtal 
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Ring: 1-800-835-4747 (USA) eller 1-800-268-1221 (Kanada). 
Utokad service: 1-800-446-0522 
HP verktygsladan 

Du kan anvanda HP verktygsladan for att kontrollera skrivarens status och installningar och 
visa felsokningsinformation och online-dokumentation. Du kan visa HP verktygsladan nar 
skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar ansluten till ett natverk. For att kunna 
anvanda HP verktygsladan maste du ha utfort en komplett programvaruinstallation. Se 

Anvanda hp verktygsladan . 

HP:s support och information for Macintosh-datorer 

Besok: http://www.hp.com/go/macosx for supportinformation som galler Macintosh OS X och 
HP:s abonnemangstjansterfor uppdatering av drivrutiner. 

Besok: http://www.hp.com/go/mac-connect for produkter som ar avsedda for Macintosh- 
anvandaren. 
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Grundlaggande om skrivaren 



I detta kapitel finns information om skrivarens funktioner. Dokumentet innehaller foljande 
avsnitt: 

• Snabb atkomst till information om skrivaren 

• Skrivarkonfigurationer 

• Skrivarens funktioner 

• Skrivarens delar 

• Skrivarens programvara 

• Specifikationer for utskriftsmaterial 



Snabb atkomst till information om skrivaren 



Lankar i anvandarhandboken 

• Skrivarens delar 

• Byta ut forbrukningsmaterial och delar 

Var du kan leta efter mer information 

Det finns flera tillbehor som kan anvandas med skrivaren. For HP Color LaserJet 3500- 
serien, se http://www.hp.com/support/clj3500. For HP Color LaserJet 3700-serien, se 
http://www.hp.com/support/clj3700. 

Installning av skrivaren 

Starthandledning — Steg-for-steg-instruktionerfor att installera och gora installningar for 
skrivaren. 







B 











HP Jetdirect administratorshandledning for utskriftsserver — Instruktionerfor hur man 
konfigurerar och loser problem pa HP Jetdirect-utskriftsserver. 



Accessory and Consumable Installation Guides (installationshandledningar for 
tillbehor och forbrukningsmaterial) — Steg-for-steg-instruktioner for installation av 
skrivarens extra tillbehor. 
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Anvanda skrivaren 

Anvandarhandbok — Detaljerad information for anvandning av och felsokning pa skrivaren. 
Tillganglig pa den cd-skiva som medfoljer skrivaren. 




Direkthjalp - information om utskriftsalternativ som finns tillgangliga fran skrivardrivrutinerna. 
Du kan oppna en hjalpfil genom direkthjalpen i skrivardrivrutinen. 
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Skrivarkonfigurationer 



Tack for att du kopt en skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien eller HP Color LaserJet 
3700-serien. Dessa skrivare finns med de konfigurationer som beskrivs nedan. 



HP Color LaserJet 3500-skrivare 




Skrivaren HP Color LaserJet 3500 ar en fyrfargs laserskrivare som skriver ut 12 sidor per 
minut (spm) i svartvitt och farg. 

• Fack. Skrivaren levereras med ett kombifack (fack 1) som rymmer upp till 100 ark med 
olika papperstyp och storlek eller 10 kuvert samt en 250-arks pappersmatare (fack 2) 
som kan hantera olika pappersstorlekar. Den har stod for en extra pappersmatare for 
500 ark (fack 3). Se Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras for mer 
information. 

• Anslutning. Skrivaren kan anslutas med en USB 2.0-port (hoghastighet). 

• Minne. Skrivaren har 64 MB SDRAM (synchronous dynamic random access memory). 



HP Color LaserJet 3500n-skrivare 




Skrivaren HP Color LaserJet 3500n har samma funktioner som skrivaren HP Color LaserJet 
3500 plus en extern skrivarserver, HP Jetdirect en3700, som ger enkel anslutning till 
10baseT/100base-TX-natverk. 
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HP Color LaserJet 3700-skrivare 




Skrivaren HP Color LaserJet 3700 ar en fyrfargs laserskrivare som skriver ut 16 sidor per 
minut (spm) i svartvitt och farg. 

• Fack. Skrivaren levereras med ett kombifack (fack 1) som rymmer upp till 100 ark med 
olika papperstyp och storlek eller 10 kuvert samt en 250-arks pappersmatare (fack 2) 
som kan hantera olika pappersstorlekar. Den har stod for en extra pappersmatare for 
500 ark (fack 3). Se Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras for mer 
information. 

• Anslutning. Skrivaren kan anslutas genom en USB-port eller en vanlig dubbelriktad 
parallellport (IEEE-1284-godkand). 

• Minne. Skrivaren har 64 MB SDRAM (synchronous dynamic random access memory). 
Detfinns tre DIMM-platser i skrivaren for utokning av minne. De kan innehalla 64, 128 
eller 256 MB RAM vardera. Skrivaren kan ha upp till 448 MB minne. 



Skrivaren HP Color LaserJet 3700n har samma funktioner som HP Color LaserJet 3700- 
skrivaren plus en HP Jetdirect 615n-skrivarserverf6r enkel anslutning till 10/100baseT- 
natverk. 



HP Color LaserJet 3700n-skrivare 
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HP Color LaserJet 3700dn-skrivare 




Skrivaren HP Color LaserJet 3700dn har samma funktioner som HP Color LaserJet 3700n- 
skrivaren - automatisk dubbelsidig utskrift och totalt 128 MB SDRAM. 



HP Color LaserJet 3700dtn-skrivare 




Skrivaren HP Color LaserJet 3700dtn har samma funktioner som HP Color LaserJet 3700dn- 
skrivaren plus en extra 500-arks pappersmatare (fack 3). 
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Skrivarens funktioner 



Den har skrivaren har foljande Hewlett-Packard-funktioner. Mer information om funktionerna 
hos skrivarna i HP Color LaserJet 3500-serien finns pa Hewlett-Packards webbplats pa 
http://www.hp.com/support/clj3500. Mer information om funktionerna hos skrivarna i HP Color 
LaserJet 3700-serien finns pa http://www.hp.com/support/clj3700. 



Funktioner 





Skrivaren HP Color LaserJet 3500 
series 


HP Color LaserJet 3700-skrivare 


Prestanda 


• 12 spm (bade svartvitt och farg). 

{Jul bKriValcMb picbLdMCIel 

understiqer detta, se Faktorer 
som paverkar skrivarens 
prestanda. 

• Skriver ut pa flera olika material. 
Mer information finns i 

Pappersvikter och 


• 16 spm (bade svartvitt och farg). 

bKIIValcnb prebldMUd 

understiqer detta, se Faktorer som 
paverkar skrivarens prestanda. 

• Skriver ut pa flera olika material. 
Mer information finns i 

Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras. 


pappersstorlekar som hanteras. 


• MIPS RISC-processor pa 
350 MHz 


Minne 


• 64 megabyte (MB) SDRAM 
(synchronous dynamic random 
access memory). 


• 64 megabyte (MB) SDRAM 
(synchronous dynamic random 
access memory). 

• Kan okas till 448 MB. 


Anvandargrans- 
snitt 


• Bilder i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. 

• Utokad hjalp for kontrollpanelen. 

• HP-verktygsladan (ett 
webbprogram for information om 
status och felsokning). 

• Skrivardrivrutiner for Windows- 
datorer och Apple Macintosh. 


• Bilder i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. 

• Utokad hjalp for kontrollpanelen. 

• HP-verktygsladan (ett 
webbprogram for information om 
status och felsokning). 

• Skrivardrivrutiner for Windows- 
datorer och Apple Macintosh. 

• Med den inbaddade webbservern 
kan du kontakta support och 
bestalla forbrukningsmaterial 
(administratorsverktyg for 
natverksskrivare). 


Funktioner som 
hanteras 


Ej tillampligt. 


• HPPCL6. 

• PostScript 3-emulering. 

• Automatisk sprakvaxling. 


Lagrings- 
funktioner 


Ej tillampligt 


• Teckensnitt och formular. 
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Skrivaren HP Color LaserJet 3500 
series 


HP Color LaserJet 3700-skrivare 


Miljovanliga 
funktioner 


• Sparlagesinstallning. 

• Bestar till stor del av 
atervinningsbara komponenter 
och material. 

• Uppfyller Energy Stars krav. 


• Sparlagesinstallning. 

• Bestar till stor del av 
atervinningsbara komponenter 
och material. 

• Uppfyller Energy Stars krav. 


Teckensnitt 


Ej tillampligt 


• 80 inbyggda teckensnitt ar 
tillgangliga bade for PCL- och 
PostScript-emulering. 

• 80 skrivaranpassade 
skarmteckensnitt i TrueType™- 
format finns for programvaran. 


Pappershantering 


• Skriver ut pa papper fran 76 x 
127 mm upp till 215 x 355 mm. 

• Skriver ut pa papper som vager 
fran 60 g/m 2 till 163 g/m 2 . 

• Skriver ut pa flera olika 
materialtyper inklusive glatta 
och tunga material, etiketter, 
filmer, OH-filmer och kuvert. 

• Flera nivaer av glattat papper. 

• En 250-arks pappersmatare 
(fack 2) som hanterar 
pappersstorlekarna letter, legal, 
executive, executive (JIS), A4, 
A5, B5 (JIS), B5 (ISO) och 216 x 
330 mm. 

• Extra pappersmatare for 500 ark 
som hanterar 

pappersstorlekarna letter och A4 
(fack 3). Mer information finns i 

Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras. 

• Ett 1 50-arks utmatningsfack for 
utskriftssidan nedat (ovre) och 
ett 25-arks fack for utskriftssidan 
uppat (bakre). 


• Skriver ut pa pappaer fran 76 x 
127 mm upp till 215 x 355 mm. 

• Skriver ut pa papper som vager 
fran 60 g/m 2 till 163 g/m 2 . 

• Skriver ut pa flera olika 
materialtyper inklusive glatta och 
tunga material, etiketter, filmer, 
OH-filmer och kuvert. 

• Flera nivaer av glattat papper. 

• En 250-arks pappersmatare 
(fack 2) som hanterar 
pappersstorlekarna letter, legal, 
executive, executive (JIS), A4, A5, 
B5 (JIS), B5 (ISO) och 216 x 330 
mm. 

• Extra pappersmatare for 500 ark 
som hanterar pappersstorlekarna 
letter och A4; standard pa 
skrivaren HP Color LaserJet 
3700dtn (fack 3). Mer information 
finns i Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras. 

• Ett 1 50-arks utmatningsfack for 
utskriftssidan nedat (ovre) och ett 
25-arks fack for utskriftssidan 
uppat (bakre). 

• Automatisk dubbelsidig utskrift pa 
skrivaren HP Color LaserJet 
3700dn and 3700dtn. 


Tillbehor 


• Extra pappersmatare for 500 ark 
som hanterar 

pappersstorlekarna letter och A4 
(fack 3). 


• Extra pappersmatare for 500 ark 
(fack 3) som hanterar 
pappersstorlekarna letter och A4; 
standard pa skrivaren HP Color 
LaserJet 3700dtn (fack 3). 

• DIMM (dual inline memory 
modules). 

• Extra flash-DIMM. 
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Skrivaren HP Color LaserJet 3500 
series 


HP Color LaserJet 3700-skrivare 


Konnektivitet 


• USB 2.0-kabelgranssnitt 
(hoghastighet). 

• HP Jetdirect en3700 extern 
skrivarserver; standard pa 
skrivaren HP Color LaserJet 
3500n. 

• HP Web Jetadmin-programvara. 


• Standardgranssnitt for 
dubbelriktad parallellkabel 
(kompatibelt med IEEE 1284) for 
bakatkompatibilitet. 

• USB-kabelsgranssnitt (universal 
serial bus). 

• Extra ElO-natverkskort (enhanced 
input/output); standard pa 
skrivarna HP Color LaserJet 
3700n, 3700dn och 3700dtn. 

• HP:s inbaddade webbserver 

• HP Web Jetadmin-programvara. 


Forbruknings- 
artiklar 


• Sidan med status for 
forbrukningsmaterialet upplyser 
om tonerniva, antal sidor och 
hur manga sidor som beraknas 
atersta. 

• Tonerkassett utformad sa att 
den inte behover skakas. 

• Skrivaren kontrollerar att 
tonerkassetterna arfran HP nar 
de installeras. 

• Forbrukningsmaterial kan 
bestallas via Internet (med hjalp 
av HP verktygsladan). 


• Sidan med status for 
forbrukningsmaterialet upplyser 
om tonerniva, antal sidor och hur 
manga sidor som beraknas 
atersta. 

• Tonerkassett utformad sa att den 
inte behover skakas. 

• Skrivaren kontrollerar att 
tonerkassetterna arfran HP nar 
de installeras. 

• Forbrukningsmaterial kan 
bestallas via Internet (med hjalp 
av inbaddad webbserver och HP 
verktygsladan). 
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Skrivarens delar 

Foljande bilder visar namn och plats pa skrivarens viktigaste komponenter. 




Vy framifran (visas med 500-arks pappersmatare) 

1 pa/av-knapp 

2 Fack 3 (tillval: 500 ark standardpapper) 

3 Fack 2 (250 ark standardpapper) 

4 Fack 1 

5 frontlucka 

6 skrivarens kontrollpanel 

7 forlangning av utmatningsfack, for anvandning med B5 (JIS), B5 (ISO) och 216 x 356-papper 

8 utmatningsfack 

9 DIMM-lucka (endast for skrivaren av typen HP Color LaserJet 3700 series) 




Vy bakifran och fran sidan 

1 ovre lucka pa baksidan 

2 parallellanslutning (finns pa HP Color LaserJet 3700-serien) 

3 nedre lucka pa baksidan (bakre utmatningsfack) 

4 USB-anslutning 

5 natanslutning 

6 Fack 3 (tillval) 

7 pa/av-knapp 

8 ElO-anslutning (finns pa HP Color LaserJet 3700-serien) 

9 DIMM-lucka (endast for skrivaren av typen HP Color LaserJet 3700 series) 
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Skrivarens programvara 



Skrivaren levereras med en cd-skiva som innehaller programvaran for utskriftssystemet. Med 
hjalp av programvarans komponenter och skrivardrivrutinerna pa den har cd-skivan kan du 
dra nytta av skrivarens alia mojligheter. Installationshandledningen innehaller anvisningar for 
installation. 



OBS! Senaste information om utskriftssystemets programkomponenterfinns i Readme-filerna pa 

cd-skivan. 



Detta avsnitt innehaller en sammanfattning av den programvara som finns pa cd-skivan. 
Utskriftssystemet innehaller programvara for slutanvandare och natverksadministratorer som 
anvander foljande operativmiljoer: 

• Microsoft Windows 98, Me och NT 4.0 

• Microsoft Windows 2000 och XP 32-bit och XP 64-bit 

• Apple Mac OS version 9.1 och senare och Mac OS X version 10.1 och senare 



OBS! En lista over de natverksmiljoer som stods av komponenterna for natverksadministratorer 

finns i Natve rkskonf iq u rati on . 

En lista over skrivardrivrutiner, uppdaterad HP-skrivarprogramvara och 
produktsupportinformation for skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien finns pa 
http://www.hp.com/support/clj3500. For HP Color LaserJet 3700-serien, ga till 
http://www.hp.com/support/clj3700. 



Skrivardrivrutiner 

Skrivardrivrutinerna ger dig tillgang till skrivarens funktioner och gor det mojligt for datorn att 
kommunicera med skrivaren. Foljande skrivardrivrutiner finns pa den CD-skiva som levereras 
med skrivaren. 



Skrivardrivrutiner for skrivare i hp color LaserJet 3500-serien 



Operativsystem 1 


JetReady 4.0 


Windows 98, Me 




Windows NT 4.0 




Windows 2000 




Windows XP (32-bit) 


>/ 


Windows XP (64-bit) 


<s 


Windows Server 2003 (32-bit) 


<s 


Windows Server 2003 (64-bit) 


<s 


Macintosh OS 





1 Alia skrivarfunktioner ar inte tillgangliga fran alia drivrutiner eller operativsystem. 
Drivrutinens direkthjalp innehaller uppgifter om vilka funktioner som ar tillgangliga. 
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Skrivardrivrutiner for skrivare i hp color LaserJet 3700-serien 



Operativsystem 1 


PCL6 


PS-emulering 


Windows 98, Me 






Windows NT 4.0 






OBS! 

Windows N 1 stoder inte Llbo 


Windows 2000 2 




«/ 


Windows XP (32-bit) 2 




>/ 


Windows XP (64-bitars) 2 , 3 




«/ 


Windows Server 2003 (32-bit) 






Windows Server 2003 (64-bit) 






Macintosh OS 







1 Alia skrivarfunktioner ar inte tillgangliga fran alia drivrutiner eller operativsystem. 
Drivrutinens direkthjalp innehaller uppgifter om vilka funktioner som ar tillgangliga. 

2 For Windows 2000 och Windows XP (32-bit och 64-bit) kan PCL 5-drivrutinen laddas ner 
fran http://www.hp.com/go/clj3700software. 

3 For Windows XP (64-bit) kan PCL 6-drivrutinen laddas ner fran http://www.hp.com/go/ 
clj3700software. 



OBS! Om ditt system inte automatiskt sokte pa Internet efter de senaste drivrutinerna under 

installationen kan du ladda ner dem for skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien fran 
http://www.hp.com/go/clj3500_software. For HP Color LaserJet 3700-serien, ga till 

http://www.hp.com/go/clj3700_software. 



Ytterligare drivrutiner 

Foljande drivrutiner ingar inte pa CD-akivan men kan hamtas fran http://www.hp.com/go/ 
clj3700software. Dessa drivrutiner behovs endast for skrivare i HP Color LaserJet 3700- 
serien. 

• OS/2 PS- och PCL-skrivardrivrutiner 

• UNIX-modellskript 

• Linux-drivrutiner 

OBS! OS/2 -drivrutinerna kan fas fran IBM och ingar i OS/2. De finns inte for traditionell kinesiska, 
forenklad kinesiska, koreanska eller japanska. 



Programvara for natverk 

En sammanfattning av tillganglig HP-programvara for installation och konfiguration av natverk 
finns i HP Jetdirect Print Server administratorshandbok. Denna handbok finns pa cd-skivan 
som foljer med skrivaren. 
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HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin ger dig mojlighet att skota HP Jetdirect-anslutna skrivare i ditt intranat med 
hjalp av en webblasare. HP Web Jetadmin ar ett webblasarbaserat hanteringsverktyg och 
bor endast installeras pa natverksadministratdrens dator. Det kan installeras och koras i flera 
olika system. 

Du kan hamta den senaste versionen av HP Web Jetadmin och se den senaste listan over 
vardsystem som hanteras pa HP Kundtjanst online pa http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

Nar den installeras pa en vardserver kan alia klienter na HP Web Jetadmin via en 
webblasare (som Microsoft Internet Explorer 4.x, Netscape Navigator 4.x eller senare) 
genom att ga till HP Web Jetadmin-varden. 

HP Web Jetadmin 6.5 och hogre har foljande funktioner: 

• Uppgiftsorienterade anvandargranssnitt ger vyer for konfigurering, vilket sparar tid for 
natverksadministratoren. 

• Tack vare anpassningsbara anvandarprofiler kan natverksadministratorerna valja att visa 
endast de funktioner som anvands. 

• Direkt e-postmeddelande vid maskinvarufel, nar forbrukningsmaterialet borjar ta slut, och 
andra skrivarproblem. 

• Fjarrinstallation och manovrering med en standardwebblasare oavsett var du befinner 
dig. 

• Avancerad automatisk identifiering soker reda pa kringutrustning i natverket sa att 
natverksadministratoren inte maste lagga in varje skrivaren i en databas manuellt. 

• Enkelt att integrera i foretagets befintliga administrativa programpaket. 

• Hittar snabbt kringutrustning baserad pa parametrar, t.ex. IP-adresser, fargatergivning 
och modellens namn. 

• Organiserar enkelt kringutrustning i logiska grupper, med virtuella kontorskartor for enkel 
navigering. 

Den senaste informationen om HP Web Jetadmin hittar du pa http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin. 

UNIX 

HP Jetdirect Skrivarinstallerare for UNIX ar ett enkelt skrivarinstallationsprogram for HP-UX 
och Solaris-natverk. Det kan hamtas fran HP Kundtjanst online pa http://www.hp.com/ 
support/net_printing. 

Linux 

Information om Linux-support finns pa http://www.hp.com/go/linux. 

Program 

Skrivarna i HP Color LaserJet 3500-serien och HP Color LaserJet 3700-serien har flera 
funktioner som gor det I att att overvaka och kontrollera skrivaren i ett natverk. 
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HP verktygsladan 

HP verktygsladan ar ett tillampningsprogram som kan anvandas till foljande: 

• kontrollera skrivarens status 

• konfigurera skrivarinstallningarna 

• visa felsokningsinformation 

• visa online-dokumentation 

• skriva ut interna skrivarsidor 

Du kan anvanda HP verktygsladan nar skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar 
ansluten till ett natverk. Du maste ha utfort en fullstandig programvaruinstallation for att 
kunna anvanda HP verktygsladan. 

Inbaddad webbserver (tillganglig for skrivare i HP Color LaserJet 3700- 
serien) 

Denna skrivare ar utrustad med en inbaddad webbserver, vilket innebar att du har atkomst till 
information om aktiviteter i skrivaren och natverket. En webbserver skapar en miljo dar 
webbprogram kan koras, ungefar som ett operativsystem, t.ex. Windows, gor det mojligt att 
kora program pa din dator. Utdata fran dessa program kan sedan visas av en webblasare, 
t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator. 

En "inbaddad" webbserver ligger pa en maskinvaruenhet (t.ex. en skrivare) eller i en inbyggd 
programvara snarare an som en programvara som laddas fran en natverksserver. 

Fordelen med en inbaddad webbserver ar att den forser skrivaren med ett granssnitt som 
vem som heist med en natansluten dator och en vanlig webblasare kan komma at. Du 
behover inte installera eller konfigurera en viss programvara. Daremot maste du ha en 
godkand webblasare pa din dator. Du kommer at den inbaddade webbservern genom att 
skriva in skrivarens IP-adress pa webblasarens adressrad. (Du hittar IP-adressen genom att 
skriva ut en konfigurationssida. Mer information om att skriva ut en konfigurationssida finns i 
Informationssidor om skrivaren .) 

Funktioner 

Med HP:s inbaddade webbserver kan du overvaka skrivarens och natverkskortets status och 
skota utskriftsfunktioner fran din PC. Med HP:s inbaddade skrivare kan du gora foljande: 

• visa uppgifter om skrivarstatus 

• avgora aterstaende anvandningstid for alia forbrukningsmaterial och bestalla nya 

• visa och andra fackens konfiguration 

• visa och andra menykonfigurationen pa skrivarens kontrollpanel 

• visa och skriva ut interna sidor 

• fa meddelande om skrivarens och forbrukningsmaterialens handelser 

• lagga till egna lankar till andra webbplatser 

• valja pa vilket sprak den inbaddade webbserverns sidor ska visas 

• visa och andra natverkskonfigurationen 

• visa supportinnehall som ar skrivarspecifikt och specifikt for skrivarens aktuella lage 
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Om du vill ha en fullstandig forklaring av den inbaddade webbserverns funktioner och hur de 
fungerar, se Anvanda den inbaddade webbservern (endast skrivare av typen hp color 
LaserJet 3700 series) . 

Ovriga komponenter och verktyg 

Det finns ett flertal tillampningsprogram som ar tillgangliga for dig som anvander Windows 
eller Macintosh OS, samtfor natverksadministratorer. Dessa program anges nedan. 



Windows 


Macintosh OS 


Natverksadministrator 


• Programvaruinstallerare - 
automatiserar installationen 
av skrivarsystemet 

• Registrering pa webben 

• HP verktygsladan - ett 
webbtillampningsprogram 
som kontrollerar skrivarens 
status och installningar i 
Windows 98, 2000, Me och 
XP 


• Skrivarbeskrivningsfiler for 
PostScript-skrivare (PPD) - 
for anvandning med de 
Apple PostScript-drivrutiner 
som levererades 
tillsammans med Mac OS 

• HP verktygsladan - ett 
webbtillampningsprogram 
som kontrollerar skrivarens 
status och installningar i 
Mac OS X, v10.1 ochv10.2 


• HP Web Jetadmin - ett 
webblasarbaserat 
systemhanteringsverktyg. 
Pa http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin finns den 
senaste programvaran till 
HP Web Jetadmin 

• HP JetDirect 
Skrivarinstallation for UNIX 
- kan hamtas fran 

http://www.hp.com/support/ 
net_printing 
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Specifikationer for utskriftsmaterial 



Optimalt resultat far du om du anvander 75 g/m 2 till 90 g/m 2 fotokopieringspapper. Papperet 
ska vara av god kvalitet och far inte ha nagra hack, revor, flackar, losa partiklar eller vara 
dammigt, skrynkligt, bojt eller ha hundoron. 



Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras 



Fack 1 pappersstorlekar 1 



rack 1 


Matt 


Vikt eller tjocklek 


Kapacitet 


Minsta pappersstorlek 


ib 3v TZi mm 


60 till 163 g/rrr 


i uu arK 

(75 g/m 2 ) 


Storsta pappersstorlek 


216 av 356 mm 


60 till 163 g/m 2 


1 00 ark 

(75 g/m 2 ) 


Minsta storlek for 
glattat papper 


76 av 127 mm 


75 till 120 g/m 2 


Hogsta tillatna 
bunthojd: 12 mm 


Storsta storlek for 
glattat papper 


216 av 356 mm 


75 till 120 g/m 2 


i * " ' ± ■ 1 1 : ± 

Hogsta tillatna 
bunthojd: 12 mm 


OH-film med 
minimimatt 2 


76 av 127 mm 


0.12 till 0.13 mm tjock 


50 ark 


OH-film med maximala 
matt 2 


216 av 356 mm 


0.12 till 0.13 mm tjock 


50 ark 


Kuvert med minimimatt 


76 av 127 mm 


60 till 90 g/m 2 


1 0 kuvert 


Kuvert med maximala 
matt 


216 av 356 mm 


60 till 90 g/m 2 


1 0 kuvert 


Minsta storlek for 
etiketter 


76 av 127 mm 


75 till 163 g/m 2 


50 ark 


Storsta storlek for 
etiketter 


216 av 356 mm 


75 till 163 g/m 2 


50 ark 


Kartong/vykort med 
minimimatt 


76 av 127 mm 


135 till 216 g/m 2 


40 ark 


Kartong/vykort med 
maximala matt 


216 av 356 mm 


135 till 216 g/m 2 


40 ark 



1 Skrivaren kan hantera utskriftsmaterial med flera olika standardstorlekar och 
specialstorlekar. Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek och olika 
miljoforutsattningar. Jamnhet- 100 till 250 (Sheffield). For vidare bestallningsinformation, se 
Forbrukningsmaterial och tillbehor . 

2 Anvand endast OH-film som tagits fram for anvandning i HP Color LaserJet-skrivare. 
Skrivaren kan kanna igen OH-film som inte ar lamplig att anvanda i HP Color LaserJet- 
skrivare. Mer information finns i Menyn Utskriftskvalitet . 



OBS! I foljande tabell finns de standardpappersstorlekar som skrivaren kan hantera i fack 2. 
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Fack 2 pappersstorlekar 1 



Fack2 


Matt 


Vikt eller tjocklek 


Kapacitet 


Letter 


zi b av z / y mm 


cn 4-:n a Ac 

bO till 1 05 g/rrr 


zou arK 
(75 g/m 2 ) 


Legal 


zi o av odd mm 


cn i.:ii -1 nc 

bO till 1 05 g/rrr 


Zou arK 
(75 g/m 2 ) 


Executive 


i o4 av ZD/ mm 


en 4.:ii A AC ~./ m 2 

bO till 1 05 g/m 


zou arK 
(75 g/m 2 ) 


Executive (JIS) 


zi o av ooU mm 


cn 4.:n -1 Ac 

bO till 1 05 g/m 


zou arK 
(75 g/m 2 ) 


A A 

A4 


zi u av zy f mm 


en i.:ii A AC 

bO till 1 05 g/rrr 


zou arK 
(75 g/m 2 ) 


AO 


•i /I Q «i / OHO rvirvi 

T4o av zn u mm 


en i.:ii A AC ~./ m 2 

bO till 1 05 g/m 


OCA orL- 

zou arK 
(75 g/m 2 ) 


DC / ||Q\ 
DO (JIOj 


i oz av ZO/ IT 1 IT 1 


cn tin -1 AC / -,/ r -»- 1 2 

bu tin i uo g/m 


OCA Qr U 

zou arK 
(75 g/m 2 ) 


B5 (ISO) 


176 av 250 mm 


60 till 105 g/m 2 


250 ark 
(75 g/m 2 ) 



1 Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek samt miljoforhallanden. 



Fack 3 pappersstorlekar 1 



Fack 3 


Matt 


Vikt eller tjocklek 


Kapacitet 


Letter 


215 av 279 mm 


60 till 105 g/m 2 


500 ark 








(75 g/m 2 ) 


A4 


210 av 296 mm 


60 till 105 g/m 2 


500 ark 








(75 g/m 2 ) 



1 Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek samt miljoforhallanden. 



Automatisk dubbelsidig utskrift (finns pa vissa modeller av skrivaren HP LaserJet 
3700 series) 1 



Automatisk 
dubbelsidig utskrift 


Matt 


Vikt eller tjocklek 


Kapacitet 


Letter 


216 av 279 mm 


60 till 105 g/m 2 


obegransad 


Legal 


216 av 356 mm 


60 till 105 g/m 2 


obegransad 


A4 


210 av 297 mm 


60 till 105 g/m 2 


obegransad 



1 Skrivaren skriver automatiskt ut pa papper som vager upp till 163 gm 2 . Automatisk 
dubbelsidig utskrift pa papper vars vikt overstiger vikterna i tabellen kan ge ovantade 
utskriftsresultat. 



Manuell dubbelsidig utskrift. Alia de pappersstorlekar och typer som gar att anvanda for 
utskrift fran fack 1 kan ocksa anvandas for att manuellt skriva ut pa bada sidorna. Se 
Dubbelsidig utskrift for mer information. 
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Kontrollpanel 



en 



Kapitlet innehaller information om skrivarens kontrollpanel, fran vilken man styr 
skrivarfunktionerna och far information om skrivaren och utskrifterna. Dokumentet innehaller 
foljande avsnitt: 

• Kontrollpanelsoversikt 

• Kontrollpanelens menyer 

• Menytrad 

• Menyn Information 

• Menyn Pappershantering 

• Menyn Konfigurera enhet 

• Menyn Diagnostik 

• Andra konfigurationsinstallningar pa skrivarens kontrollpanel 

• Anvanda skrivarens kontrollpanel i miljoer med flera anvandare 
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Kontrollpanelsoversikt 



Med kontrollpanelen kan du anvanda skrivarens funktioner och fa information om skrivaren 
och utskrifterna. I teckenfonstret visas information om skrivaren och forbrukningsmaterialens 
status, vilket gor det lattare att hitta och atgarda problem. 




Kontrollpanelens knappar och lampor 



1 


hjalpknapp (?) 


2 


bakatpilknapp (£>) 


3 


lampan Redo 


4 


menyknapp 


5 


lampan Data 


6 


lampan Atgarda 


7 


stoppknapp 


8 


nedatpilknapp (▼) 


9 


valjknappen (✓) 


10 


uppatpilknapp (a.) 


11 


indikator for tonerkassettniva 


12 


fonster 



Skrivaren kommunicerar via teckenfonstret och lamporna pa den nedre delen av 
kontrollpanelen. Lamporna Redo, Data och Atgarda ger direkt information om skrivarens 
status och gor dig uppmarksam pa utskriftsproblem. Teckenfonstret visar mer utforlig 
statusinformation samt menyer, hjalpinformation och felmeddelanden. 



Kontrollpanelens knappar 

Med hjalp av kontrollpanelens knappar kan du utfora skrivarfunktioner, bladdra i menyer och 
svara pa meddelanden som visas i teckenfonstret. 



Knappnamn 


Funktion 


* Valj 


Gor val, fortsatter skriva ut efter upprepade fel 
och anvands for att asidosatta en tonerkassett 
som inte kommerfran HP, 
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Knappnamn 


Funktion 


Uppatpil 
▼ Nedatpil 


Navigera i menyer och text och minska eller oka 
v^rdpt n?i mimpric;k3 nhipkt i tprkpnfnncitrpt 

V □) >_IC7 1 k'CI 1 IUI 1 ICI IOI\u UUICI\l 1 lv^V_>f\dllVJIIOlld. 


£> Bakatpil 


Navigerar bakat i kapslade menyer. 


Meny 


Oppnar och lamnar menyer. 


Stopp 


Stoppar den pagaende utskriften, visar 
valmojligheten att fortsatta eller avbryta den 
pagaende utskriften, tar bort papper ur skrivaren 
och avhjalper upprepade fel som har att gora 
med den avbrutna utskriften. 


? Hjalp 


Ger detaljerad information om 
skrivarmeddelanden eller menyer. 


Kontrollpanelens lampor 


Lampa 


Pa 


Av 


Blinkande 


Redo 
(gran) 


Skrivaren ar inkopplad 
(kan ta emot och 
bearbeta data). 


Skrivaren ar 
frankopplad (i 
pauslage) eller 
avstangd. 


Skrivaren forsoker 
avbryta en utskrift och 
overga till laget 
Frankopplad. Detta 
beror oftast pa att 
anvandaren gjort en 
paus i den pagaende 
utskriften. 


Data 
(gran) 


Utskriftsdata finns i 
skrivarens minne, men 
mer data kravs for att 
slutfora uppdraget, 
eller sa ar utskriften 
avbruten eller vantar 
pa att ett fel ska 
avhjalpas. 


Skrivaren varken 
bearbetar eller tar emot 
data. 


Skrivaren bearbetar 
och tar emot data. 


Atgarda 
(barnstensgul) 


Det har intraffat ett 
allvarligt fel. Du maste 
atgarda nagot. 


Inga forhallanden som 
kraver nagra atgarder 
foreligger. 


Det har intraffat ett fel. 
Du maste atgarda 
nagot. 



Teckenfonstret 

I skrivarens teckenfonster visas information om skrivaren och utskrifterna. Bilder visar nivaer 
for forbrukningsartiklarna. I menyerna kan du na skrivarfunktioner och detaljerad information. 
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Den oversta skarmen i teckenfonstret har tva omraden: meddelande/prompt och 
forbrukningsmaterialmatare. 




Skrivarens teckenfonster 

1 omradet meddelande/prompt 

2 forbrukningsmaterialmatare 

3 tonerkassettfarger fran vanster till hoger: svart, cyan, magenta och gul 

Teckenfonstrets meddelande- och promptfalt gor dig uppmarksam pa skrivarens status och 
visar vad du ska gora. 

Forbrukningsmaterialmataren visar forbrukningsnivan for tonerkassetterna (svart, cyan, 
magenta och gul). Har en kassett som inte kommer fran HP installerats visas ett ? i stallet for 
forbrukningsnivan. Mataren forforbrukningsmaterial visas nar skrivaren visar laget Redo och 
nar skrivaren visar en varning eller ett felmeddelande som galler en kassett. 



Sa har visar du kontrollpanelen fran en dator 

Du kan ocksa na skrivarens kontrollpanel fran en dator genom att anvanda HP verktygsladan 
eller sidan Installningar pa den inbaddade webbservern. 

Du far samma information via datorn som pa kontrollpanelen. Fran datorn kan du ocksa 
utfora kontrollpanelsfunktioner som t.ex. att kontrollera forbrukningsmaterialets status, visa 
meddelanden eller andra fackinstallningarna. Mer information finns under Anvanda hp 
verktygsladan eller Anvanda den inbaddade webbservern (endast skrivare av typen hp color 
LaserJet 3700 series) . 
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Kontrollpanelens menyer 



Du kan utfora de fiesta rutinutskrifterfran datorn via skrivardrivrutinen eller ett program. Detta 
ar det basta sattet att styra skrivaren. Alia andringar som du gor via datorn kommer att 
asidosatta installningarna pa skrivarens kontrollpanel. I hjalpfilerna som nor till programvaran 
finns mer information om hur du anvander skrivardrivrutinen, se Skrivarens programvara . 

Du kan ocksa styra skrivaren genom att andra installningarna i skrivarens kontrollpanel. 
Anvand den om du vill utnyttja skrivarfunktioner som inte finns i skrivardrivrutinen eller 
tillampningsprogrammet. Dar kan du aven konfigurera fackens pappersformat och typ. 



Gor sa har 

Du kan anvanda foljande information for att navigera i kontrollpanelens menyer. 



Knappnamn 


Funktion 


* Valj 


Gor val och fortsatter skriva ut efter enklare fel. 


Uppatpil 
▼ Nedatpil 


Navigera i menyer och text och minska eller oka 
vardet pa numeriska objekt i teckenfonstret. Hall 
pilen nedtryckt for att bladdra fortare. 


±j Bakatpil 


Navigerar bakat i kapslade menyer. 


Meny 


Oppnar och lamnar menyer. 


Redo 


Trycker du inte pa en knapp inom 60 sekunder 
atergar skrivaren till laget Redo. 


S Lassymbol 


Natverksadministratoren har last menyn. 
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Me ny trad 



I foljande tabeller visas hierarkin i varje meny. 

For att oppna menyerna 

1 . Tryck en gang pa Meny for att komma till MENYER. 

2. Tryck pa eller ▼ for att bladdra i listorna. 

3. Tryck pa <■/ for att valja passande alternativ. 

4. Tryck pa *s for att aterga till den lagre nivan. 

5. Tryck pa Meny for att lamna MENYER. 

6. Tryck pa ? for att se ytterligare information om en meny. 



MENYER 


Information 




PAPPERSHANTERING 




Konfigurera enhet 




DIAGNOSTIK 




SERVICE 


Menyn Information 




Se Menyn Information for mer information. 




Information 


SKRIV UT MENYKARTA 




SKRIV UT KONFIGURATION 




FORBRUKN. MATERIAL STATUSSIDA 




FOR FORBR. MAT. 




SKRIV UT ANVANDNINGSSIDA (tillgangligt for 




skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) 




SKRIV UT DEMO 




SKRIV UT FILKATALOG (tillgangligt for skrivare 




i HP Color LaserJet 3700-serien) 




SKRIV UT PCL TECKENSNITTSLISTA 




(tillgangligt for skrivare i HP Color LaserJet 3700- 




serien) 




SKRIV UT PS TECKENSNITTSLISTA 




(tillgangligt for skrivare i HP Color LaserJet 3700- 




serien) 


Menyn Pappershantering 



Se Menyn Pappershantering for mer information. 
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PAPPERSHANTERING 


FACK 1 STORLEK 




FACK 1 TYP 




FACK 2 STORLEK 




FACK 2 TYP 




FACK 3 STORLEK 




FACK 3 TYP 



Menyn Konfigurera enhet 

I Menyn Konfigurera enhet och Andra konfiqurationsinstallningar pa skrivarens kontrollpanel 
finns mer information. 



Konfigurera enhet 


UTSKRIFT 


KOPIOR 






Standard pappersstorlek: 






STANDARDSTORLcK 






SPECIALPAPPER 






DUBBELSIDIG (tillgangligt for 






skrivarmodellerna HP Color 






LaserJet 3700dn och 3700dtn) 






DUPLEXBINDNING (tillgangligt 






for skrivarmodellerna HP Color 






LaserJet 3700dn och 3700dtn) 






ASIDOSATT A4/LETTER 






MANUELL MATNING 






COURIER (tillgangligt for 






skrivare i HP Color LaserJet 






3700-serien) 






BRED A4 (tillgangligt for 






skrivare i HP Color LaserJet 






3700-serien) 






Skriv ut PS-fel: (tillgangligt for 






skrivare i HP Color LaserJet 






3700-serien) 






PCL 
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UTSKRIFTSKVALITET 


JUSTERA FARG 






<?TAI 1 IN RFfilSTRFRINf? 






1 1 /\ 1 1 \ 1 1 N VJ Ul I'tl 11 1 1 liO 






LAGEN 






AUTOSENSORLAGE 






OH-BLACK 






OPTIMERA 






KALIBRERANU 






SKAPA RENGORINGSSIDA 






RFHANDI A 






RENGORINGSSIDA 




SYSTEM- INSTALLNINGAR 


VISAADRESS (tillgangligt for 






skrivaren av typen HP Color 






1 qepr Ipf ^700 QPHPQ 
LaoCI JCL O 1 \J\J oCI ICo 






OPTIMAL HA^TIfiHFT/ 
ur i i ivi/AL- rind i i \j iii_ i / 






KOSTNAD 






FACKINSTALLNING 






TID FOR SPARLAGE 






VISA L HJSHET 

V IOM l—O w 0 1 II 1 






TYP (tillgangligt for skrivare i 






HP Color LaserJet 3700-senen) 






BORTTAGBARA VARNINGAR 






^LiiiydiiyiiyL lur bKiivaic i 






HP Color LaserJet 3700-serien) 






FORTSATT automatiskt 






LAG NIVA PA FORBR. MAT 






Atgarda papperstrassel: 






ram_disk (tillgangligt for 






skrivare i HP Color LaserJet 






3700-serien) 






Sprak 




Val for I/O 


l/O-TIMEOUT 






SIDBUFFRING 






PARALLELLA INDATA 






(tillgangligt for skrivare i 






HP Color LaserJet 3700-serien) 






liu yv ^uiiydi lyiiy l iui oimivcmc i 






HP Color LaserJet 3700-serien) 




Atfr<?tai 1 

M 1 Ll\0 1 MLL 


ATFRSTAI 1 PARR 

M 1 Ll\0 1 MLL rnDIX. 






INSTALLNINGAR 






SPARLAGE 






ATERST. FORBR. 
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Menyn Diagnostik 

Se Menyn Diaqnostik for mer information. 



DIAGNOSTIK 


SKRIV UT HANDELSELOGG 




VISA HANDELSELOGG 




FELSOKNING UTSKRIFTSKVALITET 




TA BORT PATRON KONTROLL 




PAPPERSBANE- SENSORER 




PAPPERSBANETEST 




MANUELLT SENSORTEST 




KOMPONENTTEST 




SKRIV UT STOPPA TEST 




FARGRANDSTEST 
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Menyn Information 



I menyn Information kan du visa och skriva ut skrivarinformation. 



Menyalternativ 


Beskrivning 


SKRIV UT MENYKARTA 


Skriver ut en karta over kontrollpanelens menyer 

oUI 1 1 V lodl 1 1 Icl lydl Lcl 1 la LI vcl lo Id y UU L UU 1 d r\lUfcM Id 

installninqar. Se Informationssidor om skrivaren. 


SKRIV NT KOMFIttl IRATION 

Or\r\IV \J 1 r\uliriUUl\nl lUlv 


OIMIVCI UL l\UI 1 1 ILJ U 1 d UUI loolUdl 1 IUI olMIVdlCII. 


FORBRUKN. MATERIAL STATUSSIDA 


Skriver ut en uppskattning av hur lange 
forbrukningsmaterialet racker samt rapporterar 
statistik om totalt antal sidor och utskrifter som 
bearbetats, tonerkassetternas tillverkningsdatum, 
serienummer, antal sidor och 
underhallsinformation. 


FOR FORBR. MAT. 


Visar forbrukningsmaterialets status i en 
rullningsbar lista. 


SKRIV UT ANVANDNINGSSIDA 


Skriver ut hur manga materialstorlekar som har 
passerat genom skrivaren, anger om de var 
enkelsidiga (simplex), dubbelsidiga (duplex), 
svartvita slier i farg och talar om antalet sidor. 

Tillganglig forskrivare i HP Color LaserJet 3700- 
serien. 


SKRIV UT DEMO 


Skriver ut en demonstrationssida. 


SKRIV UT FILKATALOG 


Skriver ut namn och katalog for filer som lagras i 
skrivarens minne. 

Tillganglig forskrivare i HP Color LaserJet 3700- 
serien. 


SKRIV UT PCL TECKENSNITTSLISTA 


Skriver ut de tillgangliga PCL-teckensnitten. 

Tillganglig forskrivare i HP Color LaserJet 3700- 
serien. 


SKRIV UT PS TECKENSNITTSLISTA 


Skriver ut de tillgangliga PS-teckensnitten 
(emulerad PostScript). 

Tillganglig forskrivare i HP Color LaserJet 3700- 
serien. 
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Menyn Pappershantering 



I menyn Pappershantering kan du stalla in fack efter storlek och typ. Det ar viktigt att korrekt 
konfigurera facken innan du skriver ut for forsta gangen. 



OBS! Om du har anvant aldre HP LaserJet-skrivare kanske du kanner igen hur man konfigurerar 

fack 1 till laget Forsta eller magasinlaget. Efterlikna installningarna for laget Forsta genom att 
konfigurera Fack 1 till storlek = ALLA STORLEKAR och typ = VALFRI TYP. Vill du efterlikna 
installningarna for magasinlaget, staller du in storleken eller typen for fack 1 pa nagot annat 
an ALLA STORLEKAR eller VALFRI TYP. 



Menyalternativ 


Varde 


Beskrivning 


FACK 1 STORLEK 


En lista med tillgangliga 
storlekar visas. 


Dar kan du konfigurera 
pappersstorlek for Fack 1 . 
Standard ar ALLA 
STORLEKAR. I Pappersvikter 
och pappersstorlekar som 
hanteras finns en komplett lista 
over tillgangliga storlekar. 


FACK 1 TYP 


En lista med tillgangliga typer 
visas. 


Dar kan du konfigurera 
papperstypen for Fack 1 . 
Standard ar VALFRI TYP. I 

Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras 
finns en komplett lista over 
tillgangliga typer. 


FACK 2 STORLEK 
FACK 3 STORLEK 


En lista med tillgangliga 
storlekar visas. 


Har kan du konfigurera 
pappersstorleken for fack 2 eller 
fack 3. Standardstorleken ar 
Letter eller A4, beroende pa 
land/reqion. I Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras 
finns en komplett lista over 
tillgangliga storlekar. 


FACK 2 TYP 
FACK 3 TYP 


En lista med tillgangliga typer 
visas. 


Har kan du konfigurera 
papperstypen for fack 2 eller 
fack 3. Standard ar VANLIGT. I 

Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras 
finns en komplett lista over 
tillgangliga typer. 
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Menyn Konfigurera enhet 



I menyn Konfigurera enhet kan du stalla in eller andra standardinstallningarfor utskrift, 
justera utskriftskvalitet och andra systemkonfiguration och l/O-alternativ. 



Menyn Utskrift 

Installningarna paverkar endast utskrifter utan avkanning av egenskaper. De fiesta utskrifter 
kanner av alia egenskaperna och asidosatter de varden som har stallts in pa den har menyn. 
Har kan du aven stalla in standardvarden for pappersformat och typ. 



Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


KOPIOR 


1-32,000 


Har kan du ange ett 
standardvarde for antalet 
kopior. Standardantal for kopior 
ar1. 


Standard pappersstorlek: 


En lista med tillgangliga 
storlekar visas. 


Har kan du stalla in standard for 
pappersstorlek. 


o 1 ANUAKUo 1 UKLtrv 

SPECIALPAPPER 


Ml A TTC Kl Ul CT 

IvIA I I bINnb I 

X-DIMENSION Y-DIMENSION 


Har kan du stalla in 
standardstorleken for en 
anpassad utskrift utan 
dimensioner. Tillgangligt for 
fack 1 . 


DUBBELSIDIG 


AV 
PA 


Har kan du aktivera eller 
deaktivera duplex-funktionen 
(automatisk dubbelsidig 
utsKriTtj. otanaara ar av. uu 
kan asidosatta denna installing 
i skrivardrivrutinen. 

Tillgangligt for modellerna 
HP Color LaserJet 3700dn och 
3700dtn. 


DUPLEXBINDNING 


LANGSIDA 
KORTSIDA 


Har kan du valja om en duplex- 
utskrift ska vandas pa langsidan 
eller kortsidan. 


ASIDOSATT A4/LETTER 


NEJ 
JA 


Har kan du stalla in skrivaren sa 
att den skriver ut en A4-utskrift 
pa papper med letter-storlek om 
inget A4-papper har laddats 
eller skriver ut en utskrift med 
letter-storlek pa A4 om inget 
letter-papper har laddats. 
Standard ar NEJ. 


MANUELL MATNING 


PA 
AV 


Standard ar AV. Satts den till 
PA blir MANUELL MATNING 

standard for utskrifter som inte 
valjer ett fack. Du kan 
asidosatta denna installing i 
skrivardrivrutinen. 
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Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


COURIER 


NORMAL 
MORK 


Har kan du valja onskad version 
av teckensnittet Courier. 
Standard ar NORMAL. 

Tillganglig for skrivare i 

HP Color LaserJet 3700-serien. 


BRED A4 


NEJ 
JA 


Har kan du andra den 
utskrivbara ytan pa A4-papper 
sa att 80 tecken med 
breddsteget 10 tecken per turn 
kan skrivas ut pa en enda rad. 
Standard ar NEJ. 

Tillganglig for skrivare i 

HP Color LaserJet 3700-serien. 


Skriv ut PS-fel: 


AV 
PA 


Har kan du valja att skriva ut 
felsidor i PS (emulerad 
PostScript). Standard ar AV. 

Tillganglig for skrivare i 

HP Color LaserJet 3700-serien. 



svww 



Menyn Konfigurera enhet 31 



Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


PCL 


SIDLANGD 

ORIENTERING 

TECKENSNITTSKALLA 

TECKENSNITTSNR 

TECKENTATHET 

TECKENSTORLEK 

TECKENUPPSATTNING 

CR EFTER LF 

DOLJ TOMMA SIDOR 


Har kan du konfigurera 
installningarna for det 
skrivarsprak som skrivaren 
anvander. 

SIDLANGD anger antalet rader 
per sida. Standard ar 0. 

ORIENTERING anger om 
layouten ska vara langsida eller 
kortsida. Standard ar 
STAENDE (tillgangligt for 
skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien). 

TECKENSNITTSKALLA valjer 
kalian for det teckensnitt som 
anvands pa skrivarens 
kontrollpanel. Standard ar 
INTERN. TECKENSNITTSNR 
star for numret pa det 
teckensnitt som du valjer. Om 
detta teckensnitt ar ett 
konturteckensnitt kan du 
anvanda TECKENTATHET for 
att stalla in mellanrummet for ett 
teckensnitt med fast mellanrum. 
Standard ar 10,00 (tillgangligt 
for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien). 

TECKENSTORLEK anger 
storleken pa det valda 
teckensnittet med fast 
mellanrum. 

Standardteckensnittet ar 12 
punkter. 

TECKENUPPSATTNING anger 
den teckenuppsattning som 
anvands pa skrivarens 
kontrollpanel. Standard ar PC-8. 

CR EFTER LF anger om en 
vagnretur ska bifogas vid varje 
radmatning for bakatkompatibla 
PCL-utskrifter. Standard ar 
NEJ. 

DOLJ TOMMA SIDOR anger 
om utskrifter som anvander 
PCL med torn utmatning 
automatiskt ska ignorera de 
tomma sidorna. JA innebar att 
arkmatningar ignoreras om 
sidan ar torn (tillgangligt for 
skrivaren HP Color LaserJet 
3700 series. 
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Menyn Utskriftskvalitet 



I den har menyn kan du justera allt som galler utskriftskvaliteten, t.ex. kalibrering, registrering 
och fargrasterinstallningar. 



Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


JUSTERA FARG 


TATHET FOR CYAN 
tAthet FOR MAGENTA 
TATHET FOR gul 
tAthet FOR svart 
ATERSTALL FARG VARDEN 


Har kan du justera 
rasterinstallningarna for varje 
farg. Standard for varje farg ar 
0. 


STALL IN REGISTRERING 


SKRIV UT TESTSIDA 
Kalla 

JUSTERA FACK 1 
JUSTERA FACK 2 
JUSTERA FACK 3 


Tillater enkelsidig och 
dubbelsidig bildinriktning. 
Standard for Kalla ar FACK 2. 
Standard for delobjekten 
JUSTERA FACK 1, JUSTERA 
FACK 2 och JUSTERA FACK 
3 ar 0. 


AUTOSENSORLAGE 


ENDAST OH 
UTOKAD identif 


Om ett fack ar installt pa 
VANLIGT eller ALLA 
STORLEKAR och ingen 
materialtyp anges i 
utskriftsjobbet, kommer 
skrivaren att justera 
utskriftskvaliteten efter den typ 
av utskriftsmaterial den kanner 
av. Standard ar ENDAST OH 
som kanner av OH-film, glattat 
papper och tough-papper. 


OH-BLACK 


AVVISA-VAKTFIXENH 
ACCEPT-REK EJ 


AWISA-VAKTFIXENH 

avbryter utskriften nar en icke- 
kompatibel OH-film hittas. Det 
har alternativet forhindrar att 
skrivarens fixeringsenhet 
skadas. 

ACCEPT-REK EJ later 
vanligtvis utskriften fortsatta 
aven om en icke-kompatibel 
OH-film anvands. 

Standardvardet ar AVVISA- 
VAKTFIXENH. 


FIXERINGSENHETENS 
LAGEN 


En lista over tillgangliga lagen 
visas. 


Har kan du koppla en viss 
papperstyp till ett visst 
utskriftslage. 
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Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


OPTIMERA 


T1 NEDAT 
T1 UPPAT 
T2 UPPAT 1 
T2 UPPAT 2 
T2 NEDAT 1 
T2 NEDAT 2 
LOSAANDEN UPPAT 
LOSAANDEN NEDAT 
MINSKA BKGRUND 1 
MINSKA BKGRUND 2 
FIXERING NEDAT 1 
FIXERING NEDAT 2 
FILM OFFSET 
FORH. DUBBELBILD 
FOR-ROTATION 
ATERSTALL OPTIMERA 


Har kan du optimera vissa 
parametrar for alia utskriftsjobb i 
stallet for att (eller forutom att) 
optimera efter papperstyp. 
Standard for varje objekt ar AV. 

ATERSTALL OPTIMERA 

aterstaller alia varden till AV. 


KALIBRERA NU 




Utfor alia skrivarkalibreringar for 
att optimera utskriftskvaliteten. 


SKAPA RENGORINGSSIDA 




Skriver ut en rengoringssida 
som anvands for att rengora 
skrivaren. Den harsidan 
innehaller instruktioner for hur 
man hanterar rengoringssidan. 
Se Renaora skrivaren for mer 
information. 


BEHANDLA 
RENGORINGSSIDA 




Med det har menyalternativet 
bearbetar skrivaren 
rengoringssidan nar sidan har 
laddats i fack 1 . 
Rengoringsprocessen tar en 
stund. Se Renaora skrivaren for 
mer information. 



Menyn Systeminstallningar 

I menyn Systeminstallningar kan du andra allmanna standardinstallningarfor 
skrivarkonfigurering, t.ex. tid for energisparlage, skrivartyp (skrivarsprak) och fortsattning 
efter papperstrassel. Se Andra konfiqurationsinstallningar pa skrivarens kontrollpanel for mer 
information. 



Kapitel 2 Kontrollpanelen 



SVWW 



Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


VISA ADRESS 


AUTO 
AV 


AUTO visar skrivarens IP-adress pa 
kontrollpanelen varvat med 
meddelandet Redo. Standard ar AV. 

Detta menyalternativ visas endast om 
skrivaren ar ansluten till ett natverk 
(tillgangligt for modellerna HP Color 
LaserJet 3700n, 3700dn och 3700dtn). 


OPTIMAL HASTIGHET7 KOSTNAD 


AUTO 
MEST 

FARGSIDOR 

MEST SV/V 
SIDOR 


Det har menyalternativet anger hur 
skrivaren vaxlar mellan farg- och 
monokromlage (svartvitt) for basta 
prestanda och langsta livslangd for 
tonerkassetten. 

AUTO aterstaller skrivarens 
installningar till de ursprungliga. 
Standard ar AUTO. 

Valj MEST FARGSIDOR om de fiesta 
av dina utskrifter ar i farg med stor 
tackning. 

Valj MEST SV/V SIDOR om de fiesta 
av dina utskrifter ar i svartvitt eller en 
kombination av fargutskrifter och 
svartvita utskrifter. 


FACKINSTALLNING 


ANV. BEGART 
FACK 

MANUELL 

INMATNING 

PROMPT 

PS-UTSKR.MTRL 


Har kan du ange installningar for val av 
fack. (Har kan du konfigurera facken 
sa att de fungerar som i vissa tidigare 
versioner av HP-skrivare.) 

Standard for ANV. BEGART FACK ar 
EXKLUSIVT. 

Standard for MANUELL INMATNING 
PROMPT ar ALLTID. 

PS-UTSKR.MTRL paverkar hur 
papperet hanteras vid utskrift fran en 
Adobe PS-skrivardrivrutin. PA 
anvander HP:s pappershantering. 
Inaktiverad anvander Adobe PS 
pappershantering. Standard ar PA. 

Se Fackfunktionerna: anvand beqart 
fack och mata in manuellt for mer 
information. 


TID FOR SPARLAGE 


1 TIMMAR 

2 MINUT 

30 MINUTER 
4 TIMMAR 
15 MINUTER 
15TIMME 


Minskar stromforbrukning nar skrivaren 
ar inaktiv under langre tid. 

Har kan du stalla in hur lang tid som 
skrivaren ska vara inaktiv innan den 
gar till energisparlage. Standard ar 30 

U 1 Kl 1 ITCD 

MINU 1 bK. 

Se Sparlaqestid for mer information. 


VISA LJUSHET 


1-10 


Har kan du justera ljusstyrkan for 
skrivarens kontrollpanel. Standard ar 
5. Se Teckenfonstrets Ijusstvrka 
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Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


TYP 


AUTO 

PS 

PCL 


Har kan du stalla in standardtyp for 
automatisk sprakvaxling samt PCL- 
eller PostScript-emulering. Standard ar 
AUTO. 

Se Tvp (tillaanalia for skrivare i 

hp color LaserJet 3700-serien) for mer 

information. 


BORTTAGBARA VARNINGAR 


UTSKR 
PA 


Har kan du stalla in hur lang tid en 
borttagningsbar varning ska visas pa 
skrivarens kontrollpanel. Standard ar 
UTSKR, som visas tills du trycker pa 
PA visas fram till det utskriftsjobb 
som genererade varningen har 
slutforts. 

Se Borttaabara varninaar (tillaanalia 
for skrivare i hp color LaserJet 3700- 


serien) for mer information. 


FORTSATT AUTOMATISKT 


AV 
PA 


Avgor vad skrivaren ska gora nar 
systemet genererar ett fel som kan 
kringgas automatiskt. Standard ar PA. 

PA fortsatter automatiskt utskriften 
efter 10 sekunder. 

AV gor en paus i utskriften. Tryck pa ✓ 
for att fortsatta utskriften. 

Se Fortsatt automatiskt for mer 
information. 


LAG NIVA PA FORBR. MAT 


STOPP 
FORTSATT 


Har kan du stalla in vad som ska 
rapporteras nar ett 
forbrukningsmaterial snart ar slut. 
Standard ar FORTSATT. 

STOPP gor en paus i utskriften nar 
materialet borjar ta slut. Tryck pa </ for 
att fortsatta utskriften. 

Se Forbrukninasmaterial snart slut for 
mer information. 


Atgarda papperstrassel: 


AV 
PA 

AUTO 


Det har alternativet anger om skrivaren 
ska forsoka skriva ut intrasslade sidor 
pa nytt. Standard ar AUTO. 

Se Fortsatt efter trassel for mer 
information. 


ram_disk 


AUTO 
AV 


Det har alternativet anger hur RAM- 
diskfunktionen ar konfigurerad. AUTO 
later skrivaren avgora den optimala 
RAM-diskstorleken baserat pa 
mangden tillgangligt minne. AV 
deaktiverar RAM-disken, men en liten 
RAM-disk ar fortfarande tillganglig. 
Standard ar AUTO. 

Tillganglig for skrivare i HP Color 
LaserJet 3700-serien. 
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Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


Sprak 


En lista over 
tillgangliga sprak 
visas. 


Staller in kontrollpanelens 
standardsprak. 

Se Sprak for mer information. 



Val for I/O, meny 

I den har menyn kan du konfigurera skrivarens l/O-alternativ. 
Se Natverkskonfiguration . 



Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


l/O-TIMEOUT 


5-300 


Har kan du valja l/O- 
tidsutlosning i sekunder. 


SIDBUFFRING 


AV 
PA 


Anger om skrivare ska 
maximera prestandan eller 
minimera motorforslitningen 
medan den vantar pa att 
information ska overforas. Valj 
PA om skrivaren anvander USB 
1.1 eller Ethernet 10 base T. 
Standard ar AV (tillgangligt for 
skrivaren HP Color LaserJet 
3500 series). 


PARALLELLA IN DATA 


HOGHASTIGHET 
AVANCERADE FUNKTIONER 


Med det har alternativet kan du 
stalla in hur snabbt 
parallellutgangen kommunicerar 
med varden. Du kan ocksa 
aktivera eller deaktivera 
dubbelriktad parallell 
kommunikation. 

Standard for HOGHASTIGHET 
ar JA. Standard for 
AVANCERADE FUNKTIONER 
ar PA. 

Tillganglig for skrivare i 

HP Color LaserJet 3700-serien. 


EIOX 


Mojliga varden: 

TCP/IP 

IPX/SPX 

APPLETALK 

DLC/LLC 

LANKHASTIGHET 


Har kan du konfigurera de EIO- 
enheter som installeras pa EIO- 
platsen. 

Tillganglig for skrivare i 

HP Color LaserJet 3700-serien. 

Se ElO-konfiquration 
(Enhanced I/O) (endast for 
skrivare av tvpen hp color 
LaserJet 3700 series) for mer 
information. 
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Menyn Aterstall 

I menyn Aterstall kan du aterstalla leveransinstallningar, deaktivera och aktivera 
energisparlage och uppdatera skrivaren nar nytt forbrukningsmaterial har installerats. 



Menyalternativ 


Varden 


Beskrivning 


Aterstall fabr. 
installningar 


Ingen/inga 


Har kan du tomma sidbufferten, 
ta bort alia data avseende 
skrivarsprak som gar att 
avlagsna, aterstalla 
utskriftsmiljon och aterstalla alia 
standardinstallningar till de 
installningar skrivaren hade vid 
leverans. 1 menyn kan du dock 
inte aterstalla HP Jetdirects 
natverksinstallningar till de 
ursprungliga. 


SPARLAGE 


AV 
PA 


Har kan du aktivera eller 
deaktivera sparlaget. Standard 
ar PA. 


ATERST. forbr. 


NY OVERF. SATS 
NY FIXERINGSSATS 


Har kan du ange att en ny 
overforingssats eller ny 
fixeringssats har installerats. 
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Menyn Diagnostik 



I menyn Diagnostik kan du eller en servicetekniker utfora test som hjalper dig att hitta och 
losa skrivarproblem. 



Menyalternativ 


Beskrivning 


OrVrxlV U 1 rlAINULLoLLUVJO 


uei nar aiiernaiivel SKapar en nanaeiseiogg som 
visar de senaste 50 handelserna, fran och med 
den senaste. 


\/iqa UAKinPi qpi 


iviea aei nar anernauvei Kan au visa ae ou 
senaste handelserna i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen, med borjan fran den allra 
senaste. 


CCI CfSLfMIMr* 1 ITCI^DICTCI/\/AI ITCT 

r tLoUrvlNllNo U 1 oiVKIr 1 orWALI 1 1 1 


Det har alternativet skriver ut ett antal 
informationssidor om utskriftskvalitet. Sidorna 
kan vara till hjalp i manga felsokningssituationer. 


1 A DUK 1 rA 1 rxwIN rxwIN 1 KULL 


iviea lesiei Kan au SKnva ui mea en ener nera 
kassetter borttagna sa att du kan felsoka problem 
som galler kassetter. 




uei nar opjeKiei visar sensorernas varaen. 
Vardena uppdateras nar ett papper gar igenom 
varje sensor. Utskrifter kan startas fran 
kontrollpanelen eller skickas fran datorn. 


PAPPERSBANETEST 


Med det har alternativet kan du testa skrivarens 
funktioner for pappershantering, t.ex. 
konfigurering avfacken. 


MANUELLT SENSORTEST 


Med det har alternativet kan du eller en 
servicetekniker testa pappersbanans sensorer 
och vaxlar for korrekt funktion. 


KOMPONENTTEST 


Med det har alternativet kan du aktivera separata 
delar for att avgransa buller, lackage och andra 
problem med maskinvaran. 


SKRIV UT STOPPA TEST 


Med det har alternativet kan du ta reda pa 
orsaken till fel pa utskriftskvaliteten mer exakt 
genom att stoppa skrivaren under pagaende 
utskrift. Stoppar du skrivaren under pagaende 
utskrift kan detta orsaka att papper fastnar som 
du sedan inte behoevr ta bort manuellt. En 
servicetekniker bor utfora detta test. 


FARGRANDSTEST 


Med det har alternativen kan en servicetekniker 
identifiera ljusbagsbildning for 
hogspanningsstrom. Testet galler bara skrivaren 
HP Color LaserJet 3700 series. 
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Andra konfigurationsinstallningar pa skrivarens kontrollpanel 



Med hjalp av skrivarens kontrollpanel kan du andra standardinstallningarna for skrivarens 
konfigurering, som t.ex. fackstorlek och typ, sparlagestid, skrivartyp (sprak) och fortsattning 
efter trassel. 

Du kan ocksa na skrivarens kontrollpanel fran en dator pa sidan Installningar i den 
inbaddade webbservern. Du far samma information via datorn som pa kontrollpanelen. Mer 
information finns i Anvanda den inbaddade webbservern (endast skrivare av typen hp color 
LaserJet 3700 series) . 



VIKTIGT Dessa behover sallan andras. Hewlett-Packard rekommenderar att endast 
systemadministratoren andrar konfigurationsinstallningarna. 



Fackfunktionerna: anvand begart fack och mata in manuellt 

Fackfunktionerna innehallerfoljande anvandardefinierade alternativ: 

• ANV. BEGART FACK. Om du valjer EXKLUSIVT (standardvardet) kan inte skrivaren 
automatiskt valja ett annat fack nar du anger att ett visst fack ska anvandas. Om du 
valjer FORSTA kan skrivaren ta papper fran ett annat fack om det angivna facket ar 
tomt. 

• Manuell matning. Om du valjer ALLTID (standardvardet) visar systemet alltid en 
varning innan det tar papper fran kombifacket. Om du valjer OM EJ LADDAD visar 
systemet en varning bara om kombifacket ar tomt. 

Sa har staller du in onskat fack 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa ^ for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ for att markera FACKINSTALLNING. 

7. Tryck pa ^ for att valja FACKINSTALLNING. 

8. Tryck pa ^ for att valja ANV. BEGART FACK. 

9. Tryck pa ^ eller ▼ for att valja EXKLUSIVT eller FORSTA. 

10. Tryck pa >/ for att stalla in funktionen. 

1 1 . Tryck pa Meny. 

Sa har staller du in prompten for manuell matning 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 
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5. Tryck pa v for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ for att markera FACKINSTALLNING. 

7. Tryck pa v for att valja FACKINSTALLNING. 

8. Tryck pa ▼ for att markera MANUELL INMATNING PROMPT. 

9. Tryck pa v for att valja MANUELL INMATNING PROMPT. 

10. Tryck pa * eller ▼ for att valja ALLTID eller OM EJ LADDAD. 

1 1 . Tryck pa ✓ for att stalla in funktionen. 

12. Tryck pa Meny. 

Sparlagestid 

Den justerbara funktionen Sparlagestid minskar stromforbrukningen nar skrivaren harvarit 
inaktiv en viss tid. Du kan stalla in tiden innan skrivaren gar till energisparlage pa 1 TIMMAR, 
2 MINUT, 30 MINUTER, 4 TIMMAR, 4 TIMMAR, 15 MINUTER eller 15 TIMME. 
Standardinstallningen ar30 MINUTER. 

Skrivarens teckenfonster ar nedtonat nar skrivaren ar i energisparlage. Energisparlage 
paverkar inte skrivarens uppvarmningstid om inte skrivaren har varit i energisparlage i mer an 
8 timmar. 

Sa har staller du in sparlagestid 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa ✓ for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ for att markera TID FOR SPARLAGE. 

7. Tryck pa * for att valja TID FOR SPARLAGE. 

8. Tryck pa ^. eller ▼ for att valja onskat tidsintervall. 

9. Tryck pa <■/ for att stalla in tiden. 

10. Tryck pa Meny. 

Deaktivera eller aktivera sparlage 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa <s for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera ATERSTALL. 

5. Tryck pa *> for att valja ATERSTALL. 

6. Tryck pa ▼ for att markera SPARLAGE. 

7. Tryck pa ✓ for att valja SPARLAGE. 

8. Tryck pa ^ eller ▼ for att valja PA eller AV. 
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9. Tryck pa ✓ for att stalla in valet. 

10. Tryck pa Meny. 

Teckenfonstrets ljusstyrka 

Du kan andra ljusstyrkan i teckenfonstret pa kontrollpanelen med hjalp av alternativet VISA 
LJUSHET. 

Sa har staller du in teckenfonstrets ljusstyrka 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa ✓ for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ for att markera VISA LJUSHET. 

7. Tryck pa ✓ for att valja VISA LJUSHET. 

8. Tryck pa ^ eller ▼ for att valja onskad installing. 

9. Tryck pa ✓ for att stalla in valet. 

10. Tryck pa Meny. 

Typ (tillganglig for skrivare i hp color LaserJet 3700-serien) 

Denna skrivare har automatisk vaxling av skrivarsprak (typ). 

• AUTO konfigurerar skrivaren att automatiskt kanna av typen av utskrift och anpassa sin 
skrivarspraksinstallning darefter. 

• PCL konfigurerar skrivaren for att anvanda PCL (Printer Control Language). 

• PS konfigurerar skrivaren for att anvanda PostScript-emulering. 

Sa har staller du in typ av skrivarsprakshantering 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa * for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ for att markera TYP. 

7. Tryck pa ✓ for att valja TYP. 

8. Tryck pa ^ eller ▼ for att valja lamplig typ (AUTO, PS eller PCL). 

9. Tryck pa >/ for att stalla in typen av skrivarsprakshantering. 

10. Tryck pa Meny. 
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Borttagbara varningar (tillganglig for skrivare i hp color 
LaserJet 3700-serien) 

Med det har alternativet kan du bestamma hur lang tid borttagbara varningar ska visas pa 
kontrollpanelen. Det gor du genom att valja PA eller UTSKR. Standardvardet ar UTSKR. 

• PA visar borttagbara varningar till du trycker pa 

• UTSKR visar borttagbara varningar tills det aktuella jobbet har slutforts. 
Sa har staller du in borttagbara varningar 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Konfigurera enhet. 


3. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja Konfigurera enhet. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 


5. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera BORTTAGBARA VARNINGAR. 


7. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja BORTTAGBARA VARNINGAR. 


8. 


Tryck 


pa 


^ eller ▼ for att valja onskad installing. 


9. 


Tryck 


pa 


<■/ for att stalla in valet. 


10. 


Tryck 


pa 


Meny. 



Fortsatt automatiskt 

Du kan avgora vad skrivaren ska gora nar systemet genererar ett fel som kan kringgas 
automatiskt. PAar standardinstallning. 

• PA visar ett felmeddelande i tio sekunder innan utskriften fortsatter automatiskt. 

• AV avbryter utskriften varje gang som skrivaren visar ett felmeddelande tills du trycker 
pa 

Sa har staller du in automatisk fortsattning 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Konfigurera enhet. 


3. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja Konfigurera enhet. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 


5. 


Tryck 


pa 


«/ for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera FORTSATT AUTOMATISKT. 


7. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja FORTSATT AUTOMATISKT. 


8. 


Tryck 


pa 


^ eller ▼ for att valja onskad installing. 


9. 


Tryck 


pa 


✓ for att stalla in valet. 


10. 


Tryck 


pa 


Meny. 
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Forbrukningsmaterial snart slut 

Skrivaren har tva satt att indikera att forbrukningsmaterialet borjar ta slut; FORTSATT ar 
standardvarde. 

• FORTSATT later skrivaren fortsatta skriva ut medan ett varningsmeddelande visas tills 
materialet fylls pa eller tar slut helt. 

• STOPP. Med det har alternativet upphor utskriften till du ersatter forbrukningsmaterialet 
eller trycker pa Om du gor det fortsatter utskriften samtidigt som varningen visas. 

Sa har staller du in rapporteringen om att forbrukningsmaterialet snart 



ar slut 






1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Konfigurera enhet. 


3. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja Konfigurera enhet. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 


5. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera LAG NIVA PA FORBR. MAT. 


7. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja LAG NIVA PA FORBR. MAT. 


8. 


Tryck 


pa 


a. eller ▼ for att valja onskad installing. 


9. 


Tryck 


pa 


✓ for att stalla in valet. 


10. 


Tryck 


pa 


Meny. 



Fortsatt efter trassel 

I det har alternativet kan du konfigurera vad du vill att skrivaren ska gora nar det blir 
papperstrassel, och hurden ska hantera sidorna ifraga. AUTO ar standardvarde. 

• AUTO. Skrivaren kopplar automatiskt till fortsattning efter trassel om det finns tillrackligt 
med minne. 

• PA. Skrivaren skriver ut intrasslade sidor pa nytt. Ytterligare minne allokeras for att lagra 
de senaste sidorna som skrivits ut. Detta kan paverka skrivarens totala prestanda 
negativt. 

• AV. Skrivaren kommer inte att skriva ut intrasslade sidor pa nytt. Eftersom inget minne 
tas i ansprak for att lagra de senast utskrivna sidorna, ar prestanda optimala. 

Sa har staller du in hur vad skrivaren ska gora vid papperstrassel 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa </ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa ✓ for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ for att markera Atgarda papperstrassel: 

7. Tryck pa ✓ for att valja Atgarda papperstrassel: 
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8. Tryck pa eller ▼ for att valja onskad installing. 

9. Tryck pa </ for att stalla in valet. 

10. Tryck pa Meny. 

Sprak 

Nar skrivaren anvands forsta gangen kan man valja vilket standardsprak den ska anvanda. 
Nar du bladdrar bland de tillgangliga alternativen visas listan pa det sprak som ar markerat. 
Nar listan visas pa det sprak som du vill valja, tryck pa ✓ for att stalla in det som 
standardsprak. Du kan ocksa nar som heist andra spraket genom att gora foljande: 

Sa har valjer du sprak 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa >/ for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ for att markera Sprak. 

7. Tryck pa ✓ for att valja Sprak. 

8. Tryck pa ^ eller ▼ for att valja onskat sprak. 

9. Tryck pa >/ for att stalla in valet. 

10. Tryck pa Meny. 
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Anvanda skrivarens kontrollpanel i miljoer med flera anvandare 



Om du delar skrivare med andra bor du folja dessa riktlinjer for att garantera en lyckad 
utskrift: 

• Kontakta systemadministratoren innan du andrar installningarna pa skrivarens 
kontrollpanel. Andringar i installningarna pa skrivarens kontrollpanel kan paverka andra 
utskrifter. 

• Radgor med ovriga anvandare innan du andrar skrivarens standardteckensnitt eller laser 
in nedladdningsbara teckensnitt. Samarbete avseende detta sparar pa minnet och gor att 
oonskat utskriftsresultat undviks. 

• Tank pa att byte av skrivarsprak, t.ex. fran PostScript-emulering till PCL, paverkar andra 
anvandares utskrifter. 



OBS! Natverkets operativsystem kan ha ett automatiskt skydd for varje anvandares utskrifter sa att 

de inte paverkas av andra utskrifter. Kontakta natverksadministratoren for att fa ytterligare 
upplysningar. 



46 Kapitel 2 Kontrollpanelen 



SVWW 



l/O-konfiguration 



I det har kapitlet beskrivs hur man konfigurerar vissa natverksparametrar i skrivaren. 
Dokumentet innehallerfoljande avsnitt: 

• USB-konfiguration 

• Parallellkonfiguration (endast for skrivaren av typen hp color LaserJet 3700 series) 

• EIQ-konfiguration (Enhanced I/O) (endast for skrivare av typen hp color LaserJet 3700 
series) 

• Natverkskonfiguration 



USB-konfiguration 

Alia skrivarmodeller kan hantera USB-anslutningar. USB-porten sitter pa skrivarens baksida. 

Ansluta USB-kabeln 

Anslut USB-kabeln till skrivaren. Anslut in den andra anden av USB-kabeln till datorn. 




Anslutning via USB-port 

1 USB-port 

2 USB-kontakt 
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Parallellkonfiguration (endast for skrivaren av typen hp color 
LaserJet 3700 series) 



Skrivaren HP Color LaserJet 3700 hanterar samtidig natverks- och parallellanslutning. En 
parallellanslutning gors genom att man ansluter skrivaren till datorn med hjalp av en 
dubbelriktad parallellkabel (IEEE-1284-godkand) med en b-anslutning till skrivarens 
parallellport. Kabeln kan vara maximalt 10 meter. 

Nar man talar om parallella granssnitt betyder dubbelriktad att skrivaren bade kan ta emot 
och sanda data fran/till datorn via parallellporten. Det parallella granssnittet ger 
bakatkompatibilitet, men USB- eller natverksanslutning rekommenderas for att optimera 
prestanda. 




Parallellportsanslutning 

1 b-anslutning 

2 parallellport 



OBS! Se till att den senaste versionen av skrivardrivrutinen ar installerad om du vill kunna utnyttja 

det dubbelriktade parallella granssnittets okade kapacitet, exempelvis dubbelriktad 
kommunikation mellan datorn och skrivaren, snabbare dataoverforing och automatisk 

konfigurering av skrivardrivrutiner. Mer information finns i Skrivardrivrutiner . 



OBS! Leveransinstallningarna hanterar automatisk vaxling mellan parallellporten och en eller flera 
natverksanslutningar pa skrivaren. Far du problem, se Natverkskonfiquration . 
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ElO-konfiguration (Enhanced I/O) (endast for skrivare av typen 
hp color LaserJet 3700 series) 



Den har skrivaren levereras med ett uttag for EIO (enhanced input/output). ElO-uttaget kan 
hantera kompatibla externa enheter som natverkskort for HP Jetdirect-skrivarserver eller 
andra enheter. Genom att koppla in ett ElO-natverkskort i uttaget kan du oka antalet natverk 
som finns tillgangliga for skrivaren. 

ElO-natverkskort kan maximera skrivarprestandan vid natverksutskrift. Dessutom kan du 
placera skrivaren var som heist i ett natverk. Det betyder att du inte behover koppla skrivaren 
direkt till en server eller arbetsstation och kan placera skrivaren narmare 
natverksanvandarna. 

Om skrivaren konfigureras via ett ElO-natverkskort, konfigurera kortetfran kontrollpanelens 
meny Konfigurera enhet. 



HP Jetdirect-skrivarservrar 

HP Jetdirect-skrivarservrar (natverkskort) kan installeras i ett av skrivarens ElO-uttag. Detta 
kort stoderflera natverksprotokoll och operativsystem. HPJetDirect-skrivarservern underlattar 
natverkshanteringen genom att det gar att direktansluta en skrivare var som heist i natverket. 
HPJetDirect-skrivarservrarna stoder SNMP-protokollet (Simple Network Management 
Protocol), som gor att natverksadministratorer kan fjarrhantera och felsoka skrivare med 
programmet HPWeb JetAdmin. 



OBS! Installationen av natverkskortet och natverkskonfigurationen ska utforas av en 

natverksadministrator. Konfigurera kortet i kontrollpanelen, skrivarens installationsprogram 
eller HP Web Jetadmin. 



OBS! Information om vilka externa enheter eller ElO-natverkskort som stods finns i 

dokumentationen for HP Jetdirects skrivarserver. 



Tillgangliga utokade l/O-granssnitt 

HP Jetdirects skrivarserver (natverkskort) har programvarulosningarfor: 

• Novell NetWare Network 

• Natoperativsystemen Windows och Windows NT 

• Apple Mac OS (AppleTalk) 

• UNIX (HP-UX och Solaris) 

• Linux (Red Hat och SuSE) 

• Internetutskrift 

En sammanfattning av tillganglig natverksprogramvara finns i HP Jetdirect Print Server 
administratorshandboken eller hos HP Kundtjanst online pa http://www.hp.com/support/ 
net_printing. 
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NetWare-natverk 



Nar man anvander Novell NetWare-produkter tillsammans med en HP Jetdirect-skrivarserver 
ger laget Koserver battre utskriftsresultat an laget Fjarrskrivare. Skrivarservern HP Jetdirect 
hanterar bade Novell Directory Services (NDS) och binderylagen. Mer information finns i HP 
Jetdirect Print Server administratorshandbok. 

Anvand skrivarens installationsprogram for att stalla in den for ett NetWare-natverk for 
systemen Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, och XP. 



Windows- och Windows NT-natverk 

Anvand skrivarens installationsprogram for att stalla in den for ett Microsoft Windows-natverk 
for systemen Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, och XP. Programmet hanterar 
skrivarinstallation forantingen peer-to-peer- eller klient-servernatverk. 



AppleTalk-natverk 

Anvand HP verktygsladan for att koppla in skrivaren i ett EtherTalk- eller LocalTalk-natverk. 
Mer information finns i HP Jetdirect Print Server administratorshandbok som levereras 
tillsammans med skrivare som har HP Jetdirect-skrivarserver. 



UNIX/Linux-natverk 

Anvand HP JetDirect Skrivarinstallation for UNIX for att stalla in skrivaren for HP-UX eller 
Sun Solaris-natverk. 

For installningar och hantering pa UNIX- eller Linux-natverk, anvand HP Web Jetadmin. 

HP-programvara for UNIX/Linux-natverk hittar du pa HP kundtjanst som finns pa 
http://www.hp.com/support/net_printing. Andra installationsalternativ som stods av 
HP Jetdirect-skrivarserver finns i HP Jetdirect Print Server administratorshandbok som 
levereras tillsammans med skrivare som har HP Jetdirect-skrivarserver. 
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Natverkskonfiguration 



OBS! Natverkskonfigurationsfunktionen ar tillganglig for skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien 

om en ElO-enhet finns installerad. 



Du kan behova konfigurera vissa natverksparametrar for skrivaren. Du kan stalla in dessa 
parametrar fran skrivarens kontrollpanel, fran den inbaddade webbservern eller, forde fiesta 
natverk, fran programvaran HP Web Jetadmin eller HP verktygsladan. 



OBS! Ytterligare information om hur du anvander den inbaddade webbservern finns i Anvanda den 
inbaddade webbservern (endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series) . 

En fullstandig lista over natverk som hanteras och instruktioner om hur du konfigurerar 
natverksparametrarna fran programvaran finns i HP Jetdirect Print Server 
administratorshandbok. Denna handledning medfoljer de skrivarmodeller som har en 
installerad HP Jetdirect-skrivarserver. 

Detta kapitel innehallerfoljande anvisningarfor konfiguration av natverksparametrar pa 
skrivarens kontrollpanel: 

• konfigurera TCP/IP-parametrar 

• koppla bort oanvanda natverksprotokoll 



Konfigurera TCP/IP-parametrar 

Med hjalp av skrivarens kontrollpanel kan du konfigurera foljande TCP/IP-parametrar: 

• anvandning av filen BOOTP for att hamta konfigurationsparametrarna 
(standardinstallningen ar att anvanda filen BOOTP) 

• IP-adress (4 byte) 

• delnatsmask (4 byte) 

• standardnatport (4 byte) 

• tidsutlosning for vilande TCP-anslutning (i sekunder) 

Konfigurera TCP/IP-parametrar med hjalp av BOOTP eller DHCP 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Konfigurera enhet. 


3. 


Tryck 


pa 


</ for att valja Konfigurera enhet. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Val for I/O. 


5. 


Tryck 


pa 


</ for att valja Val for I/O. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera EIO X. 


7. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja EIO X. 


8. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera TCP/IP. 


9. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja TCP/IP. 


10. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja KONFIG.METOD. 


11. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera BOOTP eller DHCP 
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12. Tryck pa ✓ for att spara installningen. 

13. Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 

Konfigurera TCP/IP-parametrar manuellt pa skrivarens kontrollpanel 

Anvand manuell konfiguration om du vill stalla in en IP-adress, delnatsmask, 
standardgateway, syslog-server och timeout for vilolage. 

Stalla in en IP-adress 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera Val for I/O. 

5. Tryck pa ✓ for att valja Val for I/O. 

6. Tryck pa ▼ for att markera EIO X. 

7. Tryck pa ✓ for att valja EIO X. 

8. Tryck pa ▼ for att markera TCP/IP. 

9. Tryck pa </ for att valja TCP/IP. 

10. Tryck pa ✓ for att valja KONFIG.METOD. 

1 1 . Tryck pa ▼ for att markera MANUELL. 

12. Tryck pa </ for att valja MANUELL. 

13. Tryck pa ▼ for att markera EGNA INSTALLNINGAR. 

14. Tryck pa ✓ for att valja EGNA INSTALLNINGAR. 

15. Tryck pa ▼ for att markera IP-adress:. 

16. Tryck pa ✓ for att valja IP-adress:. 

Den forsta av fyra nummeruppsattningar markeras. Varje nummeruppsattning representerar 
en byte med information och har ett intervall fran 0 till 255. 

17. Tryck pa ^ eller ▼ for att oka eller minska numret for IP-adressens forsta byte. 
Om du vill bladdra snabbare kan du halla ner pilknappen. 

18. Tryck pa ✓ for att ga till nasta nummeruppsattning. (Tryck pa ±> for att ga till foregaende 
nummeruppsattning.) 

19. Upprepa steg 17 och 18 tills ratt IP-adress harangetts. 

20. Tryck pa ✓ for att spara installningen. 

21 . Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 

Stalla in delnatsmask 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 
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4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Val for I/O. 


5. 


Tryck 


pa 


«/ for att valja Val for I/O. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera EIO X. 


7. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja EIO X. 


8. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera TCP/IP. 


9. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja TCP/IP. 


10. 


Tryck 


pa 


v for att valja KONFIG.METOD. 


11. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera MANUELL. 


12. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja MANUELL. 


13. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera EGNA INSTALLNINGAR 


14. 


Tryck 


pa 


v for att valja EGNA INSTALLNINGAR. 


15. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera DELNATMASK. 


16. 


Tryck 


pa 


v for att valja DELNATMASK. 



OBS! Den forsta av fyra nummeruppsattningar markeras. Varje nummeruppsattning representerar 
en byte med information och har ett intervall fran 0 till 255. 

17. Tryck pa eller ▼ for att oka eller minska numret for delnatsmaskens forsta byte. 

18. Tryck pa ✓ for att ga till nasta nummeruppsattning. (Tryck pa ±> for att ga till foregaende 
nummeruppsattning.) 

19. Upprepa steg 17 och 18 tills ratt delnatsmask har angetts. 

20. Tryck pa ✓ for att spara delnatsmasken. 

21 . Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 

Stalla in standardgateway 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Konfigurera enhet. 


3. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja Konfigurera enhet. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Val for I/O. 


5. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja Val for I/O. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera EIO X. 


7. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja EIO X. 


8. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera TCP/IP. 


9. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja TCP/IP. 


10. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja KONFIG.METOD. 


11. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera MANUELL. 


12. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja MANUELL. 


13. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera EGNA INSTALLNINGAR. 


14. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja EGNA INSTALLNINGAR. 


15. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera STANDARDGATEWAY. 
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16. Tryck pa v for att valja STANDARDGATEWAY. 

Den forsta av fyra nummeruppsattningar ar standardinstallningen. Varje nummeruppsattning 
representerar en byte med information och har ett intervall fran 0 till 255. 

17. Tryck pa eller ▼ for att oka eller minska numret for standardgatewayens forsta byte. 

18. Tryck pa / for att ga till nasta nummeruppsattning. (Tryck pa ±> for att ga till foregaende 
nummeruppsattning.) 

19. Upprepa steg 17 och 18 tills ratt delnatsmask har angetts. 

20. Tryck pa ✓ for att spara standardgateway. 

21 . Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 

Stalla in syslog-servern 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera Val for I/O. 

5. Tryck pa ✓ for att valja Val for I/O. 

6. Tryck pa ▼ for att markera EIO X. 

7. Tryck pa </ for att valja EIO X. 

8. Tryck pa ▼ for att markera TCP/IP. 

9. Tryck pa </ for att valja TCP/IP. 

10. Tryck pa ✓ for att valja KONFIG.METOD. 

1 1 . Tryck pa ▼ for att markera MANUELL. 

12. Tryck pa ✓ for att valja MANUELL. 

13. Tryck pa ▼ for att markera EGNA INSTALLNINGAR. 

14. Tryck pa >/ for att valja EGNA INSTALLNINGAR. 

15. Tryck pa ▼ for att markera SYSLOG SERVER. 

16. Tryck pa * for att valja SYSLOG SERVER. 

Den forsta av fyra nummeruppsattningar ar standardinstallningen. Varje nummeruppsattning 
representerar en byte med information och har ett intervall fran 0 till 255. 

17. Tryck pa eller ▼ for att oka eller minska numret for standardgatewayens forsta byte. 

18. Tryck pa ✓ for att ga till nasta nummeruppsattning. (Tryck pa ±> for att ga till foregaende 
nummeruppsattning.) 

19. Upprepa steg 17 och 18 tills ratt delnatsmask har angetts. 

20. Tryck pa ✓ for att spara syslog-servern. 

21 . Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 
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Stalla in timeout for vilolage 



1 

I . 


Xr\/f"k 
i i y L»r\ 


pd 


Mfmv fnr att nnnna MFNYFR 


2. 


Tryck 




•w- for att markpra Konfiaurpra pnhpt 
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U . 


Tryck 


pd 


^/ for att \/alia Konfimirpra pnhpt 
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4. 


Tryck 




•w- for att markpra Val for I/O 
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\ i y L»r\ 
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<j fnr att \/alia \/al for I/O 

▼ iui all valla veil IUI 1/ V/ . 




Tryck 


pd 


for att markpra FIO X 

T i\_/i ail 1 1 ia i r\c; i a i— i v-/ /\ . 
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Tryck 


pd 


for att valia FIO X 

▼ iv_/i an v a ij a i— i »-/ /\ . 


s 
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Tr\/r*k 
i i y i_»r\ 


pd 


▼ for att markpra TCP/IP 

~ IUI all IllalrxCla I wn / 1 1 . 
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Tryck 


pd 


for att valia TCP/IP 

▼ ii_/i an v a ij a i vr/ir . 
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I w . 
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fnr att valia KONFIG METOD 
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Trvpk 
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v fnr att markpra MANI IFI 1 
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yj fnr att valia MANUELL 
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13. 


Tryck 


pa 


_ 11 _|, _ 1 — f~* |i 1 A IMOT A 1 1 li 1 1 li 1 f~* A n 

▼ tor att markera EGNA INSTALLNINGAR. 


14. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja EGNA INSTALLNINGAR. 


15. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera TIMEOUT VILOLAGE. 


16. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja TIMEOUT VILOLAGE. 



1 7. Tyck pa eller ▼ for att oka eller minska antalet sekunder for vilolaget. 

1 8. Tryck pa ✓ for att spara vilolagets timeout. 

19. Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 

Stalla in lankhastighet 

Lankhastigheten ar pa fabriken som standard installd pa AUTO. Sa har staller du in en viss 



hastighet: 






1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Konfigurera enhet. 


3. 


Tryck 


pa 


for att valja Konfigurera enhet. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera l/O-UNDERMENY. 


5. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja l/O-UNDERMENY. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera EIO X. 


7. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja EIO X. 


8. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera LANKHASTIGHET. 


9. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja LANKHASTIGHET. 


10. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera onskad lankhastighet. 


11. 


Tryck 


pa 


for att valja den onskade lankhastigheten 


12. 


Tryck 


pa 


Meny for att aterga till laget Redo. 
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Deaktivera natverksprotokoll (valfritt) 

Alia natverksprotokoll som kan anvandas argenom forval aktiverade. Deaktivering av 
protokoll som inte ska anvandas ger foljande fordelar: 

• minskad skrivargenererad natverkstrafik 

• obehoriga anvandare forhindras att skriva ut pa skrivaren 

• endast tillampliga uppgifter visas pa konfigurationssidan 

• skrivarens kontrollpanel visar protokollspecifika fel- och varningsmeddelanden. 

TCP/IP-konfigurationen bor inte deaktiveras pa skrivaren HP Color LaserJet 3500. Om du 
deaktiverar TCP/IP forlorar du anslutningen till skrivarens inbaddade webbserversida. 

Sa har deaktiverar du IPX/SPX 

Deaktivera inte protokollet om anvandare av Windows 95/98, Windows NT, Me, 2000 och 
XP-system ska skriva ut pa skrivaren med IPX/SPX. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera Val for I/O. 

5. Tryck pa ✓ for att valja Val for I/O. 

6. Tryck pa ▼ for att markera EIO X. 

7. Tryck pa ✓ for att valja EIO X. 

8. Tryck pa ▼ for att markera IPX/SPX. 

9. Tryck pa ✓ for att valja IPX/SPX. 

1 0. Tryck pa ✓ for att valja AKTIVERA. 

1 1 . Tryck pa ▼ for att markera AV. 

12. Tryck pa >/ for att valja AV. I teckenfonstret pa kontrollpanelen visas ett meddelande om 
att installningen har sparats och ett alternativ att ateraktivera IPX/SPX. 

13. Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 
Sa har deaktiverar du AppleTalk 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Konfigurera enhet 


3. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja Konfigurera enhet. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Val for I/O. 


5. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja Val for I/O. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera EIO X. 


7. 


Tryck 


pa 


v for att valja EIO X. 


8. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera APPLETALK. 


9. 


Tryck 


pa 


</ for att valja APPLETALK. 
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10. Tryck pa ✓ for att valja AKTIVERA. 

1 1 . Tryck pa ▼ for att markera AV. 

12. Tryck pa ✓ for att valja AV. I teckenfonstret pa kontrollpanelen visas ett meddelande om 
att installningen har sparats och ett alternativ att ateraktivera AppleTalk. 

13. Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 

Sa har deaktiverar du DLC/LLC 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera Val for I/O. 

5. Tryck pa <■/ for att valja Val for I/O. 

6. Tryck pa ▼ for att markera EIO X. 

7. Tryck pa ✓ for att valja EIO X. 

8. Tryck pa ▼ for att markera DCL/LLC. 

9. Tryck pa ✓ for att valja DCL/LLC. 

10. Tryck pa ✓ for att valja AKTIVERA. 

1 1 . Tryck pa ▼ for att markera AV. 

12. Tryck pa ✓ for att valja AV. I teckenfonstret pa kontrollpanelen visas ett meddelande om 
att installningen har sparats och ett alternativ att ateraktivera DLC/LLC. 

13. Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 
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Utskriftsuppgifter 



Det har kapitlet beskriver hur du utfor grundlaggande utskriftsuppgifter. Dokumentet 
innehaller foljande avsnitt: 

• Hantera utskrifter 

• Valja papper 

• Konfigurera fack 

• Skriva ut pa specialmaterial 

• Dubbelsidig utskrift 

• Sarskilda utskriftssituationer 

• Minneshantering (endast for skrivaren av typen hp color LaserJet 3700 series) 
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Hantera utskrifter 



I operativsystemet Microsoft Windows ar det tre installningar som paverkar hur 
skrivardrivrutinen matar papper nar du skickar en utskrift. Installningarna Kalla, Typ och 
Storlek visas i dialogrutorna Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper for skrivare i de 
fiesta program. Om du inte andrardessa installningar valjer skrivaren automatiskt ettfack 
utifran grundinstallningarna. 



VIKTIGT For att undvika att paverka andras utskrifter bor du sa ofta som mojligt andra 

skrivarinstallningarna via tillampningsprogrammet eller skrivardrivrutinen. De 
skrivarinstallningar som gjordes i kontrollpanelen blir grundinstallning for de efterfoljande 
utskrifterna. De installningar som valjs i programmet eller skrivardrivrutinen asidosatter de 

som valjs i kontrollpanelen. 



Kalla 

Att skriva ut fran Kalla innebar att du valjer ett visst fack som du vill att skrivaren ska ta 
papperet ifran. Skrivaren forsoker skriva ut fran det facket oavsett vilken typ eller storlek av 
material som ligger dar. Om du valjer ett fack som inte ar konfigurerat for den papperstyp 
eller pappersstorlek som ar angiven i utskriftsdokumentet startar inte skrivaren utskriften 
automatiskt. Den vantar istallet pa att du ska fylla det fack du har valt med ratt papper. Nar 
du laddar facket borjar skrivaren skriva ut. Om du trycker pa * kan du valja andra fack i 
teckenfonstret. 

OBS! Om det uppstar problem nar du ska skriva ut enligt Kalla, se Prioritet for utskriftsinstallningar . 
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Typ och storlek 



Att skriva ut enligt Typ eller Storlek betyder att du vill att skrivaren ska ta papper fran det 
forsta fack som laddas med den typ eller storlek som du har valt. Att valja papper efter typ 
snarare an efter kalla kan liknas vid att lasa vissa fack for anvandning vid utskrift. Det 
minskar risken att man av misstag anvander specialpapper for utskrift. (Valjerdu 
installningen Alia aktiveras inte sparrfunktionen for facket.) Om ett fack exempelvis ar 
konfigurerat for brevpapper och du anger i drivrutinen att du vill skriva ut pa vanligt papper, 
matar skrivaren inte in brevpapper fran det facket. Istallet matarden in papperetfran ett fack 
med vanligt papper och som har konfigurerats for vanligt papper pa skrivarens kontrollpanel. 
Att valja papper efter typ och inte efter storlek resulterar i mycket battre utskriftskvalitet for 
tungt papper, glatta papper och OH-film. Anvander du fel installing kan utskriftskvaliteten bli 
dalig. Skriv alltid ut enligt Typ for speciella utskriftsmedia, som etiketter eller OH-film. Skriv 
alltid ut enligt Storlek for kuvert. 

• Om du vill skriva ut enligt Typ eller Storlek och facken inte har konfigurerats for en 
sarskild typ eller storlek laddar du papperet eller utskriftsmediet i fack 1 . Ga sedan till 
skrivardrivrutinen och valj Typ eller Storlek i dialogrutan Sidinstallningar, Skriv ut eller 
Utskriftsegenskaper. 

• Om du ofta skriver ut pa en viss papperstyp eller pappersstorlek kan 
skrivaradministratoren (for en natverksskrivare) eller du (for en lokal skrivare) konfigurera 
ett fack for den typen eller storleken. Se Anvanda den inbaddade webbservern (endast 
skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series) eller Konfigurera fack for typ och storlek. 
Nar du sedan valjer den typen eller storleken vid utskrift, tar skrivaren materialet fran det 
fack som ar konfigurerat for typen och storleken ifraga. 

• Varje gang som fack 2 eller extrafacket 3 stangs visas ett meddelande om att du ska 
valja en typ eller storlek for facket. Om facket redan har stallts in pa ratt satt trycker du 
pa ±3 for att atergar till laget Redo. 

Prioritet for utskriftsinstallningar 

Andringar i utskriftsinstallningar harforetrade beroende pa var man gor andringarna: 
Namnen pa kommandon och dialogrutor kan variera beroende pa program. 

• Dialogrutan Utskriftsformat. Dialogrutan oppnas nar du klickar pa Utskriftsformat eller 
motsvarande kommando i menyn Arkiv i det program du anvander. Installningar som 
andras har asidosatter andra andringar. 

• Dialogrutan Skriv ut. Dialogrutan oppnas nar du klickar pa Skriv ut, 
Utskriftsinstallningar eller ett motsvarande kommando i menyn Arkiv i programmet du 
anvander. Andringar i dialogrutan Skriv ut asidosatter inte andringar som man gor i 
dialogrutan Utskriftsformat. 

• Dialogrutan Egenskaper for skrivare (skrivardrivrutinen). Skrivardrivrutinen oppnas nar 
du klickar pa Egenskaper i dialogrutan Skriv ut. De installningar du gor i dialogrutan 
Skrivaregenskaper paverkar inte installningar som har gjorts pa annat hall i 
skrivarprogramvaran. 

• Skrivardrivrutinens standardinstallningar. Skrivardrivrutinens standardinstallningar avgor 
de installningar som anvands i alia utskriftsjobb om inte installningarna andras i 
dialogrutorna Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper for skrivare enligt 
beskrivningen ovan. 

• Skrivarinstallningar pa kontrollpanelen. De installningar som andras har har en lagre 
prioritet an andringar som utfors nagon annanstans. 



Hantera utskrifter 61 



Sa har nar du installningarna for skrivardrivrutinen 



Operativsystem 


Tillfalliga andringar av 
uts krif ts installningar 


Permanenta andringar av 
standardinstallningar 1 


Windows 98, NT 4.0, 2000, Me 
och XP 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Markera skrivaren och 
klicka sedan pa Egenskaper. 

(Stegen kan variera men den 
har proceduren ar den 
vanligaste.) 


Klicka pa Start-menyn, valj 
Installningar och sedan 
Skrivare eller Skrivare och 
faxar. Hogerklicka pa 
skrivarikonen och valj 
Egenskaper. Flera funktioner 
artillgangliga om du valjer 
kommandot 

Dokumentstandard (NT 4.0) 
eller Utskriftsinstallningar 

(2000 and XP). 


Macintosh OS 9.1 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra onskade 
installningar i de olika 
snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Nardu harandrat 
installningarna i snabbmenyn 
klickar du pa Spara 
installningar. 


Macintosh OS X 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra onskade 
installningar i de olika 
snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra onskade 
installningar i de olika 
snabbmenyerna, i 
huvudsnabbmenyn och klicka 
darefter pa Spara anpassade 
installningar. Dessa 
installningar sparas som 
alternativet Anpassat. Vill du 
anvanda de nya installningarna 
valjer du alternativet Anpassat 
varje gang du oppnar ett 
program och skriver ut. 



1 Atkomst till skrivarns standardinstallningar kan vara begransad och darfor kanske 
installningarna inte artillgangliga. 
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Valja papper 



Med den har skrivaren kan du valja manga typer av papper och andra utskriftsmaterial. Det 
har avsnittet innehaller riktlinjer och specifikationer for olika material. 

Kontrollera att din pappersleverantor kanner till de krav som stalls pa utskriftsmedier i HP 
LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide innan du koper papper. 

I Forbrukninqsmaterial och tillbehor hittar du bestallningsinformation for HP LaserJet Printer 
Family Print Media Specification Guide. Vill du hamta en kopia av HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide gar du till http://www.hp.com/support/clj3500 for HP Color 
LaserJet 3500-serien och till http://www.hp.com/support/clj3700 for HP Color LaserJet 3700- 
serien. Valj Handbocker. 

Det ar mdjligt att ett papper uppfyller alia krav i detta kapitel eller i HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide men att utskrifterna anda inte blir tillfredsstallande. Detta 
beror da oftast pa onormala forhallanden i utskriftsmiljdn eller andra orsaker som Hewlett- 
Packard inte kan rada over (t.ex. onormal temperatur eller luftfuktighet). 

Hewlett-Packard rekommenderar att du testar papperet innan du koper stora mangder. 



VIKTIGT Anvandning av papper som inte uppfyller kraven i de specifikationer som finns i denna 
handledning eller i handboken med pappersspecifikationer kan fororsaka problem som 
kraver service. Denna service tacks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal. 



Papper som bor undvikas 

Skrivaren hanterar manga olika papperstyper. Anvanderdu papper som inte uppfyller 
skrivarens kravspecifikationer resulterar det i forsamrad utskriftskvalitet och okad risk for 
papperstrassel. 

• Anvand inte papper som ar for grovt. 

• Anvand inte papper som ar halade eller perforerade, utom vanligt halat papper. 

• Anvand inte blanketter i flera delar. 

• Anvand inte papper som redan har gatt genom en skrivare eller en kopiator. 

• Anvand inte papper med vattenstamplar nar du skriver ut heltackande farger. 



Papper som kan skada skrivaren 

I sallsynta fall kan papper skada skrivaren. Foljande papperssorter maste undvikas for att 
forhindra skador pa skrivaren: 

• Anvand inte papper med haftklamrar. 

• Anvand inte OH-film som ar avsedd for blackstraleskrivare eller andra 
lagtemperaturskrivare. Anvand heller inte OH-film som ar avsedd for monokrom utskrift. 
Anvand endast OH-filmsark som ar avsedda for HP Color LaserJet-skrivare. 

• Anvand inte fotopapper som ar avsett for blackstraleskrivare. 

• Anvand inte papper som ar praglat eller ytbehandlat eller som inte klarar de hoga 
temperaturer som fixeringsenheterna genererar i skrivare av typen HP Color LaserJet 
3500 series och 3700 series. Valj papper som klarar av temperaturer pa 190 °C under 
0,1 sekund. HP har ett urval av papper som ar anpassat for HP Color LaserJet 3500- och 
3700-serierna. 
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• Anvand inte brevpapper som ar tryckt med lagtemperaturfarg eller genom en 
termografiprocess. Fortryckta formular och brevpapper maste anvanda black som klarar 
av temperaturer pa 190 °C under 0,1 sekund. 

• Anvand inte material som avgerfarliga utslapp eller som smalter, forskjuts eller 
missfargas nar det utsatts for 190 °C under 0,1 sekund. 

Du kan bestalla forbrukningsmaterial for HP Color LaserJet fran http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies i USA eller fran http://www.hp.com/ghp/buyonline.html i resten av varlden. 



Kapitel 4 Utskriftsuppgifter 



SVWW 



Konfigurera fack 



Pa skrivarna i HP Color LaserJet 3500- och 3700-serien kan du konfigurera fack efter typ och 
storlek. Du kan ladda olika papper i skrivarens fack och sedan valja papper beroende pa typ 
eller storlek i skrivardrivrutinen eller tillampningsprogrammet. 



OBS! Om du har anvant aid re HP Color LaserJet-skrivare kanske du ar van vid att konfigurera 

inmatningsfack 1 till laget Forsta eller magasinlage. Om du vill efterlikna installningarna for 
forsta laget staller du in fack 1 pa ALLA STORLEKAR och VALFRI TYP. Skrivaren kommer 
forst att hamta papper fran fack 1 (om det finns papper i det facket) om inte utskriften anger 
nagot annat fack. Den har installningen rekommenderas om du anvander papper med olika 
typ eller storlek i fack 1 . Om du vill efterlikna installningarna fran magasinlaget kan du stalla 
in antingen storlek eller typ for fack 1 pa en annan installing an ALLA STORLEKAR eller 
VALFRI TYP. Den har installningen rekommenderas om du alltid anvander papper med 

samma storlek och av samma typ i Fack 1 . 



OBS! Om du anvander dubbelsidig utskrift maste du se till att det papper du anvander motsvarar 

specifikationerna for dubbelsidig utskrift. (Se Pappersvikter och pappersstorlekar som 
hanteras.) 

Anvisningarna nedan galler installing avfacken fran skrivarens kontrollpanel. Du kan aven 
konfigurera facken fran datorn via den inbaddade webbservern. Se Anvanda den inbaddade 
webbservern (endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 series) . 



Konfigurera storlek 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera PAPPERSHANTERING. 

3. Tryck pa ✓ for att valja PAPPERSHANTERING. 

4. Tryck pa ▼ for att markera FACK 1 STORLEK, FACK 2 STORLEK eller FACK 3 
STORLEK. 

5. Tryck pa ✓ for att valja FACK 1 STORLEK, FACK 2 STORLEK eller FACK 3 STORLEK. 

6. Tryck pa ▼ eller for att markera onskad pappersstorlek. 

7. Tryck pa ✓ for att valja pappersstorlek. 

8. Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 

9. En snabbmeny for Anpassad visas om FACK 1 STORLEK satts till custom. Se Fack 1 
specialpapper for mer information. 



Konfigurera typ 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera PAPPERSHANTERING. 

3. Tryck pa * for att valja PAPPERSHANTERING. 

4. Tryck pa ▼ for att markera FACK 1 TYP, FACK 2 TYP eller FACK 3 TYP. 

5. Tryck pa * for att valja FACK 1 TYP, FACK 2 TYP eller FACK 3 TYP. 

6. Tryck pa ▼ eller a. for att markera onskad papperstyp. 
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7. Tryck pa ✓ for att valja papperstyp. 

8. Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 



Fack 1 specialpapper 

Anvand storleksinstallningen ALLA STORLEKAR nar det papper som du vill skriva ut pa inte 
exakt motsvarar den pappersstorlek som anges i det dokument som du vill skriva ut. 
Skrivaren kommerforst att leta efter papper som exakt motsvarar dokumentet och sedan 
kommer den att leta efter och skriva ut fran det fack som ar installt pa ALLA STORLEKAR 
eller VALFRI TYP. 

Anvand installningen VALFRI EGEN om storleken pa det papper som du vill skriva ut pa inte 
exakt motsvarar den pappersstorlek som anges i det dokument som du vill skriva ut. 
Skrivaren anvander i forsta hand papper med samma storlek. Om den inte hittar papper med 
den angivna storleken kontrollerar den det fack som ar installt pa VALFRI EGEN. I sista hand 
anvander skrivaren papperen i det fack som ar installt pa ALLA STORLEKAR. 

Installningen av specialpapper gors i tva steg. Nar du har slutfort bada stegen atergar 
teckenfonstret till menyn PAPPERSHANTERING. Nar du har stallt in en specialstorlek for ett 
fack behalls installningen tills du andrar den pa kontrollpanelen. 




1 X-dimension 

2 Y-dimension 

Mattenhet 

1 . Tryck pa ▼ for att markera MATTENHET. 

2. Tryck pa ^ for att valja MATTENHET. 

3. Tryck pa a. eller ▼ for att markera korrekt matt. 

4. Tryck pa >/ for att valja vardet. 

X-dimension 

X-dimensionen definieras som papperets bredd nar papperet matas in i skrivaren. 

1 . Tryck pa ▼ for att markera X-DIMENSION. 

2. Tryck pa ✓ for att valja X-DIMENSION. 
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3. Tryck pa eller ▼ for att markera korrekt varde. 

4. Tryck pa </ for att valja vardet. Om vardet som du har angett ar utanfor giltigt intervall, 
visas Ogiltigt varde i tva sekunder. Darefter uppmanas du att ange ett annat varde. 

Y-dimension 

Y-dimensionen ar papperets langd i inmatningsledd. 

1 . Tryck pa ▼ for att markera Y-DIMENSION. 

2. Tryck pa ✓ for att valja Y-DIMENSION. 

3. Tryck pa eller ▼ for att markera korrekt varde. 

4. Tryck pa ✓ for att valja vardet. Om det angivna vardet ligger utanfor det giltiga 
vardeomradet visas Ogiltigt varde i tva sekunder. Darefter uppmanas du att ange ett 
annat varde. 

Skriva ut fran Fack 1 (kombifack) 

Fack 1 ar ett kombifack som kan laddas med 10 pappersark eller 10 kuvert. Fran facket kan 
du enkelt skriva ut kuvert, OH-film, papper i specialformat eller andra typer av papper utan att 
behova ta ut papperet fran de andra facken. 
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Ladda papper i Fack 1 

VIKTIGT Undvik att fylla pa med utskriftsmaterial i fack 1 medan skrivaren skriver ut, annars kan 
papper fastna. 

1. OppnaFackl 

OBS! Skriver du ut pa specialmaterial, som kuvert, anvander du fack 1. Mer information finns i 

Skriva ut kuvert fran Fack 1 . 
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3. Dra ut pappersledarna nagot bredare an utskriftsmaterialet. 
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5. Skjut in pappersledarna tills de nuddar latt vid utskriftsmaterialet pa bada sidorna utan att 
boja det. Se till att utskriftsmaterialet far plats under flikarna pa pappersledarna. 




VIKTIGT Vanta tills utskriften ar klar innan du stanger fack 1 (valfritt). Om du stanger facket innan 
utskriften ar klar kan det orsaka papperstrassel. 

6. Om du skriver ut pa specialmaterial, som t.ex. etiketter, kuvert eller tjockt eller tunt 
papper, maste du oppna den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket) av 
skrivaren. Dra ut pappersstodet. 




Skriva ut kuvert fran Fack 1 

Manga typer av kuvert kan skrivas utfran Fack 1. Det rymmer upp till 10 kuvert. Kuvertens 
utforande avgor utskriftsresultatet. 

Stall in marginalerna i programmet pa minst 15 mm fran kuvertkanten. 

VIKTIGT Kuvert med gem, haftklammer, fonster, sjalvhaftande klister eller andra syntetiska material 

kan allvarligt skada skrivaren. For att undvika skada pa skrivaren, forsok aldrig att skriva ut 
dubbelsidigt pa ett kuvert. Innan du laddar kuverten, se till att de inte ar bojda, samt att de ar 
oskadade och inte sitter ihop. Anvand inte kuvert med tryckkansligt klister. Lagg aldrig i eller 

ta bort kuvert fran facket under pagaende utskrift. 



70 Kapitel 4 Utskriftsuppgifter 



SVWW 



Ladda kuvert i Fack 1 

1. OppnaFackl. 
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4. Du kan ladda upp till 10 kuvert i mitten av fack 1 med utskriftssidan uppat och med 
frimarksytan narmast skrivaren samt med kortsidan mot skrivaren. Skjut in kuverten sa 
langt som mojligt i skrivaren (utan att tvinga in dem). 




5. Flytta ledarna sa att de nuddar bunten utan att kuverten bdjs. Se till att kuverten ligger 
under ledarnas hakar. 




Skriva ut kuvert 

1. Om fack 1 ar installt pa en viss storlek kan du pa skrivarens kontrollpanel stalla in 
pappersstorleken for fack 1 sa att den overensstammer med storleken pa det kuvert som 
du skriver ut. 

2. Ange Fack 1 eller valj papperskalla efter storlek i skrivardrivrutinen. 

3. Om ditt tillampningsprogram inte formaterar kuvert automatiskt maste du ange Liggande 
som sidorientering i tillampningsprogrammet eller skrivardrivrutinen. Anvand foljande 
riktlinjer for att stalla in marginaler for adressat och mottagare pa kuvert i formatet 
Commercial nr10 eller E65. 



OBS! Justera marginalinstallningarna efter behov pa andra kuvertformat. 



4. Valj Skriv ut i tillampningsprogrammet eller skrivarens drivrutin. 



Adresstyp 


Vanster marginal 


Ovre marginal 


Avsandare 


15 mm 


15 mm 


Mottagare 


102 mm 


51 mm 
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Utskrift fran fack 2 och fack 3 



Fack 2 rymmer upp till 250 ark standardpapper. Fack 2 kan justeras for manga olika 
storlekar. Extrafacket 3 rymmer upp till 500 ark standardpapper. Fack 3 satts fast under 
fack 2. Fack 3 kan hantera papper med letter- och A4-storlek. Nar fack 3 har installerats 
korrekt kanner skrivaren av det och lagger in fack 3 i kontrollpanelens Konfigurera enhet- 
meny. 

Pappersbanan for fack 3 gar igenom fack 2. Om fack 2 eller fack 3 ar delvis utdraget eller 
borttaget gar det inte att mata in papper fran fack 3 in i skrivaren. Detta leder till att papperet 
fastnar. 



Ladda papper i Fack 2 

For att undvika papperstrassel bor du aldrig satta i eller ta bort ett fack under det att utskriften 
pagar. 

1 . Dra ut fack 2 ur skrivaren och ta bort eventuella papper. 




2. Flytta pappersledarna pa sidorna tills de bla pilarna pa ledarna pekar pa storleken for det 
papper som du laddar. 
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3. Tryck pa de bla rafflorna pa fackets baksida och dra pappersledarna tills pilen pekar pa 
den storlek som du laddar. 




4. Fyll pa papper i facket. Om du valjer specialpapper som t.ex. brevpapper ska du lagga in 
det med utskriftssidan nedat och med den ovre kanten mot fackets framsida. 



OBS! Instruktioner for hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under Dubbelsidiq utskrift . 
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5. Tryck ner pappersbunten for att lasa fast papperslyftplaten av metall. Kontrollera att 
pappersbunten ligger plant och att bunten inte overstiger hojdflikarna. 
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Ladda papper i fack 3 

1 . Dra ut facket ur skrivaren och ta bort eventuellt papper. 




2. Justera pappersledarna pa langden. Lyft det bakre stoppet for papper med letter-storlek. 
Sank det bla bakre stoppet for papper med A4-storlek. 




3. Justera pappersledarna pa bredden. For papper med letter-storlek: tryck mitten av 

breddledarna utat sa langt som mojligt. For papper med A4-storlek: tryck de bla rafflorna 
pa utsidan av breddledarna sa langt som mojligt inat. 
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4. Fyll pa papper i facket. Om du valjer specialpapper, som brevpapper, ska du lagga in det 
med utskriftssidan nedat och med den ovre kanten motfackets framsida. 



OBS! Instruktioner for hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under Dubbelsidig utskrift . 
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Skriva ut pa specialmaterial 



Folj dessa riktlinjer nar du skriver ut pa specialmaterial. 



OH-film 

Beakta detta nar du skriver ut pa OH-film: 

• Ta bara i kanterna pa OH-filmen. Fingeravtryck pa OH-filmsark kan orsaka problem med 
utskriftskvaliteten. 

• Anvand endast sadan OH-film som rekommenderas for denna skrivare. Hewlett-Packard 
rekommenderar HP Color LaserJet OH-film. HP -produkter ar utvecklade for att 
tillsammans ge optimalt utskriftsresultat. 

• Valj OH-FILM som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut 
fran ett fack som har stallts in for OH-film. 



VIKTIGT OH-film som inte ar avsedd for LaserJet-utskrift smalter i skrivaren och skadar den. Anvand 

inte OH-film som ar avsedd for monokrom utskrift. 



Glattat papper 

• I tillampningsprogrammet eller drivrutinen valjer du Glattat som materialtyp. Du kan aven 
valja att skriva ut fran ett fack som ar konfigurerat for glattat papper. 

Valj Glattat for materialvikter upp till 105 g/m 2 . Valj Tungt glattat for materialvikter upp 
till 120 g/m 2 . 

• Eftersom det paverkar alia utskrifter far du inte glomma att stalla om skrivaren nar 
utskriften ar klar. Se Konfiqurera fack for mer information. 



OBS! Hewlett-Packard rekommenderar anvandning av HP Color LaserJet Soft Gloss (halvglattat) i 

den har skrivaren. HP-produkter ar utformade sa att de tillsammans ger optimala 
utskriftsresultat. Om HP Color LaserJet Soft Gloss (halvglattat papper) inte anvands i 

skrivaren, kan utskriftskvaliteten bli samre. 



Fargat papper 

• Fargat papper ska vara av samma hoga kvalitet som vitt kopieringspapper. 

• De pigment som anvands maste klara att sta emot skrivarens fixeringstemperatur pa 
190 °C under 0,1 sekund utan att forstoras. 

• Anvand inte papper som bestrukits med farg efter tillverkningen. 

• Skrivaren skapar farger genom att skriva ut punktmonster och overlappar och varierar 
avstandet mellan punkterna for att generera olika farger. Varierar du skuggningen eller 
fargen pa papperet paverkas de utskrivna fargernas skuggning. 



Kuvert 



OBS! Kuvert kan endast skrivas ut direkt fran fack 1 . Stall in fackets materialformat till aktuell 

kuvertstorlek. Se Skriva ut kuvert fran Fack 1 . 
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Folj dessa riktlinjer for att fa bra kuvertutskrifter och for att forhindra papperstrassel: 

• Ladda inte mer an 1 0 kuvert i Fack 1 . 

• Kuvertens vikt far inte overstiga 90 g/m 2 . 

• Kuverten ska vara plana. 

• Anvand inte kuvert med fonster eller haftklammer. 

• Kuverten far inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade pa annat satt. 

• Kuvert som har borttagningsbara klisterremsor maste ha gummeringar som motstar den 
varme och det tryck fixeringen skapar. 

• Kuvert ska laddas med utskriftssidan nedat och den ovre delen av kuvertet till vanster. 
Kortsidan ska matas in i skrivaren forst. 

I miljoer med hog luftfu ktighet bor kuvert skrivas ut med langsidan forst for att forhindra att de 
forsluts. Om utskriften gors pa detta satt, ska den langa sidan laddas med langsidan forst och 
med utskriftssidan nedat. Se Skriva ut kuvert fran Fack 1 for instruktioner om hurdu andrar 
kuvertriktningen i skrivardrivrutinen. 



Etiketter 

Valj Etiketter som materialtyp i antingen programmet eller skrivardrivrutinen eller konfigurera 
fack 1 for etiketter. Se Konfigurera fack . 

Folj dessa riktlinjer nar du skriver ut pa etiketter: 

• Kontrollera att etiketternas gummering klarar av temperaturer pa 190 °C under 0,1 
sekund. 

• Kontrollera att det inte finns nagra frilagda klisterytor mellan etiketterna. Frilagda ytor kan 
medfora att etiketterna faller av under utskrift och det kan orsaka papperstrassel. Frilagt 
klister kan ocksa skada skrivarkomponenterna. 

• Mata aldrig ett etikettark flera ganger genom skrivaren. 

• Kontrollera att etiketterna ligger plant. 

• Anvand inte etiketter som ar skrynkliga, har bubblor eller som ar skadade pa annat satt. 



Tungt papper 

• Alia fack klarar de fiesta tunga material som inte overstiger 1 05 g/m 2 . 

• Anvand kartong endast i fack 1 , 135 g/m 2 till 216 g/m 2 . 

• Valj TUNGT, 106 g/m 2 till 163 g/m 2 eller KARTONG, 135 g/m 2 till 216 g/m 2 som 
materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut fran ett fack som har 
stallts in for tungt papper. Eftersom det paverkar alia utskrifter far du inte glomma att 
stalla om skrivaren nar utskriften ar klar. Se Konfigurera fack . 

Anvand inte papper som ar tyngre an vad som rekommenderas for skrivaren. Gor du det kan 
papperet felmatas, fastna, utskriftskvaliteten kan forsamras och det mekaniska slitaget okas. 
Men en del tyngre material, som HP Cover Stock, ar sakert att anvanda. 
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HP LaserJet Tough-papper 

Anvand foljande riktlinjer nar du skriver ut pa HP LaserJet Tough-papper: 

• Ta bara i kanterna pa HP LaserJet Tough-papper. Fingeravtryck pa HP LaserJet Tough- 
papper kan orsaka problem med utskriftskvaliteten. 

• Anvand endast papperstypen HP LaserJet Tough i den har skrivaren. HP-produkter ar 
utformade sa att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat. 

• Valj TOUGHPAPER som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller 
skriv ut fran ett fack som har stallts in for papperet HP LaserJet Tough. 



VIKTIGT Genomskinligt material som inte ar avsett for LaserJet-utskrift smalter i skrivaren och skadar 

den. 



Fortryckta formular och brevpapper 

Folj dessa riktlinjer for basta resultat nar du skriver ut pa fortryckta formular och brevpapper: 

• Formular och brevpapper maste skrivas ut med varmebestandigt black som inte smalter, 
forangas eller avger farliga utslapp nar det utsatts for skrivarens fixeringstemperatur pa 
cirka 190 °C under 0,1 sekund. 

• Blacket far inte vara eldfangt och det far inte inverka negativt pa skrivarens valsar. 

• Blanketter och brevpapper ska forvaras i fukttata forpackningar for att forhindra att 
papperet skadas. 

• Innan du laddar fortryckt papper, t.ex. formular och brevpapper, kontrollera att blacket pa 
papperet ar torrt. Vatt black kan namligen lossna fran papperet under 
fixeringsproceduren. 

• Vid dubbelsidig utskrift pa skrivaren HP Color LaserJet 3700 series lagger du in 
fortryckta formular och brevpapper i fack 2 och fack 3 med forsta sidan uppat och 
overdelen av papperet mot fackets baksida. Vill du lagga in fortryckta formular och 
brevpapper i fack 1 lagger du dem med forsta sidan nedat och nederkanten forst in. 

• Vid enkelsidig utskrift lagger du in fortryckta formular och brevpapper i fack 2 och fack 3 
med utskriftssidan uppat och sidans overkant till vanster. Vill du lagga in fortryckta 
formular och brevpapper i fack 1 lagger du dem med utskriftssidan uppat i facket och den 
ovre, korta kanten in forst. 



Returpapper 

Det gar att anvanda returpapper i denna skrivare. Returpapperet maste uppfylla samma krav 
i specifikationerna som standardpapper. Se HP LaserJet Printer Family Print Media 
Specification Guide. Hewlett-Packard rekommenderar att returpapper inte ska innehalla mer 
an 5 % tra. 
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Dubbelsidig utskrift 



Skrivaren kan skriva ut pa bada sidor av papperet. Om skrivaren inte ar utrustad med 
automatisk dubbelsidig utskrift, se Manuell dubbelsidig utskrift . 

Automatisk dubbelsidig utskrift (finns for skrivarna hp color 
LaserJet 3700dn och 3700dtn) 

OBS! Du maste ange alternativ for dubbelsidig utskrift i tillampningsprogrammet eller i 
skrivardrivrutinen for att skrivaren ska skriva ut pa papperens bada sidor. 

Utfor foljande for att anvanda automatisk dubbelsidig utskrift: 

• Kontrollera att skrivardrivrutinen ar konfigurerad for dubbelsidig utskrift. (Anvisningar for 
detta finns i skrivardrivrutinens direkthjalp.) 

• Valj lampliga alternativ for dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen. Bland alternativen for 
dubbelsidig utskrift finns sido- och bindningsorientering. 

• Nar du anvander vissa materialtyper gar det inte att skriva ut dubbelsidigt, t.ex. OH-film, 
etiketter, kartong och glattad film. 

• For basta resultat bor du undvika att skriva ut dubbelsidigt pa papper med grov struktur 
och tung vikt. 

• Nar du anvander dubbelsidig utskrift lagger du in fortryckta formular och brevpapper i 
fack 2 och fack 3 med forsta sidan uppat och overdelen av papperet mot fackets baksida. 
Om du vill lagga in fortryckta formular och brevpapper i fack 1 lagger du dem med den 
forsta sidan nedat och botten forst. 




Installningar pa kontrollpanelen for automatisk dubbelsidig 
utskrift 

Det gar att andra installningarna for dubbelsidig utskrift i manga tillampningsprogram. Om det 
inte ar mojligt att justera installningarna i tillampningsprogrammet eller skrivardrivrutinen kan 
du justera dem via kontrollpanelen. Standardinstallningen ar AV. 

VIKTIGT Anvand inte dubbelsidig utskrift nar du skriver ut pa etiketter, OH-film eller glattat papper. Det 
kan ge allvarliga skador pa skrivaren. 
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Sa har aktiverar eller deaktiverar du dubbelsidig utskrift fran skrivarens 
kontrollpanel 

OBS! Nar du andrar installningarna for dubbelsidig utskrift via skrivarens kontrollpanel paverkas 

alia utskrifter. Nar det gar, andra installningarna for dubbelsidig utskrift via 
tillampningsprogrammet eller skrivardrivrutinen. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ✓ for att valja UTSKRIFT. 

5. Tryck pa ▼ for att markera DUBBELSIDIG. 

6. Tryck pa ✓ for att valja DUBBELSIDIG. 

7. Tryck pa ▲ eller ▼ for att valja PA for att aktivera dubbelsidig utskrift eller AV for att 
deaktivera dubbelsidig utskrift. 

8. Tryck pa ✓ for att stalla in vardet. 

9. Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 

10. Valj om mojligt dubbelsidig utskrift i tillampningsprogrammet eller i skrivardrivrutinen. 

OBS! For att du ska kunna valja dubbelsidig utskrift fran skrivardrivrutinen maste drivrutinen forst 
vara korrekt konfigurerad. (Anvisningar for detta finns i skrivardrivrutinens direkthjalp.) 



Alternativ for bindning av dokument med dubbelsidig utskrift 

Innan du skriver ut ett dubbelsidigt dokument valjer du i skrivardrivrutinen vid vilken kant du 
ska binda detfardiga dokumentet. Bindning langs langsidan arden vanliga metoden som 
anvands vid bokbindning. Bindning langs kortsidan arden vanliga metoden som anvands vid 
kalenderbindning. 



OBS! Standardinstallningen ar bindning langs langsidan nar sidans orientering ar staende. Vill du 
andra till bindning langs kortsidan markerar du kryssrutan Vand sidorna uppat. 



Manuell dubbelsidig utskrift 



OBS! Skrivaren HP Color LaserJet 3500 series har inte kapacitet for automatisk dubbelsidig utskrift 
(duplex). 

Om du vill skriva ut dubbelsidigt (duplex) pa papper som har en annan storlek eller vikt an 
vad som stods (t.ex. papper som ar tyngre an 105 g/m 2 eller mycket tunt papper) eller om 
skrivaren inte stoder automatisk dubbelsidig utskrift maste du sjalv lagga in papperet i 
skrivaren igen nar den forsta sidan har skrivits ut. Du maste ocksa lagga in papperet manuellt 
om du valjer Korrekt ordning for bakre fack eller Korrekt ordning for rak pappersbana i 
skrivardrivrutinen. Folj instruktionerna i skrivardrivrutinen. 

Anvander du kartong eller tjockt papper valjer du Korrekt ordning for rak pappersbana i 

skrivardrivrutinen for att undvika att papperet fastnar. Oppna den nedre luckan pa baksidan 
(bakre utmatningsfacket). 



OBS! Papper som ar skadat eller redan anvant kan fastna och bor darfor inte anvandas. 
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Sa har skriver du manuellt ut dubbelsidigt (duplex) 

1 . Lagg i tillrackligt med papper for utskriftsjobbet i ett av facken. Om du lagger i 
specialpapper som t.ex. brevpapper maste du lagga i det pa ett av foljande satt: 

I fack 1 ska brevpapperet laggas med den forsta sidan nedat och med nederdelen forst. 

I fack 2 (250-arksfack) eller fack 3 (500-arksfack) ska brevpapperet laggas med den 
forsta sidan uppat och med overdelen mot fackets bakkant. 




2. Oppna skrivardrivrutinen. 

3. Valj lamplig storlek och typ. 

4. Om du vill skriva ut pa tjockt papper eller mycket tunt papper markerar du Korrekt 
ordning for bakre fack eller Korrekt ordning for rak pappersbana i skrivardrivrutinen. 
Oppna den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket). 

5. Pa fliken Efterbehandling valjer du Skriv ut pa bada sidor (manuellt). 

6. Klicka pa OK. 

7. Skicka utskriften till skrivaren. 

8. Ga till skrivaren. Ta bort alia tomma ark fran fack 1 nar meddelandet MANUELL 
MATNING visas. Lagg i den utskrivna bunten med den tomma sidan uppat och med 
overkanten forst. Du maste skriva ut den andra sidan fran fack 1. 




Ta inte bort nagra tomma blad fran den utskrivna bunten. 
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9. Tryck pa ✓ om du far ett meddelande pa kontrollpanelen. 

Om du vill skriva ut fler ark an vad fack 1 kan hantera for manuella duplex-jobb maste du 
upprepa steg 6 och 7 varje gang som du fyller pa papper tills den dubbelsidiga utskriften ar 
klar. Lagg in den oversta delen av bunten forst. 

10. Ga tillbaka till skrivaren och tryck pa FORTSATT om utskriftsjobbet inte skrivs ut. 
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Sarskilda utskriftssituationer 



Folj dessa riktlinjer nar du skriver ut pa specialpapper. 



Skriva ut forsta sidan pa annat material 

Sa har gor du for att skriva ut den forsta sidan i ett dokument pa en annan papperstyp an 
resten av dokumentet. Du kan t.ex. skriva ut dokumentets forsta sida pa brevpapper och 
restan pa vanligt papper. 

1 . Ange ett fack for den forsta sidan och ett annat fack for de aterstaende sidorna i 
tillampningsprogrammet eller i skrivardrivrutinen. 

2. Lagg specialpapperet i det fack som du angav i steg 1 . 

3. Lagg de aterstaende sidorna av dokumentet i ett annat fack. 

4. Skriv ut dokumentet. 

Du kan aven skriva ut pa ett annorlunda papper genom att stalla in de papperstyper som 
finns i facket pa skrivarens kontrollpanel eller i skrivardrivrutinen och darefter valja den forsta 
och de aterstaende sidorna enligt materialtyp. 



Skriva ut pa specialpapper 

Skrivaren hanterar enkelsidig utskrift och manuell dubbelsidig utskrift pa papper i 
specialstorlekar. Fack 1 hanterar pappersstorlekarfran 76 x 127 mm till 216 x 356 mm. 

Vid utskrift pa papper i specialformat och nar Fack 1 ar konfigurerat som FACK X TYP= 
VALFRI TYP och FACK X STORLEK= ALLA STORLEKAR pa skrivarens kontrollpanel 
skriver skrivaren ut pa vilket papper som heist som finns i facket. 

Det gar att ange matt for papper i specialstorlek i vissa tillampningsprogram och 
skrivardrivrutiner. Da maste du stalla in ratt pappersstorlek i bade dialogrutan for 
utskriftsformat och i dialogrutan for utskrift. Om detta inte gar att gora med programvaran 
anger du specialstorleken i menyn Pappershantering i skrivarens kontrollpanel. Se Menyn 
Pappershantering for mer information. 

Om ditt tillampningsprogram kraver att du beraknar marginalerna for papper i specialstorlekar 
finns anvisningar for detta i programmets direkthjalp. 



Avbryta en utskriftsbegaran 

Du kan avbryta en utskrift via skrivarens kontrollpanel eller det program du anvander. 
Instruktioner for hur man avbryter en utskrift i ett natverk hittar du i natverks prog ram varans 
direkthjalp. 



OBS! Det kan ta en stund innan utskriften upphor efter det att du har avbrutit den. 



Avbryta den pagaende utskriften via skrivarens kontrollpanel 

Tryck pa Stopp pa skrivarens kontrollpanel for att gora paus i den pagaende utskriften. Tryck 
pa ▼ for att markera Avbryt pagaende utskrift. Tryck pa v for att avbryta utskriften. Vill du 
fortsatta med den utskriften trycker du pa Har utskriften pagatt lange kanske du inte kan 
avbryta den. 
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Avbryta den pagaende utskriften med det program du anvander 

En dialogruta visas ett kort tag pa skarmen och ger dig mojlighet att avbryta utskriften. 

Om flera utskrifter har skickats till skrivaren via programmet kan det handa att de har hamnat 
i en utskriftsko (exempelvis Windows Print Manager). Se programvarans dokumentation for 
att fa detaljerade instruktioner for hur man avbryter en utskrift som har skickats fran datorn. 

Om en utskrift vantar i en skrivarko (datorns minne) eller skrivarbufferten (Windows 98, 2000, 
XP eller Me) kan du radera utskriften dar. 

For Windows 98, 2000, XP eller Me valjer du Start, Installningar och sedan Skrivare. 
Dubbelklicka pa HP Color LaserJet 3500 eller 3700-skrivarens symbol for att oppna 
skrivarbufferten. Markera den utskrift som du vill avbryta och tryck sedan pa Ta bort. Om 
utskriften inte avbryts kan du behova starta om datorn. 
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Minneshantering (endast for skrivaren av typen hp color LaserJet 
3700 series) 



Den har skrivaren kan ha upp till 448 MB minne. Du kan oka skrivarminnet genom att 
installera DIMM-kort (dual inline memory modules). Detfinns fern DIMM-platser i skrivaren 
for utokning av minne. De kan innehalla 64, 128 eller256 MB RAM vardera. Information om 
att installera minne finns i Arbeta med minne och skrivarserverkort . 

Skrivaren anvander synkrona DRAM-moduler med 168 stiftoch ingen paritet. EDO-DIMM 
(Extended Data Output) kan inte anvandas. 



OBS! Om det uppstar minnesproblem nar du skriver ut avancerad grafik kan du frigora minne 

genom att ta bort nedladdade teckensnitt, formatmallar och makron fran skrivarminnet. Du 
kan forenkla ett dokument i tillampningsprogrammet for att undvika eventuella 

minnesproblem. 



OBS! Se till att du uppdaterar konfigurationen for skrivardrivrutinen efter minnesinstallationen. 
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Hantera skrivaren 



Det har kapitlet beskriver hur du hanterar skrivaren. Dokumentet innehaller foljande avsnitt: 

• Informationssidor om skrivaren 

• Anvanda den inbaddade webbservern (endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 
series) 

• Anvanda hp verktygsladan 
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Informationssidor om skrivaren 

Du kan skriva ut sidor med uppgifterom skrivaren och den aktuella konfigurationen fran 
skrivarens kontrollpanel. Harfardu anvisningar om utskrift avfoljande informationssidor: 

• menykarta 

• konfigurationssida 

• statussida for forbrukningsmaterial 

• anvandningsinformation (tillganglig for skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) 

• demosida 

• filkatalog (tillganglig for skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) 

• PCL- eller PS-teckensnittslista (tillganglig for skrivare i HP Color LaserJet 3700-serien) 

• registreringssida 

• test av utskriftsbanan 

• handelselogg 

• felsokning av utskriftskvalitet 

OBS! Sidorna med information om skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien finns endast pa 
engelska. 



Menykarta 

Sa har skriver du ut en menykarta om du vill se vilka menyer och tillbehor som for 
narvarande finns pa skrivarens kontrollpanel. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Information. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Information. 

4. Om SKRIV UT MENYKARTA inte markeras, tryck pa ^ eller ▼ tills den markeras. 

5. Tryck pa ✓ for att valja SKRIV UT MENYKARTA. 

Meddelandet Skriver ut... MENYKARTA visas i teckensfonstret tills skrivaren avslutar 
utskriften av menykartan. Skrivaren atervander till laget Redo efter att menykartan skrivits ut. 

Forvara sedan menykartan som referens i narheten av skrivaren. Menykartans innehall 
varierar beroende pa vilka alternativ som installerats i skrivaren. (Manga av vardena kan 
dessutom asidosattas fran skrivardrivrutinen eller ett tillampningsprogram.) 

En komplett lista over kontrollpanelens menyer och varden finns i Menvtrad . 

Konfigurationssida 

Anvand konfigurationssidan for att visa aktuella skrivarinstallningar, utfora felsokning av 
skrivarfel och for att bekrafta installationen av tillbehor, t.ex. minne (DIMM), pappersfack och 
skrivarsprak. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Information. 
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3. Tryck pa ✓ for att valja Information. 



4. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT KONFIGURATION. 

5. Tryck pa v for att valja SKRIV UT KONFIGURATION. 

Meddelandet Skriver ut... KONFIGURATION visas i teckensfonstret tills skrivaren avslutar 
utskriften av konfigurationssidan. Skrivaren atervander till laget Redo efteratt 
konfigurationssidan har skrivits ut. 

Om skrivaren ar konfigurerad med ElO-kort (t.ex. en HP Jetdirect-skrivarserver) eller en 
harddisk (extra tillbehor) skrivs ytterligare en konfigurationssida ut som innehaller 
upplysningar om enheterna. 

Statussida for forbrukningsmaterial 

Statussidan for forbrukningsmaterial visarden aterstaende anvandningstiden forfoljande 
forbrukningsartiklar och satser i skrivaren: 

• tonerkassetter (alia farger) 

• overforingsenhet 

• fixeringsenhet 

Sa har skriver du ut statussidan for forbrukningsmaterial 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa <■/ for att valja Information. 

3. Tryck pa ▼ for att markera FORBRUKN. MATERIAL STATUSSIDA. 

4. Tryck pa >/ for att valja FORBRUKN. MATERIAL STATUSSIDA. 

Meddelandet Skriver ut... Status forforbr. material visas i teckenfonstret tills skrivaren 
avslutar utskriften av statussidan for forbrukningsmaterial. Skrivaren atervander till laget 
Redo efter att statussidan for forbrukningsmaterial har skrivits ut. 

Anvanderdu forbrukningsmaterial som inte kommerfran HP visas inte statussidan for 
forbrukningsmaterial nar det tar slut. Mer information finns i Tonerkassetter som inte kommer 
fran HP . 

Anvandningsinformation (tillganglig for skrivare i hp color 
LaserJet 3700-serien) 

Anvandningssidan innehaller ett sidantal for varje pappersstorlek som har passerat genom 
skrivaren. Detta sidantal inkluderar det antal sidor som skrivits ut pa en sida (simplex), 
antalet dubbelsidiga sidor (duplex) samt totaler av de bada utskriftstyperna for varje 
pappersstorlek. Den innehaller aven medeltackningen i procent for varje farg. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ✓ for att valja Information. 

3. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT ANVANDNINGSSIDA. 

4. Tryck pa >/ for att valja SKRIV UT ANVANDNINGSSIDA. 
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Meddelandet Skriver ut... ANVANDNINGSSIDA visas i teckenfonstret tills skrivaren skrivit 
klart anvandningssidan. Skrivaren atervander till laget Redo efter att anvandningssidan har 
skrivits ut. 

Demosida 

En demosida ar ett fargfotografi som visar utskriftskvaliteten. Den gar att na fran datorn och 
lagras pa den CD-skiva som levererades tillsammans med skrivaren. 

OBS! Sidan kan aven skrivas ut med hjalp av HP verktygsladan. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Information. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Information. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT DEMO. 

5. Tryck pa ✓ for att valja SKRIV UT DEMO. 

Meddelandet Skriver ut... DEMOSIDA visas i teckenfonstret tills skrivaren avslutar utskriften 
av demosidan. Skrivaren atervander till laget Redo efter att demosidan har skrivits ut. 

Filkatalog (tillganglig for skrivare i hp color LaserJet 3700- 
serien) 

Filkatalogsidan visar uppgifter om alia installerade enheter for masslagring. Alternativet visas 
inte om ingen masslagringsenhet ar installerad. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Information. 

3. Tryck pa </ for att valja Information. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT FILKATALOG. 

5. Tryck pa ✓ for att valja SKRIV UT FILKATALOG. 

Meddelandet Skriver ut... FILMAPP visas i teckenfonstret tills skrivaren avslutar utskriften av 
filkatalogsidan. Skrivaren atervander till laget Redo efter att filkatalogsidan har skrivits ut. 

PCL- eller PS-teckensnittslista (tillganglig for skrivare i 
hp color LaserJet 3700-serien) 

Anvand teckensnittslistorna om du vill se vilka teckensnitt som for narvarande ar installerade 
i skrivaren. (Teckensnittslistorna visar ocksa de teckensnitt som finns pa en extra harddisk 
eller flash-DIMM-kort.) 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Information. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Information. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT PCL TECKENSNITTSLISTA eller SKRIV UT PS 
TECKENSNITTSLISTA. 

5. Tryck pa * for att valja SKRIV UT PCL TECKENSNITTSLISTA eller SKRIV UT PS 
TECKENSNITTSLISTA. 
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Meddelandet Skriver ut... TECKENSNITTSLISTA visas i teckenfonstret tills skrivaren 
avslutar utskriften av teckensnittslistan. Skrivaren atervander till laget Redo efter att 
teckensnittslistan har skrivits ut. 
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Anvanda den inbaddade webbservern (endast skrivare av typen 
hp color LaserJet 3700 series) 



Nar skrivaren ar direkt ansluten till en dator anvander du HP-verktygsladan for att granska 
webbsidorna med skrivarstatus. 

Nar skrivaren ar ansluten till natverket ar den inbaddade webbservern automatiskt tillganglig. 
Du kan oppna den inbaddade webbservern fran Windows 95 och senare versioner. 

Med den inbaddade webbservern kan du visa status for skrivaren och natverket och hantera 
utskriftsfunktionerfran din dator i stallet for fran skrivarens kontrollpanel. Nedan foljer nagra 
exempel pa vad du kan gora med hjalp av den inbaddade webbservern: 

• visa information om skrivarstatus 

• stalla in vilka papperstyper som lagts i respektive fack 

• avgora aterstaende anvandningstid for alia forbrukningsmaterial och bestalla nya 

• visa och andra fackens konfiguration 

• visa och andra menykonfigurationen pa skrivarens kontrollpanel 

• visa och skriva ut interna sidor 

• fa meddelande om skrivarens och forbrukningsmaterialens handelser 

• visa och andra natverkskonfigurationen 

• visa supportinnehall som ar specifikt for skrivarens aktuella tillstand 

Du maste ha Microsoft Internet Explorer 4 eller Netscape Navigator 4 eller nagon av deras 
senare versioner for att kunna anvanda den inbaddade webbservern. Nar skrivaren ar 
ansluten till ett IP-baserat natverkarden inbaddade webbservern tillganglig. Den inbaddade 
webbservern kan inte hantera IPX-baserade eller AppleTalk-skrivaranslutningar. Du maste 
inte ha tillgang till Internet for att oppna eller anvanda den inbaddade webbservern. 

Fa tillgang till den inbaddade webbservern med en 
natverksanslutning 

Skriv in skrivarens IP-adress i adress-/URL-faltet i en webblasare pa datorn. (Du hittar IP- 
adressen genom att skriva ut en konfigurationssida. Mer information om att skriva ut en 
konfigurationssida finns i Informationssidor om skrivaren .) 



OBS! Nar du har oppnat webbadressen kan du marka den med ett bokmarke sa att du snabbt kan 
ga tillbaka till den. 

1 . Den inbaddade webbservern har tre flikar som innehaller installningar och information 
om skrivaren: fliken Information , fliken Installningar och fliken Natverk. Klicka pa fliken 
som du vill visa. 

2. Mer information om varje flik eller omrade finns i foljande avsnitt. 
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Fliken Information 



Informationssidorna bestar av foljande sidor 

• Enhetens status. Sidan visar skrivarstatus och visar den aterstaende anvandningstiden 
for HP:s forbrukningsmaterial. 0 procent innebar att materialet ar slut. Sidan visar ocksa 
vilken papperstyp och pappersstorlek som stallts in for varje fack. For att andra 
standardinstallningarna, klicka pa Andra installningar. 

• Konfigurationssida. Sidan visar informationen som finns pa konfigurationssidan. 

• Status for forbrukningsmaterial. Sidan visar aterstaende anvandningstid for HP:s 
forbrukningsmaterial. 0 procent innebar att materialet ar slut. Pa den har sidan far du 
ocksa produkternas artikelnummer. Om du vill bestalla nytt forbrukningsmaterial klickar 
du pa Bestall forbrukningsmaterial i omradet Andra lankar till vanster i fonstret. For 
att kunna besoka andra webbplatser maste du ha tillgang till Internet. 

• Handelselogg. Den har sidan visar en lista over alia skrivarhandelser och fel. 

• Anvandningssida. Den har sidan innehaller en sammanfattning av antalet sidor som 
skrivaren skrivit ut, grupperade efter storlek och typ. 

• Enhetsinformation. Pa sidan visas skrivarens natverksnamn, adress och 
modellinformation. Om du vill andra installningarna klickar du pa Enhetsinformation pa 
fliken Installningar. 

• Kontrollpanel. Visar meddelanden fran skrivarens kontrollpanel. Ett sadant meddelande 
kan exempelvis vara Redo eller Sparlage. 



Fliken Installningar 

Med den har fliken kan du konfigurera skrivaren fran datorn. Fliken Installningar kan 
losenordsskyddas. Om skrivaren ingar i ett natverk ska du alltid tala med 
skrivaradministratoren innan du andrar installningarna pa den har fliken. 

Fliken Installningar bestar av foljande sidor. 

• Konfigurera enhet. Konfigurera alia skrivarinstallningar pa den har sidan. Den har sidan 
innehaller traditionella menyer som du kan komma at pa skrivaren med hjalp av 
kontrollpanelens teckenfonster. Menyerna ar Information, Pappershantering, 
Konfigurera enhet och Diagnostik. 

• Meddelanden. Galler bara natverk. Gor installningar sa att du far meddelanden via e- 
post om olika skrivar- och forbrukningsmaterialshandelser. 

• E-post. Galler bara natverk. Anvands tillsammans med sidan Meddelanden for att stalla 
in inkommande och utgaende e-post, saval som meddelanden via e-post. 

• Sakerhet. Ange ett losenord som maste anges for att na flikarna Installningar och 

Natverk. Aktivera och deaktivera vissa funktioner i den inbaddade webbservern. 

• Andra lankar. Lagg till eller anpassa en lank till en annan webbplats. Lanken visas i 
omradet Andra lankar pa alia sidor for inbaddad webbserver. Foljande lankar visas alltid 
i omradet Andra lankar: HP Instant Support™, Bestalla forbrukningsartiklar och 
Produktsupport. 

• Enhetsinformation. Namnge skrivaren och tilldela den ett nummer. Skriv in namnet och 
e-postadressen for den primara kontaktpersonen som ska fa information om skrivaren. 

• Sprak. Bestam vilket sprak som informationen om den inbaddadde webbservern ska 
visas pa. 

• Tidsservice. Mojliggor tidssynkronisering med en natverksserver. 
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Fliken Natverk 



Med den har fliken kan natverksadministratoren kontrollera skrivarens natverksrelaterade 
installningar nar den ar ansluten till ett IP-baserat natverk. Den har fliken visas inte om 
skrivaren ar direktansluten till en dator eller om skrivaren ar ansluten till ett natverk med 
nagot annat an ett HP Jetdirect-skrivarserverkort. 



Andra lankar 

Det har avsnittet innehaller lankar som kopplar upp dig till Internet. Du maste ha tillgang till 
Internet for att kunna anvanda nagon av de har lankarna. Om du anvander en fjarranslutning 
och inte kopplade upp dig nar du forst oppnade den inbaddade webbservern, maste du 
koppla upp dig innan du kan besoka de har webbplatserna. Det kan handa attdu maste 
stanga den inbaddade webbservern och oppna den igen for att du ska bli uppkopplad till 
Internet. 

• HP Instant Support™. Ansluter till HP:s webbplats sa att du kan hitta losningen pa dina 
problem. Den har tjansten analyserar skrivarens fellogg och konfigurationsinformation for 
att kunna ge information om diagnostik och support for just din skrivare. 

• Bestall forbrukningsmaterial. Klicka pa den har lanken om du vill ansluta till HP:s 
webbplats och bestalla akta forbrukningsmaterial fran HP som t.ex. tonerkassetter och 
papper. 

• Produktsupport. Ansluter till support-webbplatsen for skrivare i HP Color LaserJet 
3500-serien och HP Color LaserJet 3700-serien. Darefter kan du soka efter hjalp som ror 
allmanna amnen. 
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Anvanda hp verktygsladan 



HP verktygsladan ar ett webbprogram som du kan anvanda for foljande funktioner: 

• Kontrollera skrivarstatus. 

• Konfigurera skrivarinstallningar. 

• Visa felsokningsinformation. 

• Visa elektronisk dokumentation. 

• Stalla in snabbvarningar (endast Windows). 

Du kan visa HP verktygsladan nar skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar 
ansluten till ett natverk. Du maste gora en fullstandig programvaruinstallation for att kunna 
anvanda HP verktygsladan. 

OBS! Du behover inte ha tillgang till Internet for att kunna oppna och anvanda HP verktygsladan. 

Om du daremot klickar pa en lank i omradet Andra lankar maste du ha tillgang till Internet 
for att kunna ga till den webbplats som lanken ar kopplad till. Se Andra lankar for mer 
information. 



Operativsystem som kan anvandas 

HP-verktygsladan finns for foljande operativsystem: 

• Windows 98, 2000, Me och XP 

• Mac OS 1 0,2 eller senare 

Webblasare som kan anvandas 

For att kunna anvanda HP verktygsladan maste du ha nagon av foljande webblasare: 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5,2 eller senare 

• Netscape Navigator 6 eller senare 

• Opera Software ASA Opera™ 
Macintosh 

• Microsoft Internet Explorer 5,2 eller senare 

• Netscape Navigator 6 eller senare 
Alia sidor kan skrivas ut fran webblasaren. 

Visa hp verktygsladan 

Ga till menyn Start, valj Program och sedan HP verktygsladan. Dubbelklicka pa 
statusklientikonen. 

HP verktygsladan oppnas i en webblasare. 

OBS! Nar du har oppnat webbadressen kan du marka den med ett bokmarke sa att du snabbt kan 
ga tillbaka till den. 
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Avsnitt i HP verktygsladan 

Programvaran HP verktygsladan innehaller foljande avsnitt: 

• Fliken Status 

• Fliken Felsokninq 

• Fliken Varningsmeddelanden 

• Fliken Dokumentation 

• Avancerade skrivarinstallningar 



Andra lankar 

Varje sida i HP verktygsladan innehaller lankar till HP:s webbplats for produktregistrering, 
produktsupport och for att bestalla forbrukningsmaterial. Du maste ha tillgang till Internet for 
att kunna anvanda nagon av de har lankarna. Om du anvander en fjarranslutning och inte 
anslot nar du forst oppnade HP verktygsladan maste du ansluta innan du besoker dessa 
webbplatser. 

Fliken Status 

Pa fliken Status finns det lankar till de foljande huvudsidorna: 

• Enhetens status. Visa information om skrivarstatus. Sidan visar skrivarforhallanden som 
papperstrassel eller ett tomt fack. Nar du har korrigerat ett fel klickar du pa Uppdatera 
for att uppdatera enhetens status. 

• Status for forbrukningsmaterial. Visa detaljerad status for forbrukningsmaterial, som 
procentandelen kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut 
med aktuell kassett. Sidan har aven lankar for att bestalla tillbehor och for att hitta 
information om atervinning. 

• Skriva ut information. Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som 
finns for skrivaren, t.ex. statussidan for forbrukningsmaterial och demosidan. 



Fliken Felsokning 

Pa felsokningsfliken hittar du lankar till felsokningsinformation for skrivaren, bland annat om 
hur man avlagsnar papperstrassel, hur man kan losa problem med utskriftskvaliteten och hur 
man loser andra skrivarrelaterade problem. 



Fliken Varningsmeddelanden 

Under fliken Varningsmeddelanden kan du konfigurera skrivaren att automatiskt meddela dig 
skrivarvarningar. Pa fliken Varningsmeddelanden finns det lankar till foljande huvudsidor: 

• Installera statusvarningar 

• Stalla in E-postvarningar (endast for skrivaren av typen HP Color LaserJet 3500 series) 

• Administrativa installningar 
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Sidan Installera statusvarningar 

Pa sidan Installera statusvarningar kan du sla pa eller stanga av varningsmeddelanden, ange 
nar skrivaren ska skicka varningsmeddelanden och valja mellan tva olika typer av 
varningsmeddelanden: 

• ett pop-up-meddelande 

• en ikon i aktivitetsfaltet 

Klicka pa Verkstall for att aktivera installningarna. 

Sidan Installera varningsmeddelanden via e-post 

Pa sidan Installera varningsmeddelanden via e-post kan du valja vilka e-postadresser du vill 
skicka varningsmeddelanden till samt ange vilken typ av varningsmeddelanden som ska 
skickas till vilka e-postadresser. Du kan valja upp till fyra e-postdestinationerforfoljande 
varningsmeddelanden: 

• forbrukningsmaterial 

• service 

• pappersbana 

• rekommendation 

Om du vill skicka varningsmeddelanden via e-post maste du installera en SMTP-server. 
Sidan Administrativa installningar 

Pa sidan Administrativa installningar kan du stalla in hurofta HP verktygsladan soker efter 
skrivarvarningar. Det finns tre installningar: 

• en gang i minuten (var 60:e sekund) 

• tva ganger i minuten (var 30:e sekund) 

• tjugo ganger i minuten (var 3:e sekund) 

Om du vill minska l/O-trafiken i natverket kan du minska den frekvens med vilken skrivaren 
meddelar varningar. 

Fliken Dokumentation 

Fliken Dokumentation innehaller lankar till foljande informationskallor: 

• Anvandarhandbok. Innehaller den information om anvandning av skrivaren, garanti, 
specifikationer och support som du laser just nu. Anvandarhandboken finns i bade 
HTML- och PDF-format. 

• Installationsupplysningar. Innehaller aktuella uppgifter om skrivaren. 
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Avancerade skrivarinstallningar 

Nar du klickar pa lanken Avancerade skrivarinstallningar oppnas ett nytt fonster. I fonstret 
Avancerade Skrivarinstallningar finns foljande flikar: 

• Fliken Information 

• Fliken Installningar 

• Fliken Natverk 

Fliken Information 

Fliken Information gersnabba lankar till foljande information: 

• Enhetsstatus 

• Konfiguration 

• Status for forbrukningsmaterial 

• Enhetsinformation 

• Handelselogg 

• Anvandningssida (endast skrivare av typen HP Color LaserJet 3700 series) 

• Skriva ut infosidor 

Fliken Installningar 

Fliken Installningar har lankar till flera sidor dar du kan visa och andra skrivarens 
konfiguration. 

OBS! Programvaruinstallningar kan asidosatta installningar som gjorts i HP verktygsladan. 

• Konfigurera enhet. Konfigurera alia skrivarinstallningar pa den har sidan. Den har sidan 
innehaller traditionella menyer som du kan komma at pa skrivaren med hjalp av 
kontrollpanelens teckenfonster. Menyerna ar Information, Pappershantering, 
Konfigurera enhet och Diagnostik. 

• Enhetsinformation. Namnge skrivaren och tilldela den ett nummer. Skriv in namnet och 
e-postadressen for den primara kontaktpersonen som ska fa information om skrivaren. 

Fliken Natverk 

Via fliken Natverk kan natverksadministratoren styra natverksrelaterade installningar for 
skrivaren nar den ar ansluten till ett IP-baserat natverk. Den har fliken visas inte om skrivaren 
ar direktansluten till en dator eller om skrivaren ar ansluten till ett natverk med nagot annat an 
skrivarservern HP JetDirect. 
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Lankar for HP verktygsladan 

Lankarna for HP verktygsladan till vanster pa skarmen ar kopplade till foljande alternativ: 

• Valj en enhet. Valj bland alia enheter som stoder HP verktygsladan. 

• Visa aktuella varningsmeddelanden. Visa de aktuella varningsmeddelandena for alia 
installerade skrivare. (Du kan bara visa de aktuella varningarna medan utskrift pagar.) 

• Endast text-sida. Visa HP Verktygslada som en webbplatsoversikt over sidor bestaende 
av enbart text. 
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Farg 



Det har kapitlet beskriver hur skrivaren utfor fargutskrift. Kapitlet beskriver ocksa hur du far 
basta mojliga fargutskrifter. Dokumentet innehallerfoljande avsnitt: 

• Fargutskrift 

• Hantera farg 

• Matcha farger 



Fargutskrift 



Med skrivare i HP Color LaserJet 3500- och HP Color LaserJet 3700-serien far du fantastiska 
fargutskrifter sa snart du har installerat skrivaren. De har automatiska fargfunktioner som ger 
bra resultat for den vanlige kontorsanvandaren. Dessutom har skrivarna i HP Color LaserJet 
3700-serien sofistikerade verktyg for den professionelle anvandaren som ar van att hantera 
farg. 

Med HP Color LaserJet 3500- och HP Color LaserJet 3700-seriens skrivare far du noggrant 
utformade fargtabeller som ger mjuk och precis fargatergivning av alia tryckbara farger. 



HP ImageREt 2400 

HP ImageREt 2400-tekniken ger basta fargutskriftskvalitet utan att du behover andra i 
skrivardrivrutinens installningar eller kompromissa mellan utskriftskvalitet, prestanda och 
minneskapacitet. Med ImageREt 2400 far du fotorealistiska bilder. 

HP ImageREt 2400 har forbattrats i den har skrivaren. Bland forbattringarna finns 
svallningsteknik, annu storre kontroll over punktplaceringen och exaktare kontroll av 
tonerkvaliteten i en punkt. Den nya tekniken tillsammans med HP:s flernivautskrift ger en 
skrivare med 600 ganger 600 punkter per turn som producerar laserfargutskrifter med 
upplosningen 2400 punkter per turn och miljoner mjuka farger. 



Pappersval 

For att fa den basta farg- och bildkvaliteten ar det viktigt att valja ratt papperstyp i 
programmets skrivarmeny eller i skrivarens kontrollpanel. Se Valja papper . 



Fargalternativ (tillgangliga for hp color LaserJet 3700-serien) 

Fargalternativen ger automatiskt tillgang till en rad metoder som mojliggor optimal fargutskrift 
for olika typer av dokument. 

Objektmarkning medger att optimala installningar for farg och raster anvands for olika objekt 
pa en sida (text, grafik och fotografier). Skrivarens drivrutin avgor vilka objekttyper som en 
sida innehaller och anvander sedan installningar for raster och farg for att ge basta mojliga 
utskriftskvalitet for varje objekt. Objektmarkning, i kombination med optimerade 
standardinstallningar, ger fantastisk fargutskrift redan fran borjan. 

I Windows finns fargalternativen Automatisk och Manuell pa fliken Farg i skrivardrivrutinen. 



Standard rod-gron-bla (sRGB) 

Standard rod-gronbla (sRGB) ar en fargstandard for hela varlden som ursprungligen 
utvecklades av HP och Microsoft som ett gemensamt fargsprak for bildskarmar, 
inlasningsenheter (skannraroch digitalkameror) och publiceringsenheter (skrivare och 
plottrar). Det ar standardfargutrymmet som anvands for HP-produkter, Microsofts 
operativsystem, Internet och nastan all kontorsprogramvara som saljs idag. sRGB arden 
standard som anvands for datorbildskarmar idag och den ar ocksa standard for konvergens 
pa hogupplosnings-TV. 



OBS! Faktorer som bildskarmstyp och belysning i rummet kan paverka hurfargerna ser ut pa 
skarmen. Mer information finns i Matcha farger . 
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De senaste versionerna av Adobe PhotoShop®, CorelDRAW, Microsoft Office och manga 
andra program anvander sRGB for att aterge farger. Eftersom sRGB ar standardfargrymden i 
Microsofts operativsystem anvands det allmant for att utbyta farginformation mellan program 
och enheter som anvander en gemensam definition for forbattrad farganpassning. sRGB- 
standarden forbattrar mojligheten att anpassa farger mellan skrivaren, bildskarmen och andra 
inlasningsenheter (skannrar och digitalkameror), utan att du maste vara fargexpert. 

Fyrfargsutskrift [CMYK (tillganglig for hp color LaserJet 3700- 
serien)] 

Cyan, magenta, gul och svart (den engelska akronymen ar CMYK) ar vanliga utskriftsfarger. 
Det brukar kallas for att man gor en fyrfargsutskrift. CMYK-datafiler anvands ofta i branscher 
som sysslar med grafik (tryckerier och publiceringsforetag till exempel). Skrivaren hanterar 
CMYK-farger genom PS-skrivardrivrutinen. Skrivarens funktion for atergivning av CMYK- 
farger ger fylliga och mattade farger i text och bilder. 

CMYK-emu lering (endast PostScript) 

Skrivarens CMYK-fargatergivning kan emulera flera standardfarguppsattningar for offset- 
tryck. 

• Standard. Det har alternativet passar bra for vanlig atergivning av CMYK-data. 
Alternativet fungerar bra for att aterge fotografier och ger mattade och fylliga farger i text 
och bilder. 

• Specifications for Web Offset Publications (SWOP). Vanlig fargstandard i USA och 
andra lander. 

• Euroscale. Vanlig blackstandard i Europa och pa andra platser. 

• Dainippon Ink and Chemical (DIC). Vanlig fargstandard i Japan och pa andra platser. 

• Enhet. Emulation avaktiveras. For att man ska fa bra fargatergivning i fotografier med 
det har alternativet maste bilderna farghanteras i tillampningsprogrammet eller 
operativsystemet. 

Anvand SWOP- eller EURO-emulering av CMYK-black for optimal anpassning av 
PANTONE® fyrfargs (4C) processfarger fran PANTONE®-godkanda program, beroende pa 
vilken fargprovsbok som anvants. 
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Hantera farg 



Om du satter farginstallningen till Automatisk far du normalt den basta mojliga 
fargutskriftskvaliteten. Men i vissa fall vill du kanske skriva ut ett fargdokument i svartvitt eller 
andra ett av skrivarens fargalternativ. 

• I Windows kan du andra installningarna for farg eller valja att skriva ut svartvitt pa fliken 
Farg i skrivardrivrutinen. 

• Pa Macintosh-datorer kan du andra installningarna for farg eller valja att skriva ut svartvitt 
i snabbmenyn Fargmatchning i dialogrutan Skriv ut. 



Skriva ut i graskala 

Valjerdu alternativet Skriv ut i graskala i skrivardrivrutinen skrivs dokumentet ut i svartvitt. 
Alternativet kan med fordel anvandas forfargutskrifter som ska fotokopieras eller faxas. 

Nar Skriv ut i graskala ar valt gar skrivaren till monokromt lage (oavsett vilken installningen 
arfor OPTIMAL HASTIGHET7 KOSTNAD). Detta lage sparar pa fargkassetterna. 



Automatisk eller manuell fargjustering 

Den automatiska fargjusteringsfunktionen i standardinstallningen optimerar den neutrala 
graa fargbehandlingen, halvtonsrastreringen och kantforbattringen som anvands for alia 
elementen i ett dokument. Ytterligare information finns i hjalpfunktionen i skrivardrivrutinen. 



OBS! Automatisk ar grundinstallning och rekommenderas for alia fargutskrifter. 

Med alternativet Manuell kan du justera neutrala gratoner, fargbehandling, halvtoner och 
kantforbattringarfor text, grafik och fotografier. Om du vill na de manuella fargalternativen gar 
du till fliken Farg, valjer Manuell och sedan Installningar. 

Manuella fargalternativ 

Med manuell fargjustering kan du stalla in alternativen Farg (eller Fargkarta) och Halvtoner 

var for sig for text, grafik och fotografier. 

OBS! I en del tillampningsprogram konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de har fallen 
kontrollerar installningarna for fotografi aven text och grafik. 

Halvton-alternativen paverkar upplosningen och skarpan pa fargutskriften. Du kan valja 
rastreringsinstallningar for text, grafik och fotografier separat. De tva rastreringsalternativen 
ar Utjamna och Detaljer. 

For HP Color LaserJet 3700 series finns foljande alternativ for installningen Halvton: 

• Alternativet Utjamna ger battre resultat for stora omraden som ar fyllda med en enda 
farg. Det forbattrar ocksa utseendet pa fotografier genom att fina fargovergangar jamnas 
ut. Valj det har alternativet nar det ar viktigast att ytan ska vara jamn. 

• Alternativet Detalj ar anvandbart for text och grafik som kraver skarpa skillnader mellan 
linjer eller farger, t.ex. i bilder som innehaller ett monster eller manga smadetaljer. Valj 
den har alternativet nar det ar viktigast att konturer och detaljer ska vara skarpa. 

Installningen Neutrala gratoner bestammer vilken metod som anvands for att skapa graa 
farger i text, grafik och fotografier. 
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For HP Color LaserJet 3700-serien finns foljande alternativ for installningen Neutrala 
gratoner: 

• Endast svart genererar neutrala farger (gra nyanser och svart) och anvander endast 
svart toner. Det garanterar att nyanserna blir neutrala utan inblandning av farg. 

• 4-farg genererar neutrala nyanser (graa nyanser och svart) genom att kombinera alia 
fyra tonerfargerna. Med den tekniken blir det jamnare nyanser och overgangar till icke- 
neutrala farger och du kan aven fa allra morkaste svart. 

Installningen Kantkontroll (for skrivaren HP Color LaserJet 3500 series) avgor hur kanterna 
aterges. Det finns tva komponenter i kantkontroll: adaptiv halvtoning och svallning. Med 
adaptiv halvtoning blir kanterna skarpare. Med svallning minskas effekten avfelaktig 
passning mellan fargplan genom att kanterna pa angransande objekt overlappar varandra en 
aning. 

For HP Color LaserJet 3700-serien finns foljande nivaer av kantkontroll: 

• Maximal ar den mest intensiva svallningsinstallningen. Adaptiv halvtoning ar pa vid den 
har installningen. 

• Normal ar standardinstallningen for svallning. Svallningen ar pa normalniva och adaptiv 
halvtoning ar pa. 

• Latt ar mininivan for svallning och adaptiv halvtoning ar pa. 

• AV stanger av bade svallning och adaptiv halvtoning. 
For HP Color LaserJet 3500-serien finns foljande nivaer: 

• Maximal ar den mest intensiva svallningsinstallningen. 

• Normal satter svallningen till mellanniva. 

• Latt satter svallningen till lagsta niva. 

• Av ar standardinstallningen for svallning. Svallning ar da avstangd. 

For skrivaren HP Color LaserJet 3700 series finns foljande varden for installningarna RGB- 
fa rg: 

• Standard anger att skrivaren ska tolka RGB-farg som sRGB. sRGB-standarden ar 
antagen av Microsoft och World Wide Web Consortium (http://www.w3.org). 

• Levande anger att skrivaren ska oka fargmattnaden i mellantonerna. Mindre fargstarka 
objekt aterges med mera farg. Detta varde rekommenderas vid utskrifter av affarsgrafik. 

• Enhet anger att skrivaren ska skriva ut RGB-data i "ratt" enhetslage. For att aterge 
fotografier korrekt med det har valet maste du hantera bildens farg i 
tillampningsprogrammet eller operativsystemet. 
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Matcha farger 



Matchningen av fargutskriften med bilden pa datorskarmen ar en komplicerad procedur 
eftersom skrivare och bildskarmar anvander olika metoder for att aterge farg. Bildskarmar 
v/'sarfarg med hjalp av ljuspixlar enligt RGB-modellen (RGB = rod, gron, bla), medan skrivare 
skriver ut farg enligt CMYK-modellen (CMYK = cyan, magenta, gult och svart). 

Det finns flera faktorer som kan paverka mojligheten att fa de utskrivna fargerna att se ut som 
fargerna pa bildskarmen, bland annat: 

• material 

• utskriftsfargmedlen (t.ex. black eller toner) 

• utskriftsprocessen (t.ex. blackstrale, tryckpress eller laserteknik) 

• rumsbelysningen 

• skillnader i hur olika personer uppfattar farg 

• program 

• skrivardrivrutiner 

• datorns ope rati vsystem 

• bildskarmar 

• skarmkort och drivrutiner 

• driftmiljo (t.ex. luftfuktighet) 

Kom ihag ovanstaende faktorer om fargerna pa skarmen inte helt stammer med fargerna i 
utskriften. 

Den basta metoden for att matcha de farger du ser pa skarmen med fargerna i skrivaren ar 
vanligen att skriva ut sRGB-farger. 

Palettfarganpassning (finns for skrivaren hp color LaserJet 
3700 series) 

Det ar en komplex process att matcha skrivarens utskrifter med tryckta fargprover och 
standardfargreferenser. I allmanhet kan du uppna ganska bra matchning till ettfargprov om 
fargproverna ar tryckta med fargerna cyan, magenta, gul och svart. Detta kallas ofta 
p rocessf a rg p ro ve r. 

En del fargprover skapas med dekorfarger. Dekorfarger ar sarskilt utformade nyanser. 
Manga av dessa farger ligger utanfor det fargutrymme som skrivaren kan aterge. De fiesta 
provbocker for dekorfarger har kompletterande bocker med CMYK-farger motsvarar 
dekorfargerna. 

I de fiesta provbocker med processfarger finns en upplysning om vilken processtandard som 
anvandes vid tryckningen. I de fiesta fall handlar det om SWOP, EURO eller DIC. For att fa 
farger som matchar processfargprovet bor du valja motsvarande fargemulering fran menyn 
Skrivare. Om du inte kan ta reda pa vilken processtandard det handlar om, anvand SWOP- 
emulering. 

Anvand SWOP-eller EURO-emulering for CMYK-black i PostScript-emuleringsdrivrutinen i 
HP Color LaserJet 3700 for optimal anpassning av PANTONE®s fyrfargs (4C) processfarger 
vid utskriftfran PANTONE®-certifierade program. 
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Det har kapitlet beskriver hurdu ska skota din skrivare. Dokumentet innehallerfoljande 
avsnitt: 

• Hantera forbrukningsmaterial 

• Byta ut forbrukningsmaterial och delar 

• Rengora skrivaren 

• Konfigurera e-postvarningar 
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Hantera forbrukningsmaterial 



Att anvanda, lagra och overvaka tonerkassetter pa ratt satt kan sakerstalla hog 
utskriftskvalitet. 



Forbrukningsmaterialets livslangd 

Hur lange tonern racker beror pa hur mycket du anvander den och hur mycket toner som 
behovs for de utskrifter du gor. Om du t.ex. skriver ut text med 5 procents tackning racker en 
HP-tonerkassett till i genomsnitt 4 000 eller 6 000 sidor, beroende pa skrivarmodellen. (Ett 
normalt affarsbrev har cirka 5 procents tackning.) 

Kassettens livslangd blir kortare om man ofta skriver ut dokument som bara har en eller tva 
sidor, anvander tunga papper och automatisk dubbelsidig utskrift. Du kan nar som heist se 
hur lange kassetten beraknas racka genom att titta pa tonerkassettens livslangd. Se 
Kontrollera tonerkassettens livslangd for mer information. 

Ungefarliga utbytesintervall for forbrukningsmaterial till 
skrivare i hp color LaserJet 3500-serien 

I foljande tabell finns en lista over de uppskattade utbytesintervallen for forbrukningsmaterial 
och de kontrollpanelsmeddelanden som visas nar det ar dags att byta ut ett objekt. 



Objekt 


Skrivarens 
meddelande 


Antal sidor 


Ungefarligt 
tidsintervall 1 


Svart kassett 


ERSATT SVART 
KASSETT 


6 000 sidor 2 


6 manader 


Fargkassetter 


ERSATT <FARG> 
KASSETT 


4 000 sidor 2 


4 manader 


Bildoverforingssats 


INSTALLERA NY 
OVERFORINGSENHET 


60 000 sidor 3 


60 manader 


Bildfixeringssats 


BYT UT FIXERSATS 


60 000 sidor 3 


60 manader 



1 Den ungefarliga livslangden baseras pa 1 000 sidor per manad. 

2 Ungefarligt genomsnittligt antal sidor med formatet A4-/Letter baseras pa 5 procents 
tackning med separata farger. 

3 Anvandningsforhallanden och utskriftsvanor kan gora att resultaten varierar. 



Vid bestallning av forbrukningsmaterial, kontakta http://www.hp.com/support/clj3500. 

Ungefarliga utbytesintervall for forbrukningsmaterial till 
skrivare i hp color LaserJet 3700-serien 

I foljande tabell finns en lista over de uppskattade utbytesintervallen for forbrukningsmaterial 
och de kontrollpanelsmeddelanden som visas nar det ar dags att byta ut ett objekt. 
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Objekt 


Skrivarens 
meddelande 


Antal sidor 


Ungefarligt 
tidsintervall 1 


Tonerkassetter 


ERSATT SVART 
KASSETT 

ERSATT <FARG> 
KASSETT 


6 000 sidor 2 


4 manader 


Bildoverforingssats 


INSTALLERA NY 
OVERFORINGSENHET 


75 000 sidor 3 


50 manader 


Bildfixeringssats 


BYT UT FIXERSATS 


75 000 sidor 3 


50 manader 



1 Den ungefarliga livslangden baseras pa 1 500 sidor per manad. 

2 Ungefarligt genomsnittligt antal sidor med formatet A4-/Letter baseras pa 5 procents 
tackning med separata farger. 

3 Anvandningsforhallanden och utskriftsvanor kan gora att resultaten varierar. 



Vid bestallning av forbrukningsmaterial, kontakta http://www.hp.com/support/clj3700. 



Kontrollera tonerkassettens livslangd 

Du kan kontrollera tonerkassettens livslangd via skrivarens kontrollpanel, den inbaddade 
webbservern, skrivarens programvara, HP -verktygsladan eller HP Web Jetadmin. 
Kontrollera forbrukningsmaterialsmataren pa skrivarens kontrollpanel for att uppskatta 
ungefarliga forbrukningsmaterialsnivaer. 



■ H ■ H 



Skrivarens teckenfonster 

1 omradet meddelande/varning 

2 Forbrukningsmaterialsmatare 

3 Tonerkassetter fran vanster till hoger: svart, cyan, magenta och gul 

Folj anvisningarna nedan om du vill skriva ut de exakta nivaerna pa en statussida. 



Anvanda skrivarens kontrollpanel for att kontrollera tonerkassettens 
livslangd 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa * for att valja Information. 

3. Tryck pa ▼ for att markera FORBRUKN. MATERIAL STATUSSIDA. 

4. Tryck pa >/ sa skrivs statussidan ut. 
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Anvanda hp verktygsladan 

Anvand sidan Forbrukningsmaterialstatus som finns pa fliken Status. 

Anvanda den inbaddade webbservern for att kontrollera 
tonerkassettens livslangd (for natverksanslutna skrivare) 

1. Skriv in skrivarens IP-adress i datorns webblasare. Skrivarens statussida visas. Se 
Anvanda den inbaddade webbservern (endast skrivare av typen hp color LaserJet 3700 
series) . 

2. Pa skarmens vanstersida klickar du pa Forbrukningsmaterialsstatus. Da oppnas en 
sida med forbrukningsmaterialens status och information om tonerkassetten. 



OBS! IP-adressen hittar du pa skrivarens Jetdirect-sida, som skrivs ut tillsammans med 
konfigurationssidan. Se Konfiqurationssida . 

Med HP Web Jetadmin 

Valj skrivarenheten i HP Web Jetadmin. Pa sidan med enhetens status visas information om 
tonerkassetterna. 

Forvaring av tonerkassett 

Ta inte ut tonerkassetten urforpackningen innan du tanker anvanda den. 



VIKTIGT For att inte tonerkassetten ska skadas bor den inte utsattas for ljus i mer an ett par minuter 

och du bor inte rora vid valsen. 



HP-tonerkassetter 

Nar du anvander en helt ny HP-tonerkassett (HP Color LaserJet 3500-serien, artikelnummer: 
Q2670A, Q2671A, Q2672Aoch Q2673A; HP Color LaserJet 3700-serien, artikelnummer: 
Q2670A, Q2681A, Q2682Aoch Q2683A) kan du fa foljande information om 
forbrukningsmaterialen: 

• hur manga procent av forbrukningsmaterialet som aterstar 

• beraknat antal aterstaende sidor 

• antal utskrivna sidor 



Tonerkassetter som inte kommer fran HP 

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte att du anvander tonerkassetter som inte 
kommer fran HP, vare sig de ar nya eller ateranvanda. Eftersom de inte ar HP-produkter, kan 
HP inte paverka deras utformning eller kvalitet. Service eller reparation som harrorfran 
anvandning av tonerkassetter som inte kommer fran HP tacks inte av skrivarens garanti. 

Om du anvander en tonerkassett som inte kommer fran HP kan inte HP garantera att vissa 
funktioner kommer att fungera. 

Om en tonerkassett som inte kommer fran HP har salts till dig som en akta HP-produkt, se 
HP:s telefonnummer for bedraqerier . 
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Verifiering av tonerkassett 



Skrivaren verifierar automatiskt tonerkassetterna nar de satts in i skrivaren. Under 
verifieringen meddelar skrivaren dig om fargkassetten ar en akta HP-kassett. 

Om du tror att du har kopt en akta HP-kassett men meddelandet pa skrivarens kontrollpanel 
visar motsatsen, se HP:s telefonnummerfor bedragerier . 



HP:s telefonnummer for bedragerier 

Ring HP:s telefonnummerfor bedragerier (1-877-219-3183, gratis inom Nordamerika) om 
skrivaren visar ett meddelande om att kassetten inte arfran HP nar du installerar en HP- 
tonerkassett. HP kan hjalpa dig att avgora om kassetten ar akta och vidta atgarder for att 
atgarda problemet. 

Det kan tankas att den inte ar en akta tonerkassett fran HP om du lagger marke till nagot av 
foljande: 

• Du far mycket problem med tonerkassetten. 

• Kassetten ser inte ut som den brukar (den brandgula tappen saknas och forpackningen 
ser inte ut som en HP-forpackning). 
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Byta ut fdrbrukningsmaterial och delar 



Folj noggrant riktlinjerna i det har avsnittet nar du byter ut skrivarens fdrbrukningsmaterial 
eller delar. Overforingsenheten, fixeringsenheten och valsen ar skrivardelar som ar 
designade for att halla under hela skrivarens livslangd. Om dessa delar skadas maste de 
dock bytas ut. 



Hitta forbrukningsmaterial och delar 

Fdrbrukningsmaterial och delar kan identifieras med hjalp av deras etiketteroch bla 
plasthandtag. 



Foljande figur visar var varje forbrukningsobjekt och del sitter. 




Platser for forbrukningsmaterial och delar 

1 fixeringsenhet 

2 tonerkassetter 

3 overforingsenhet 

4 vals 



Riktlinjer for att byta ut forbrukningsmaterial 

For att underlatta byte av forbrukningsmaterial bor du tanka pa foljande nar du installerar 
skrivaren. 

• Till rackl igt med utrymme behovs ovanfor och framfor skrivaren for att ta bort 
forbrukningsmaterialet. 

• Skrivaren ska placeras pa ett plant, stabilt underlag. 

Instruktionerfor hurdu installerar forbrukningsmaterial finns i den installationshandledning 
som levereras med varje forbrukningsdetalj. Ytterligare information for skrivare i HP Color 
LaserJet 3500-serien finns pa http://www.hp.com/support/clj3500 och for HP Color LaserJet 
3700-serien pa http://www.hp.com/support/clj3700. 



VIKTIGT Hewlett-Packard rekommenderar anvandning av HP-produkter i denna skrivare. Om du 

anvander produkter som inte kommer fran HP kan det leda till svarigheter att fa service som 
inte tacks av Hewlett-Packard s garanti eller serviceavtal. 
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Byta tonerkassetter 



Nar en tonerkassett borjar ta slut visar kontrollpanelen ett meddelande som rekommenderar 
dig att byta tonerkassett. Skrivaren kan fortsatta att skriva ut med den nuvarande 
tonerkassetten tills du far meddelande om att du bor byta ut den. 

Skrivaren anvander fyra farger och var och en av dem har en egen kassett: svart (K), cyan 
(C), magenta (M) och gul (Y). 

Byt ut en tonerkassett nar teckenfonstret pa skrivarens kontrollpanel visar meddelandet 
ERSATT <FARG> KASSETT. I teckenfonstret pa kontrollpanelen anges aven vilken 
fargkassett som ska bytas ut (savida inte den befintliga kassetten kommerfran en annan 
tillverkare an HP). 

Om alia tonerkassetter tar slut samtidigt och du mest skriver ut i monokromt utforande 
(svartvitt) bor du andra utskriftslaget till MEST SV/V SIDOR. Se Menyn Systeminstallningar 
for mer information. 



Stall inget pa overforingsenheten och ror inte vid overforingsenheten, som finns innanforden 
framre luckan. 

2. Ta bort den anvanda tonerkassetten fran skrivaren. 



Byta fargkassett 

1 . Lyft handtaget pa den framre luckan och dra ner luckan. 
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3. Ta ut den nya tonerkassetten ur pasen. Placera den gamla tonerkassetten i pasen och 
lamna den till atervinning. 




4. Ta tag i bada sidorna av tonerkassetten och fordela tonerpulvret jamnt genom att skaka 
tonerkassetten latt fran sida till sida. 



VIKTIGT Ror inte vid luckan eller ytan pa valsen. 




5. Ta bort de orangefargade transportlasen och den orangefargade transporttejpen fran den 
nya tonerkassetten. Kassera transporttejpen och transportlasen enligt de lokala 
foreskrifterna. 
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6. For in tonerkassetten i sparen inuti skrivaren och tryck med hjalp av handtaget in 
kassetten tills den sitter ordentligt. 



Efter ett kort tag ska kontrollpanelen visa meddelandet Redo. 

Om en kassett sitter pa fel plats eller ar av fel typ for skrivaren visar kontrollpanelen 
meddelandet FEL <FARG> KASSETT eller Fel forbrukningsmaterial. 

8. Installationen ar klar. Placera den gamla tonerkassetten i den lada som den nya lag i. Se 
den bifogade handledningen for anvisningar om atervinning. 

9. Se skrivarens kontrollpanel for ytterligare instruktioner om du anvander en tonerkassett 
som inte kommerfran HP. 

Om du vill ha ytterligare hjalp kan du ga till http://www.hp.com/support/clj3500 for skrivare i 
HP Color LaserJet 3500-serien eller till http://www.hp.com/support/clj3700 for skrivare i HP 
Color LaserJet 3700-serien. 



Byta ut overforingssatsen 

Byt ut overforingssatsen nar teckenfonstret pa skrivarens kontrollpanel visar meddelandet 
INSTALLERA NY OVERFORINGSENHET. Bildoverforingssatsen innehalleren extra 
overforingsenhet for den har skrivaren. 




7. Stang den framre luckan ordentligt. 
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Sa har byter du ut overforingsenheten 

Ta bort smycken och andra metallforemal som ror vid huden for att undvika att fa elektriska 
stotar. 

1 . Lyft handtaget pa den framre luckan och dra ner luckan. 




Stall ingenting pa overforingsenheten. Ror inte vid ovansidan av overforingsenheten eller 
kontakterna pa den vanstra sidan av overforingsenheten. 




2. Ta tag i det hogra bla handtaget. Tryck ner den bla knappen och hall den nedtryckt. Lyft 
den hogra sidan av overforingsenheten nagot. 



3. Ta tag i det vanstra bla handtaget och lyft ut overforingsenheten ur skrivaren. 



OBS! Information om hur du tar hand om den anvanda overforingsenheten finns pa 
http://www.hp.com/recycle. 




4. Ta ut den nya overforingsenheten ur pasen med hjalp av handtagen. Hall i de bla 
handtagen pa bada sidorna om overforingsenheten. 




5. Placera den nya overforingsenheten pa ett plant underlag. Ta bort den brandgula 
transporttejpen och transportlasen. 
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6. For in den vanstra sidan av overforingsenheten i den framre luckan pa skrivaren. Satt in 
de tva pliggarna pa den vanstra sidan i halen och sank sedan ner den hogra sidan i 
luckan. 




7. Kontrollera att den bla knappen pa det hogra handtaget har slappt (akt upp). Om 
knappen inte har slappt kan du ta tag i det hogra bla handtaget och dra 
overforingsenheten mot dig. 




8. Stang den framre luckan ordentligt. 




9. En kort stund efter att du har stangt luckan visar teckenfonstret pa skrivarens 
kontrollpanel meddelandet NY OVERF. SATS. 
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10. Om meddelandet NY OVERF. SATS visas, ga till steg 1 1 . Om meddelandet inte visas 
maste du aterstalla overforingsenhetens rakneverk. Se Sa har aterstaller du 
overforingsenhetens rakneverk: . 

1 1 . Tryck pa ▼ pa skrivarens kontrollpanel for att markera JA, och tryck sedan pa </ for att 
valja det. Overforingsenhetens rakneverk ar aterstallt och skrivaren ar klar att anvanda. 

Om den gamla overforingsenheten inte byttes ut for att livslangden uppnatts (utan for att den 
t.ex. var skadad) maste overforingsenhetens rakneverk aterstallas med hjalp av skrivarens 
kontrollpanel. 

Sa har aterstaller du overforingsenhetens rakneverk: 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera Konfigurera enhet 


3. 


Tryck 


pa 


>/ for att valja Konfigurera enhet. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera ATERSTALL. 


5. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja ATERSTALL. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera ATERST. FORBR. 


7. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja ATERST. FORBR. 


8. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera NY OVERF. SATS. 


9. 


Tryck 


pa 


v for att valja NY OVERF. SATS. 


10. 


Tryck 


pa 


▼ for att markera JA. 


11. 


Tryck 


pa 


✓ for att valja JA. 



Overforingsenhetens rakneverk ar aterstallt och skrivaren ar klar att anvanda. 



Byta ut fixeringsenheten och valsen 

Byt ut fixeringsenheten och valsen nar skrivarens kontrollpanel visar meddelandet BYT UT 
FIXERSATS. Bildfixeringssatsen innehaller en reservfixeringsenhet och en vals till fack 2 for 
den har skrivaren. Nar du har bytt ut fixeringsenheten maste du aven byta ut valsen. 
Instruktioner for hur du byter ut valsen finns efter instruktionerna for hur du byter ut 
fixeringsenheten. 
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Sa har byter du ut fixeringsenheten 

1. Stang av skrivaren. 




2. Oppna den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket). 




VARNING! Fixeringsenheten ar varm. Vanta 1 0 minuter innan du fortsatter. 



3. Dra ut forlangningsdelen pa den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket). 
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4. Lyft och dra ut den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfack) medan du 

anvander fingret for att trycka ner fliken med skarorna pa luckans vanstra sida. Ta bort 
den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket). 




5. Satt tummarna pa de bla rafflorna (nara varningsetiketten) och anvand fingrarna for att 
dra de bla hakarna uppat. 




6. Dra ut fixeringsenheten ur skrivaren. 

Information om hur du tar hand om den anvanda fixeringsenheten finns pa 
http://www.hp.com/recycle. 
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7. 



Ta ut den nya fixeringsenheten ur pasen. 




8. Hall i fixeringsenheten med tummarna pa de bla rafflorna och fingrarna pa de bla 
hakarna. Tryck in bada sidorna av fixeringsenheten i skrivaren. 




9. Tryck pa de svarta rafflorna pa framsidan av fixeringsenheten tills fixeringsenheten 
klickarfast. 
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12. Tryck pa rafflorna pa fliken pa den vanstra sidan av luckan och for in tappen i det runda 
halet. 
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OBS! 



Sa har byter du ut valsen 

Skrivaren ska fortfarande vara avstangd. 

1 . Ta bort fack 2 och stall det pa en plan yta. 
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OBS! 



4. Ta ut den nya valsen ur pasen. 

Information om hur du tar hand om den anvanda valsen finns pa http://www.hp.com/recylce. 
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7. Vrid den bla sidan av valsen tills den klickar fast. 




8. Satt tillbaka fack 2. 




9. Sla pa skrivaren. Efter ett kort tag kan skrivarens kontrollpanel visa meddelandet NY 
FIXERINGSSATS. 

10. Om meddelandet NY FIXERINGSSATS visas, ga till steg 11. Om meddelandet inte visas 
maste du aterstalla fixeringsenhetens rakneverk. Se Sa har aterstaller du 
fixeringsenhetens rakneverk . 

1 1 . Tryck pa ▼ pa skrivarens kontrollpanel for att markera JA, och tryck sedan pa <✓ for att 
valja det. Fixeringsenhetens rakneverk ar aterstallt och skrivaren ar klar att anvanda. 

Sa har aterstaller du fixeringsenhetens rakneverk 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera ATERSTALL. 

5. Tryck pa >/ for att valja ATERSTALL. 

6. Tryck pa ▼ for att markera ATERST. FORBR. 

7. Tryck pa ✓ for att valja ATERST. FORBR. 

8. Tryck pa ▼ for att markera NY FIXERINGSSATS. 

9. Tryck pa ✓ for att valja NY FIXERINGSSATS. 
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10. Tryck pa ▼ for att markera JA. 

1 1 . Tryck pa ✓ for att valja JA. 

Fixeringsenhetens rakneverk ar aterstallt och skrivaren ar klar att anvanda. 
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Rengora skrivaren 

Under utskriftsprocessen kan papper, tonerpulver och damm samlas inne i skrivaren. Med 
tiden kan dessa ansamlingar forsamra kvaliteten genom t.ex. tonerstank eller utsmetning. 
Den har skrivaren har ett rengoringslage som kan atgarda och forebygga dessa typer av 
problem. 

■ AaBbCc 
AgBbOc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaBt)<Cc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Sa har rengor du skrivaren med hjalp av skrivarens 
kontrollpanel 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera UTSKRIFTSKVALITET. 

5. Tryck pa >/ for att valja UTSKRIFTSKVALITET. 

6. Tryck pa ▼ for att markera SKAPA RENGORINGSSIDA. 

7. Tryck pa ^ for att valja SKAPA RENGORINGSSIDA. 
En sida med ett monster skrivs ut fran skrivaren. 

8. Ta bortallt papper fran fack 1. 

9. Ta bort rengoringsarket och lagg det med utskriftssidan nedat i fack 1 . 

OBS! Om du inte fortfarande befinner dig i MENYER kan du anvanda instruktionerna ovan for att 
navigera till UTSKRIFTSKVALITET. 

10. Tryck pa ▼ pa skrivarens kontrollpanel for att markera BEHANDLA 
RENGORINGSSIDA. 

1 1 . Tryck pa ✓ for att valja BEHANDLA RENGORINGSSIDA. 

Skrivarens kontrollpanel visar meddelandet KOR RENGORINGSSIDA... Rengoringen tar 
ett par minuter. 
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Konfigurera e-postvarningar 



OBS! Om vardprogrammet inte kan hantera e-post ar det inte sakert att funktionen ar tillganglig for 

skrivaren HP Color LaserJet 3500 series. 



Du kan anvanda HP Web Jetadmin eller den inbaddade webbservern for att konfigurera 
systemet sa att det varnar dig nar skrivarproblem uppstar. Varningarna skickas i ett e- 
postmeddelande till ett eller flera e-postkonton som du anger. 

Du kan konfigurera foljande: 

• den eller de skrivare som du vill overvaka 

• de varningar du vill fa (exempelvis varning om papperstrassel, papperet slut, niva pa 
forbrukningsmaterial och oppen lucka) 

• e-postkontot som varningarna ska skickas till 



Programvara 


Informationen finns pa 


HP Web Jetadmin 


1 HP Web Jetadmin finns allman information om 
HP Web Jetadmin. 

1 direkthjalpen for HP Web Jetadmin finns 
information om varningsmeddelanden och hur de 
ska stallas in. 


Inbaddad webbserver 


1 Anvanda den inbaddade webbservern (endast 
skrivare av tvpen hp color LaserJet 3700 series) 


finns allman information om den inbaddade 
webbservern. 

1 den inbaddad webbserverns direkthjalp finns 
information om varningsmeddelanden och hur de 
ska stallas in. 


HP verktygsladan 


1 Fliken Varninqsmeddelanden finna allman 
informatiom om HP verktygsladan. 
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Problemlosning 



Det har kapitlet beskriver vad du ska gora om det uppstar problem med skrivaren. 
Dokumentet innehallerfoljande avsnitt: 

• Checklista for grundlaggande felsokning 

• Kontrollpanelens meddelandetyper 

• Meddelanden pa kontrollpanelen 

• Papperstrassel 

• Vanliga orsaker till papperstrassel 

• Ta bort papperstrassel 

• Problem med pappershantering 

• Sidor med felsokningsinformation 

• Problem med skrivarens respons 

• Problem med skrivarens kontrollpanel 

• Problem vid fargutskrift 

• Felaktiga utskrifter 

• Programvaruproblem 

• Felsokning vid brister i utskriftskvaliteten 
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Checklista for grundlaggande felsokning 



Om det uppstar problem med skrivaren kan foljande checklista vara till hjalp for att hitta 
orsaken: 

• Far skrivaren strom? 

• Ar skrivaren paslagen? 

• Ar skrivaren i laget Redo? 

• Ar alia nodvandiga kablar anslutna? 

• Visas nagra meddelanden pa skrivarens kontrollpanel? 

• Har akta forbrukningsmaterial fran HP installerats? 

• Ar tonerkassetterna korrekt installerade? Tog du bort remsan pa kassetten? 

• Har nya tillbehor (fixeringssats, overforingssats) monterats pa ratt satt? 

Hittar du inte losningen pa ett skrivarproblem kan du ga till http://www.hp.com/support/clj3500 
for HP Color LaserJet 3500-serien och till http://www.hp.com/support/clj3700 for HP Color 
LaserJet 3700-serien. 

Ytterligare information om installation och installningar for skrivaren hittar du i 
Introduktionshandledningen . 



Faktorer som paverkar skrivarens prestanda 

Det finns flera faktorer som paverkar hur lang tid det tar att skriva ut ett dokument. Bland 
dessa ar skrivarens hastighet, som mats i sidor per minut (spm). Andra faktorer som 
paverkar utskriftshastigheten ar anvandningen av specialmaterial (sasom OH-film, tungt 
material och material i specialstorlekar), bearbetningstiden i skrivaren och nedladdningstiden. 
Ytterligare faktorer ar: 

• hur komplicerad och omfattande grafiken ar 

• datorns hastighet 

• for skrivaren HP Color LaserJet 3500: USB-anslutningen 

• for skrivaren HP Color LaserJet 3700 series: skrivarens l/O-konfiguration [natverk, 
parallell eller USB 1.1 (Parallellgranssnittet medger bakatkompatibilitet men en USB- 
eller natverksanslutning rekommenderas for att optimera prestanda.)] 

• mangden installerat skrivarminne 

• natverksoperativsystem och -konfiguration (om natverk anvands) 

• for skrivaren HP Color LaserJet 3700-serien: skrivartyp (PCL- eller PostScript 3- 
emulering) 



OBS! Att bygga in extra minne i skrivaren kan losa minnesproblem, forbattra hanteringen av 

komplicerad grafik och forkorta overforingstiderna, men det paverkar inte den maximala 
utskriftshastigheten (sidor per minut). 
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ens meddelandetyper 



Kontrollpanelen visarfyra olika meddelandetyper som ger indikationer om skrivarstatus eller 
problem med skrivaren. 



Statusmeddelanden 

Statusmeddelanden visar skrivarens aktuella status. De informerar dig om normala funktioner 
och kraver inga atgarder. Dessa meddelanden andras allt eftersom skrivarstatusen 
forandras. Nar skrivaren ar redo, inte upptagen och inte har nagra vantande 
varningsmeddelanden visas statusmeddelandet Redo om skrivaren ar online. 



Varningsmeddelanden 

Varningsmeddelanden informerar dig om data- och skrivarfel. Meddelandena vaxlar 
vanligtvis mellan Redo eller Status och visas tills du trycker pa knappen </. Ar 
BORTTAGBARA VARNINGAR satt till UTSKR i skrivarens konfigurationsmeny tas dessa 
meddelanden bort vid nasta utskrift. 

Felmeddelanden 

Felmeddelanden informerar dig om att du maste utfora nagot, t.ex. lagga i papper eller 
atgarda papperstrassel. 

En del felmeddelanden har en automatisk fortsattningsfunktion. Om FORTSATT 
AUTOM=PA ar installt i menyn kommer skrivaren att fortsatta som vanligt efter att ett 
meddelande om ett fel som kan kringgas automatiskt visats i 10 sekunder. 

Om du trycker pa nagon knapp under de 10 sekunderna asidosatts den automatiska 
fortsattningsfunktionen och knappens funktion trader in istallet. Trycker du till exempel pa 
knappen Stopp gor skrivaren en paus i utskriften och du far mojlighet att avbryta utskriften. 



Meddelanden om allvarliga fel 

Allvarliga felmeddelanden informerar dig om att det ar fel pa en enhet. Du kan ta bort vissa 
av dessa meddelanden genom att stanga av skrivaren och sedan sla pa den igen. De har 
meddelandena paverkas inte av installningen FORTSATT AUTOMATISKT. Om felet inte 
forsvinner kravs service. 

I foljande tabell finns en lista och beskrivningar av kontrollpanelens meddelanden i alfabetisk 
ordning. 
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Meddelanden pa kontrollpanelen 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


AKTA HP-FORBR.MTRL. 
AVSETT FOR <PROD> 


Den harforbrukningsartikeln fran HP ar 
inte anpassad for den har skrivaren och 
hanteras inte. Utskriftskvaliteten kan 
paverkas. 


Ersatt den har forbrukningsartikeln med 
en godkand HP-forbrukningsartikel som 
har utformats for den har skrivaren. 


Akta HP- 

delar installerade 


En ny HP-tonerkassett har installerats. 
Skrivaren atergar till laget Redo efter ca 
10 sekunder. 


Ingen atgard behover vidtas. 


ANV FACKX 
<TYP> <STORL> 


Skrivaren ger dig mojlighet att valja annat 
papper for utskriften. 


1 . Om du vill kan du anvanda ^ och ▼ 
for att markera en annan storlek eller 
en annan typ och sedan trycka pa ✓ 
for att valja storleken eller typen. 

2. Tryck pa ±> for att aterga till 
foregaende storlek eller typsnitt. 

Se Konfiqurera fack for mer information. 


Aterstaller satsrakn 


JA har valts i menyn JA har valts i 
menyn ATERST. FORBR. for att 

aterstalla rakneverken for alia 
forbrukningsmaterial som skrivaren inte 
kanner av som nya. ATERST. FORBR. 
for att aterstalla rakneverken for alia 
forbrukningsmaterial som skrivaren inte 
kanner av som nya. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Aterstaller 


Skrivaren aterstaller installningarna. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Aterstaller 
Fabriksinstallningar 


Skrivaren aterstaller 

I p up n q i n q t a 1 1 n i n n a rn a 

IC VCI CM loll lo LCt III III lyCal 1 1 CJ . 


Ingen atgard behover vidtas. 


Atkomst nekas 
MENYERNA AR LASTA 


Nagon har forsokt andra ett 
menyalternativ nar skrivarens 
administrator har aktiverat 
kontrollpanelens sakerhetsmekanism. 
Meddelandet forsvinner en kort stund och 
skrivaren atergar till laget Redo eller 
UPPTAGEN. 


Be skrivarens administrator om hjalp med 
att andra installningarna. 


Avbryter... 
<UTSKRIFTSNAMN> 


Skrivaren haller pa att avbryta en utskrift. 
Meddelandet finns kvar medan utskriften 
stoppas, pappersbanan rensas och alia 
aterstaende inkommande data i den 
aktiva datakanalen tas emot och raderas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Bearbetar... 


Det har meddelandet visas innan alia 
bearbetningsatgarder paborjas eller nar 
skrivaren tar emot data som inte kan 
skrivas ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


Bearbetar... 
PERIODISKT LAGE 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


Skrivaren har anvants mycket under en 
period. Skrivaren skriver ut och gor 
avbrott i enminutsintervaller for att halla 
godkand arbetstemperatur. 


Ingen atgard behover vidtas. 

Om du vill undvika det har laget i 
framtiden bor du inte lata skrivaren 
arbeta sa mycket. 


Begaran accepterad 
Vanta 


Skrivaren har accepterat en begaran om 
att skriva ut en intern sida, men den 
aktuella utskriften maste bli klar innan 
den interna sidan kan skrivas ut. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Behandlar... 
<UTSKRIFTSNAMN> 

vaxlar med 
fran fack X 


Skrivaren bearbetar en utskrift fran facket 
ifraga. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Behandlar... 
<UTSKRIFTSNAMN> 


Skrivaren bearbetar en utskrift men har 
inte borjat att mata nagra sidor an. Nar 
pappersmatningen satter igang ersatts 
meddelandet av ett som anger vilket fack 
som anvands. 


Ingen atgard behover vidtas. 


BESTALL <FARG> 
PATRON 

vaxlar med 
Redo 


Tonerkassetten som anges ar snart torn. 
Skrivaren ar redo och fortsatter till det 
antal sidor som anges. 


Bestall tonerkassetten. Utskriften 
fortsatter tills ERSATT <FARG> 
KASSETT visas. 


OBS! 

Det beraknade antalet aterstaende sidor 
bygger pa tidigare uppgifter om 
sidtackning nar en procent aterstatt av 
forbrukningsartikeln. 


Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 


BESTALL FIXERING 

vaxlar med 
Redo 

Tryck for hjalp ? 


Fixeringsenheten ar snart slut. Skrivaren 
ar redo och fortsatter till det antal sidor 
som anges. 


Bestall fixeringssatsen. Du kan fortsatta 
skriva ut tills BYT UT FIXERSATS visas. 

eller 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 


BESTALL FORBRUKN MAT 

vaxlar med 
Redo 


Mer an en forbrukningsartikel ar snart 
slut. 


1 . Tryck pa </ sa far du reda pa vilka 
forbrukningsmaterial som bor 
bestallas. 

2. Bestall forbrukningsmaterialen 
ifraga. Utskriften kan fortsatta tills 
meddelandet ERSATT FORBR. 
MAT visas. 

eller 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


BESTALL OVERFORING 

vaxlar med 
Redo 

Tryck for hjalp ? 


Antalet sidor for overforingsenheten har 
natt sin nedre grans ochinstallningen for 
meddelandet LAG NIVA PA FORBR. 
MAT i SYSTEM- INSTALLNINGAR ar 
installd pa STOPP. 


Bestall overforingssatsen. Utskriften kan 
fortsatta tills meddelandet INSTALLERA 
NY OVERFORINGSENHET visas. 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 


BYT UT FIXERSATS 
Tryck for hjalp ? 


Fixeringssatsen ar snart slut. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Byta ut fixerinqsenheten och valsen 
for mer information. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 


BYT UT FIXERSATS 

vaxlar med 
Forts tryck ✓ 


Fixeringsenhetens livstid borjar narma 
sig slutet och installningen LAG NIVA PA 
FORBR. MAT i SYSTEM- 
INSTALLNINGAR stalls in pa STOPP. 


1. Bestall fixeringssatsen. 

2. Tryck pa ✓ for att fortsatta utskriften. 
Utskriften kan fortsatta tills 
meddelandet BYT UT FIXERSATS 

visas. 

eller 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 


Data togs emot 

vaxlar med 
Redo 


Skrivaren tog emot data och vantar pa ett 
arkmatningskommando. Nar skrivaren tar 
emot nasta fil ska meddelandet 
forsvinna. 


Tryck pa ✓ for att fortsatta. 


EJ GODKANT TILLBEHOR 
ANVANDS 

vaxlar med 
Redo 


Skrivaren har upptackt att en 
forbrukningsartikel som inte kommer fran 
HP har installerats och ✓ (asidosattning) 
hartryckts in. 


Om du kopt en produkt i tron att det var 
en HP -forbrukningsartikel, ring HP:s 
bedrageriavdelning pa 1-877-219-3183 
(endast i USA). 

Service eller reparationer som utfors pa 
grund av att man har anvant 
forbrukningsmaterial som inte kommer 
fran HP tacks inte av HP:s garanti. 


EJ HP-MATERIAL 
1 BRUK 

vaxlar med 
Redo 


Skrivaren har upptackt att en 
forbrukningsartikel som inte kommer fran 
HP har installerats och ✓ (asidosattning) 
hartryckts in. 


Om du kopt en produkt i tron att det var 
en HP-forbrukningsartikel, ring HP:s 
bedrageriavdelning pa 1-877-219-3183 
(endast i USA). 

Service eller reparationer som utfors pa 
grund av att man har anvant 
forbrukningsmaterial som inte kommer 
fran HP tacks inte av HP:s garanti. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


EJ HP-TILLVERKAT 
MATERIAL UPPTACKT 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


En ny forbrukningsartikel som inte har 
tillverkats av HP har installerats. Det har 
meddelandet visas tills en 
forbrukningsartikel fran HP installeras 
eller tills man trycker pa*/. 


Om du kopt en produkt i tron att det var 
en HP -forbrukningsartikel, ring HP:s 
bedrageriavdelning pa 1-877-219-3183 
(endast i USA). 

Service eller reparationer som utfors pa 
grund av att man har anvant 
forbrukningsmaterial som inte kommer 
fran HP tacks inte av HP:s garanti. 

Om du vill fortsatta att skriva ut trycker du 
pa •/. Den forsta utskriften i kon avbryts. 


Energisparlage aktiverat 


Skrivaren ar i Sparlaget. Om du trycker 
pa valfri knapp eller tar emot data avbryts 
Sparlaget och atgarden utfors. 


Ingen atgard behover vidtas. Skrivaren 
avslutar sparlaget automatiskt. 


ERSATT <FARG> 
KASSETT 

vaxlar med 
Forts tryck >/. 


Kassettens innehall borjar ta slut och 
installningen for meddelandet LAG NIVA 
PA FORBR. MAT i SYSTEM- 
INSTALLNINGAR ar installt pa STOPP. 
Om du vill asidosatta installningen trycker 
au pa 


1. Bestall tonerkassetten. 

2. Tryck pa </ for att fortsatta. 
eller 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 


ERSATT <FARG> 
KASSETT 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


Tonerkassetten som anges ar snart torn. 
Utskriften fortsatter inte forran du har bytt 
ut kassetten. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Mer information finns i Byta 
tonerkassetter eller Bvta ut 
forbrukninasmaterial och delar. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 


ERSATT FORBR. MAT 

vaxlar med 

For status tryck ✓ 


Minst en forbrukningsartikel behover 
bytas ut och en annan saknas eller ar 
nastan slut. 


1 . Tryck pa </ sa far du reda pa vilka 
forbrukningsmaterial som bor bytas 
ut. 

2. Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Bvta ut forbrukninasmaterial och delar 
for mer information. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 


ERSATT FORBR. MAT 

vaxlar med 
Forts tryck <s 


Mer an en forbrukningsartikel haller pa 
att ta slut och LAG NIVA PA FORBR. 
MAT installningen i SYSTEM- 
INSTALLNINGAR ar installd pa STOPP. 


1 . Tryck pa ✓ sa far du reda pa vilka 
forbrukningsmaterial som bor 
bestallas. 

2. Bestall forbrukningsmaterialen 
ifraga. 

3. Tryck pa >/ for att fortsatta utskriften. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


FackX 

<TYP> <STORL> 
vaxlar med 
Andra storlek 
eller typ? Tryck </ 


Skrivaren rapporterar hurfack X ar 
installt for tillfallet. 


Ingen atgard behover vidtas. 

Ytterligare information finns i avsnittet 
Konfiqurera fack. 


FEL <FARG> 
KASSETT 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


En fargkassett har installerats pa fel plats 
eller ocksa ar kassetten av fel typ och 
luckan ar stangd. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Bvta tonerkassetter for mer 
information. 


Fel forbrukningsmaterial 
For status tryck ✓ 


Minst en forbrukningsartikel ar felaktigt 
placerad i skrivaren och en annan 
forbrukningsartikel saknas, ar felaktigt 
placerad, slut eller nastan slut. 


Tryck pa ✓ och darefter pa ? om du vill 
ha hjalp. 

eller 

Se Byta ut forbrukninqsmaterial och delar 
for mer information. 


Felaktig kod 


Menyn har begransad tillganglighet. 


Kontakta natverksadministratoren. 


FLASH AR 
SKRIVSKYDDAD 

vaxlar med 
Redo 

Fortsatt genom att trycka pa / 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Filsystemet ar skyddat sa att inga nya 
filer kan skrivas pa den. 


1 . For att kunna skriva till flashminnet, 
stang av skrivskyddet med HP Web 
Jetadmin. 

2. Du kan avlagsna meddelandet fran 
teckenfonstret genom att stanga av 
skrivaren och sedan sla pa den igen. 

Se HP Web Jetadmin for mer 
information. 


FLASH ENHET 
FUNGERAR EJ 

vaxlar med 
Redo 

Fortsatt genom att trycka pa ✓ 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Ett enhetsfel har intraffat i det 
lagringsutrymme som har angetts. 


1 . Utskrifter som inte kraver tillgang till 
flash-DIMM kan fortsatta. 

2. Tryck pa «/ for att ta bort 
meddelandet i teckenfonstret. 

3. Om meddelandet finns kvar, ta bort 
och installera om flash-DIMM. 

4. Om meddelandet finns kvar, byt ut 
flash-DIMM. 


FLASH FIL 

ATGARD MISSLYCKADES 

vaxlar med 
Redo 

Fortsatt genom att trycka pa ✓ 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Skrivaren tog emot ett PJL- 
filsystemkommando som forsokte att 
utfora en ologisk atgard (exempelvis att 
ladda ner en fil till en katalog som inte 
finns). 


1. Utskriften kan fortsatta. 

2. Tryck pa ✓ for att ta bort 
meddelandet i teckenfonstret. 

3. Om meddelandet visas igen kan det 
bero pa ett problem med 
programmet. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


FLASH FIL 
SYSTEMET FULLT 

vaxlar med 
Redo 

Fortsatt genom att trycka pa ✓ 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Skrivaren tog emot ett PJL- 
filsystemkommando som forsokte att 
lagra nagot pa filsystemet, men det 
lyckades inte eftersom systemet ar fullt. 


1 . Ta bort filer fran flashminnet med 
hjalp av HP Web Jetadmin och 
forsok pa nytt. 

2. Tryck pa ✓ for att ta bort 
meddelandet i teckenfonstret. 

Se HP Web Jetadmin for mer 
information. 


FlashdiskX 
initieras 
vaxlar med 
STANG EJ AV 


Den nya Flash-DIMM pa plats X initieras. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Ingen atgard behover vidtas. 


Flyttar solenoid 
vaxlar med 
Tryck avbryt 
for att avsluta 


Skrivaren genomfor ett komponenttest 
och den valda komponenten ar Solenoid. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Flyttar solenoid 
och motor 
vaxlar med 
Tryck avbryt 
for att avsluta 


Skrivaren genomfor ett komponenttest 
och de valda komponenterna ar Solenoid 
och Motor. 


Ingen atgard behover vidtas. 


FYLL PA FACK X 
<TYP> <STORL> 
vaxlar med 
FYLL PA FACK X 
<TYP> <STORL> 


Skrivaren kanner av att det finns en 
annan papperstyp i utskriftsbanan an 
som ar konfigurerad i facket. 


1. Fyll pa papperet enligt 
anvisningarna. 

2. Tryck pa ¥ for att skriva ut. 

3. Om du har valt fel typ, tryck pa 
Stopp for att avbryta jobbet eller 
tryck pa ? om du behover hjalp. 

4. Valj ratt fack och skicka om jobbet. 

Kontrollera att alia fack ar ratt installda 
innan du skriver ut iqen. Se Konfiqurera 
fack for mer information. 


FYLL PA FACK X 
<TYP> <STORL> 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


Fack X ar tomt eller konfigurerat for en 
annan typ eller storlek an den som anges 
for utskriften. Det finns inga andra fack 
tillgangliga. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Konfiqurera fack for mer information. 


FYLL PA FACK X 
<TYP> <STORL> 
vaxlar med 
Tryck Go for att 
anv. annat fack ✓ 


Fack X ar tomt eller konfigurerat for en 
annan typ eller storlek an den som anges 
for utskriften. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Tryck pa </ for att skriva ut fran ett annat 
fack. Se Konfiqurera fack for mer 
information. 
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Beskrivning 


rekommenderad atgard 


FYLL PA FACK X 
OH-FILM <STORL> 
vaxlar med 
Se till att OH-film 
uppfyller kraven 


Den laddade OH-filmen kanske inte 
hanteras. 


VIKTIGT 

Anvand endast OH-film som anpassats 
for HP Color LaserJet-skrivare. OH-film 
som inte anpassats kan skada skrivaren. 
Se HP LaserJet Printer Family Print 
Media Specification Guide. 


1. Ta bort all OH-film som inte hanteras 
fran Fack X. 

2. Fyll pa ratt typ av OH-film i fack 1 . 

Se Skriva ut pa specialmaterial for mer 
information. 


Handelseloggen ar torn 


VISA HANDELSELOGG valdes pa 
kontrollpanelen och handelseloggen ar 
torn. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Initierar 


Det har meddelandet visas nar man slar 
pa skrivaren sa fort de enskilda 
atgarderna paborjas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Initierar 

permanent lagring 


Meddelandet visas nar du slar pa 
skrivaren och visar att permanent lagring 
gors klar att anvandas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


INSTALLERA FIXERINGSENHET 
Tryck for hjalp ? 


Fixeringsenheten ar inte installerad eller 
felaktigt installerad. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Bvta ut fixerinqsenheten och valsen 
for mer information. 


INSTALLERA <FARG> 
KASSETT 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


Kassetten ar inte installerad eller felaktigt 
installerad. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Byta tonerkassetter for mer 
information. 


Installera forbrukningsmaterial 
For status tryck </ 


Minst en forbrukningsartikel saknas eller 
sitter inte ordentligt pa plats, en annan ar 
felaktigt placerad i skrivaren, saknas, ar 
felaktigt placerad, slut eller nastan slut. 
Satt in forbrukningsartikeln eller se till att 
den sitter ordentligt pa plats. 


Tryck pa ✓ och darefter pa ? om du vill 
ha hjalp. 

eller 

Se Riktlinjer for att bvta ut 
forbrukninqsmaterial for mer information. 


INSTALLERA NY 
OVERFORINGSENHET 

Tryck for hjalp ? 


Overforingsenheten ar slut. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Byta ut overforinqssatsen for mer 
information. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 


INSTALLERA NY 
OVERFORINGSENHET 

vaxlar med 

Forts tryck <s 


Overforingsenheten narmar sig slutet av 
sin livslangd och LAG NIVA PA FORBR. 
MAT installningen i SYSTEM- 
INSTALLNINGAR ar installd pa STOPP. 


1. Bestall overforingssatsen. 

2. Tryck pa </ for att fortsatta utskriften. 

Se Forbrukninasmaterial och tillbehor for 
mer information. 
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Beskrivning 


rekommenderad atgard 


INSTALLERA 
OVERFORING 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


Overforingsenheten ar inte installerad 
eller felaktigt installerad. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Bvta ut overforinqssatsen for mer 

infnrmatinn 

1 1 1 IUI 1 1 1 CJ Llwl 1 . 


Installing sparad 


Ett menyval har sparats. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Kalibrering...<TEST> 


Skrivaren kalibreras. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Kontrollerar pappersbana 


Skrivarens maskineri kontrollerar om det 
finns papper som har fastnat. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Kontrollerar skrivare 


Skrivaren utfor en intern test. 


Ingen atgard behover vidtas. 


KOR RENGORINGSSIDA.. 


Skrivaren haller pa att rengoras. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Laddar 
program X 
vaxlar med 
STANG ej av 


Program och teckensnitt kan lagras i 
skrivarens filsystem och laddas in i RAM- 
minnet nar skrivaren slas pa. Numret X 
anger ett ordningsnummer for det 
aktuella programmet som hamtas. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Ingen atgard behover vidtas. 


Lat skrivaren 
initieras om 


Installningarna har andrats innan 
skrivaren startar om automatiskt eller 
ocksa har lagen for externa enheter 
andrats. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Om det inte finns nagot papper i 
facket for manuell matning: 

MATA MANUELLT 

<TYP> <STORL> 

vaxlar med 
Forts tryck <s 


Det finns papper i Fack 1 , men ett skickat 
jobb kraver en sarskild papperstyp och 
storlek som for narvarande inte ar 
tillganglig. 


Tryck pa </ for att skriva ut fran facket. 
eller 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Konfiqurera fack for mer information. 


MATA MANUELLT 
<TYP> <STORL> 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


Fack 1 ar tomt och inget annat fack ar 
tillgangligt. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Konfiqurera fack for mer information. 


MATA MANUELLT 
<TYP> <STORL> 

vaxlar med 
Tryck Go for att 
anv. annat fack >/. 


Det finns inget papper i facket och en 
utskrift som har begarts kraver en 
papperstyp och pappersstorlek som inte 
finns i fack 1 for tillfallet. 


Tryck pa ✓ for att skriva ut fran ett annat 
fack. Se Konfiqurera fack for mer 
information. 

eller 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 


MATA UTMATNINGS- 
BUNTEN MANUELLT 

vaxlar med 
Tryck sedan for ✓ 
att skriva baksidan 


Den forsta sidan i ett manuellt 
dubbelsidigt utskriftsjobb har skrivits ut 
och skrivaren vantar pa att 
utskriftsbunten ska laggas i skrivaren sa 
att den andra sidan kan skrivas ut. 


Ta ut utskriftsbunten ur utmatningsfacket 
och lagg tillbaka den i fack 1 for att skriva 
ut den andra sidan i ett dubbelsidigt 
utskriftsjobb. Se Manuell dubbelsidiq 
utskrift for mer information. 
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OGILTIGA DATA 1 
<FS> DIMM PAX 

vaxlar med 

Fortsatt genom att trycka pa >/ 


De data som finns pa DIMM stods inte 
(aven om DIMM stods i sig sjalv). 


Tryck pa ✓ for att ta bort meddelandet. 
eller 

Tryck pa Valj for att fortsatta skriva ut. 


Paus 

vaxlar med 
Atertill redolage 
tryck pa STOP 


Skrivaren ar i pauslage. 


Tryck pa knappen Stopp for att fortsatta 
utskriften. 


RAMDISK AR 
SKRIVSKYDDAD 

vaxlar med 
Redo 

Fortsatt genom att trycka pa v 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Filsystemet ar skyddat sa att inga nya 
filer kan skrivas pa den. 


1. Om du vill kunna skriva i RAM- 
diskminnet slar du av skrivskyddet 
med HP Web JetAdmin. 

2. Tryck pa ✓ for att ta bort 
meddelandet i teckenfonstret. 

Se HP Web Jetadmin for mer 
information. 


RAMDISK ENHET 
FUNGERAR EJ 

vaxlar med 
Redo 

Fortsatt genom att trycka pa </ 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Ett enhetsfel har intraffat i det 
lagringsutrymme som har angetts. 


1 . Man kan fortsatta att skriva ut jobb 
som inte kraver en RAM-disk. 

2. Tryck pa </ for att ta bort 
meddelandet i teckenfonstret. 


ramdisk fil 

AtgArd misslyckades 

vaxlar med 
Redo 

Fortsatt genom att trycka pa ✓ 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Skrivaren tog emot ett PJL- 
filsystemkommando som forsokte att 
utfora en ologisk atgard (exempelvis att 
ladda ner en fil till en katalog som inte 
finns). 


1. Utskriften kan fortsatta. 

2. Tryck pa ✓ for att ta bort 
meddelandet i teckenfonstret. 

3. Om meddelandet visas igen kan det 
bero pa ett problem med 
programmet. 


RAMDISK FIL 
SYSTEMET FULLT 

vaxlar med 
Redo 

Fortsatt genom att trycka pa </ 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Skrivaren tog emot ett PJL- 
filsystemkommando som forsokte att 
lagra nagot pa filsystemet, men det 
lyckades inte eftersom systemet ar fullt. 


1. Anvand programvaran HP Web 
JetAdmin for att ta bort filer fran 
RAM-diskens minne och forsok igen. 

2. Tryck pa ✓ for att ta bort 
meddelandet i teckenfonstret. 

Se HP Web Jetadmin for mer 
information. 


RAMDISK X 
Initierar 

vaxlar med 
STANG EJ AV 


Den nya RAM-disken som installerats i 
kortplats X haller pa att initieras. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Ingen atgard behover vidtas. 


Redo 


Skrivaren ar inkopplad och redo for data. 
Inga atgardsmeddelanden star i ko i 
teckenfonstret. 


Ingen atgard behover vidtas. 
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Redo 

Diagnostiklage 
vaxlar med 
Tryck avbryt 
for att avsluta 


Skrivaren ar inkopplad och redo for data. 
Inga atgardsmeddelanden star i ko i 
teckenfonstret. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Rensa pappersbana 


Papperet harfastnat i skrivaren, eller 
ocksa har skrivaren upptackt 
felplacerade papper nar den startas. 
Skrivaren forsoker mata ut sidor som 
fastnat automatiskt. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Roterar <FARG> 
motor 
vaxlar med 
Tryck avbryt 
for att avsluta 


Ett komponenttest pagar. Komponenten 
som har valts ar <farg> Patronmotor. 


Tryck pa Stopp nar du vill avbryta testet. 


Roterar motor 
vaxlar med 
Tryck avbryt 
for att avsluta 


Skrivaren utfor ett komponenttest och 
den komponent som har valts ar Roterar 
<FARG>. 


Tryck pa Stopp nar du vill avbryta testet. 


Skapar... 

RENGORINGSSIDA 


Skrivaren haller pa att skapa en 
rengoringssida. Skrivaren atergar till 
laget Redo nar rengoringssidan har 
skrivits ut. 


1 . Tryck pa Meny for att ga till 
menyerna. 

2. Fyll pa med rengoringssidan i fack 1 . 

3. Valj BEHANDLA 
RENGORINGSSIDA. 


Skicka om 
uppgradering 


Uppgraderingen av maskinvaran 
lyckades inte helt och hallet. 


Forsok att uppgradera pa nytt. Du kan 
behova anvanda den parallella utgangen 
for att skicka uppgraderingsfilen. 


Skriver ut... Status 
for forbr. material 


Skrivaren genererar sidan med 
forbrukningsmaterialens status. Skrivaren 
atergar till laget Redo nar sidan ar 
utskriven. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
KONFIGURATION 


Skrivaren genererar konfigurationssidan. 
Skrivaren atergar till laget Redo nar 
sidan ar utskriven. Ingen atgard behover 
vidtas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
DEMOSIDA 


Skrivaren genererar demosidan. 
Skrivaren atergar till laget Redo nar 
sidan ar utskriven. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
HANDELSELOGG 


Skrivaren genererar handelseloggsidan. 
Skrivaren atergar till laget Redo nar 
sidan ar utskriven. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Ingen atgard behover vidtas. 
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Skriver ut... 
FILMAPP 


Skrivaren genererar katalogsidan for 
masslagring. Skrivaren atergar till laget 
Redo nar sidan ar utskriven. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
TECKENSNITTSLISTA 


Skrivaren genererar PCL- eller PS- 
typsnittslistan. Skrivaren atergar till laget 
Redo nar sidan ar utskriven. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
MENYKARTA 


Skrivaren genererar en karta over 
skrivarens menyer. Skrivaren atergar till 
laget Redo nar sidan ar utskriven. 


Ingen atgard behover vidtas. 


SKRIVER UT... 
REGISTRERINGSSIDA 


Skrivaren genererar registreringssidan. 
Skrivaren atergar till menyn STALL IN 
REGISTRERING nar sidan ar utskriven. 


Folj anvisningarna pa sidorna. 


Skriver ut... 
ANVANDNINGSSIDA 


Skrivaren genererar anvandningssidan. 
Skrivaren atergar till laget Redo nar 
sidan ar utskriven. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut 

r W'TeisoKning 


Skrivaren genererar sidor for felsokning 
av utskriftskvalitet. Skrivaren atergar till 
laget Redo nar sidorna ar utskrivna. 


Folj anvisningarna pa sidorna. 


STANG framlucka 


Du maste stanga den framre luckan. 


Stang den framre luckan. 


stAng ovre bakre 


Den ovre luckan pa baksidan ar oppen. 


Stang den ovre bakre luckan. 


TA BORT ALLA 
KASSETTER 

vaxlar med 
Tryck avbryt 
for att avsluta 


Skrivaren utfor ett komponenttest. 


Ta bort alia tonerkassetter. 

Nar diagnostiken ar klar, aterinstallera 
alia tonerkassetter. 


TA BORT MINST EN 
KASSETT 

vaxlar med 
Tryck avbryt 
for att avsluta 


Skrivaren utfor ett deaktiveringstest for 
kassett eller ett komponenttest. 


Ta bort endast en tonerkassett. 

Nar testet ar klart, aterinstallera 
tonerkassetten. 


Tar emot 
uppgradering 


Uppgradering av maskinvara pagar. 


Sla inte av skrivaren innan den atergar till 
Redo. 


Tommer handelselogg 


Meddelandet visas medan 
handelseloggen toms. Skrivaren atergar 
ett steg till Menyn Service nar den har 
skrivit fardigt sidan. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Utfor... 

PAPPERSBANETEST 


Skrivaren testar pappersbanan. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Utfor 

uppgradering 


Uppgradering av maskinvara pagar. 


Ingen atgard behover vidtas. Stang inte 
av skrivaren. 
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UTSKRIFT AVBROTS 
Forts tryck </ 


Det har meddelandet visas nar man kor 
ett utskrifts-/stopptest och tiden gar ut. 


Tryck pa ✓ for att fortsatta utskriften. 


VALD TYP 

EJ TILLGANGLIG 

vaxlar med 
Forts tryck «/ 


Skrivaren tick en begaran om en typ som 
inte finns i skrivaren. Utskriften avbryts 
och inga sidor skrivs ut. 


1 . Tryck pa ✓ for att fortsatta. 

2. Forsok med en annan drivrutin. 


Vanta 


Skrivaren haller pa att ta bort data. 


Ingen atgard behover vidtas. 


1 0.92.YYTILLBEHOR 
INAKTIVERADE 

vaxlar med 
Oppna och stang 
framre lucka. 


Kassetterna ar inte aktiverade. 


Oppna och stang den framre luckan for 
att aktivera kassetterna. 


10.XX.YY TILLBEHORS- 

MINNESFEL 

Tryck for hjalp ? 


Skrivaren kan inte skriva eller lasa till 
minst ett tonerkassettsminne eller minst 
ett minne saknas. 


1. Oppna och stang den framre luckan. 

2. Om felet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


10.XX.YY 

EJ GODKANT TILLBEHOR 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


En ny forbrukningsartikel som inte har 
tillverkats av HP har installerats. 
Meddelandet visas tills en 
forbrukningsartikel fran HP har 
installerats eller tills du trycker pa ett 


Om du kopt en produkt i tron att det var 
en HP -forbrukningsartikel, ring HP:s 
bedrageriavdelning pa 1-877-219-3183 
(endast i USA). 

Service eller reparationer som utfors pa 
grund av att man har anvant 
forbrukningsmaterial som inte kommer 
fran HP tacks inte av HP:s garanti. 

Om du vill fortsatta att skriva ut trycker du 
pa </. Det forsta vantande utskriftsjobbet 
avbryts. 


13.XX.YY TRASS. INOM 
DUBBELSID. UTSKR.ENH 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


Papper harfastnat i utskriftsbanan. 


Endast for skrivarna HP Color LaserJet 
3700dn och 3700dtn. 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 

eller 

Se Ta bort papperstrassel. 

Om meddelandet finns kvar nar du har 
tagit bort alia sidor och avslutat hjalpen, 
kontakta HP Support. 


OBS! 

Om Atgarda papperstrassel: visas 
skrivs en del sidor inte ut pa nytt. Skriv ut 
de sidor som fattas pa nytt. 
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13.XX.YY TRASSEL I 


En sida har fastnat i kombifacket. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 


FACK 1 




eller 


vaxlar med 




Se Ta bort papperstrassel. 


Tryck for hjalp ? 

Rensa trasslet och tryck pa >/ 




Om meddelandet finns kvar nar du har 
tagit bort alia sidor och avslutat hjalpen, 
kontakta HP Support. 






OBS! 






Om Atgarda papperstrassel: visas 
skrivs en del sidor inte ut pa nytt. Skriv ut 
de sidor som fattas pa nytt. 








13.XX.YY TRASSEL I 


En sida har fastnat i Fack X. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 


FACK X 




eller 


vaxlar med 




Se Ta bort papperstrassel. 


Tryck for hjalp ? 

Rensa trasslet och tryck pa ✓ 




Om meddelandet finns kvar nar du har 
tagit bort alia sidor och avslutat hjalpen, 
kontakta HP Support. 






OBS! 






Om Atgarda papperstrassel: visas 
skrivs en del sidor inte ut pa nytt. Skriv ut 
de sidor som fattas pa nytt. 








13.XX.YY TRASSEL I 
OVRE LUCKAN BAKTILL 

vaxlar med 

Rensa trasslet och tryck pa >/ 


Det har uppstatt papperstrassel vid den 
ovre bakre luckan, den ovre bakre luckan 
oppnades under utskrift, eller luckan var 
oppen samtidigt som ett utskriftsjobb 
skickades till skrivaren. 


Stang den ovre bakre luckan. Tryck pa ? 
om du behover hjalp. 

eller 

Se Ta bort papperstrassel. 

Om meddelandet finns kvar nar du har 
tagit bort alia sidor och avslutat hjalpen, 
kontakta HP Support. 


13.XX.YY TRASSEL I 
NEDRE BAKRE LUCKA 

vaxlar med 
Tryck for hjalp ? 


Det har uppstatt papperstrassel vid den 
nedre bakre luckan (bakre 
utmatningsfacket) bakom 
fixeringsenheten. 


Om skrivaren inte kan ta bort trasslet 
automatiskt, se Ta bort papperstrassel. 

eller 

Tryck pa ? om du behover hjalp. 

Om meddelandet finns kvar nar du har 
tagit bort alia sidor och avslutat hjalpen, 
kontakta HP Support. 


13.XX.YY TRASSEL I 
FRONTLUCKAN 

vaxlar med 

TA BORT FELAKTIGA 
OH-FILMER 


Det har uppstatt papperstrassel vid den 
framre luckan pa grund av att fel typ av 
OH-film har anvants. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Ta bort papperstrassel for mer 
information. 

Om meddelandet finns kvar nar du har 
tagit bort alia sidor och avslutat hjalpen, 
kontakta HP:s supportavdelning. 



148 Kapitel 8 Problemlosning 



SVWW 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


13.XX.YY TRASSEL I 
FRONTLUCKAN 


Det har uppstatt papperstrassel vid den 
framre luckan. 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 


vaxlar med 




Se Ta bort papperstrassel. 


Tryck for hjalp ? 




Om meddelandet finns kvar nar du har 
tagit bort alia sidor och avslutat hjalpen, 
kontakta HP Support. 






OBS! 






Om Atgarda papperstrassel: visas 
skrivs en del sidor inte ut pa nytt. Skriv ut 
de sidor som fattas pa nytt. 








13.XX.YY TRASSEL 
TA BORT FACK 2 

vaxlar med 


Ett papper har fastnat vid den nedre 
bakre luckan (det bakre 
utmatningsfacket). 


Tryck pa ? om du behover hjalp. 
eller 

Se Ta bort papperstrassel. 


Rensa trasslet och tryck pa </ 




Om meddelandet finns kvar nar du har 
tagit bort alia sidor och avslutat hjalpen, 
kontakta HP Support. 


20 OTILLRACKLIGT 


Skrivaren har tagit emot mer data fran 
datorn an vad som far plats i det 
tillgangliga minnet. 


1 . Tryck pa </ for att fortsatta utskriften. 


MINNE 

vaxlar med 


OBS! 

Data kommer att forloras. 


Tryck for hjalp ? 
Forts tryck <s 




2. Minska utskriftens komplexitet for att 
undvika felet. 

3. Installerar du mer minne i skrivaren 
kan du skriva ut mer komplicerade 
sidor. 


22 EIO X 


l/O-bufferten for skrivarens ElO-kort har 
fyllts pa for mycket i upptaget lage. 


1 . Tryck pa ¥ for att fortsatta utskriften. 


BUFFERT OVERFULL 


OBS! 


vaxlar med 




Data kommer att forloras. 


Forts tryck ✓ 




2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 

Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien med en ElO-enhet 
installerad. 


22 PARALLELL I/O 
BUFFERT OVERFULL 

vaxlar med 


Det har uppstatt spill i skrivarens 
parallellbuffert nar den var upptagen. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

1 . Tryck pa ✓ for att fortsatta utskriften. 


Forts tryck <s 




OBS! 

Data kommer att forloras. 






2. Om meddelandet finns kvar nar du 
har avslutat hjalpen, kontakta 
HP Support. 
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22 SERIELL I/O 
BUFFERT OVERFULL 

vaxlar med 
Forts tryck * 


Skrivarens seriella buffert har fyllts pa 
alltfor mycket i upptaget lage. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien med en ElO-enhet 
installerad. 

1 . Tryck pa ✓ for att fortsatta utskriften. 
OBS! 

Data kommer att forloras. 

2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


22 USB I/O 

buffert Overfull 

vaxlar med 
Forts tryck >/ 


Skrivarens USB-buffert har overskridits 
nar den var upptagen. 


1 . Tryck pa </ for att fortsatta utskriften. 
OBS! 

Data kommer att forloras. 

2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


2-SID UTSKR. EJ MOJL 
KONTR. BAKRE FACK 

vaxlar med 

2-SID UTSKR. EJ WlOJL 
KONTR. PAPPER 


Den nedre bakre luckan (bakre 
utmatningsfack) oppnades under den 
automatiska duplex-utskriften, eller 
skrivaren registrerade en pappersstorlek 
som inte passar enheten for dubbelsidig 
utskrift. 


Stang den nedre bakre luckan (bakre 
utmatningsfacket) eller fyll pa papper 
som ar anpassat for automatisk 
dubbelsidia utskrift. Se Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras 


2-SID UTSKR. EJ MOJL 
stang bakre fack 


Ett dubbelsidigt utskriftsjobb skickades till 
skrivaren medan den nedre bakre luckan 
(det bakre utmatningsfacket) var oppen. 


Endast for skrivarmodellerna HP Color 
LaserJet 3700dn och 3700dtn. 

Stang den nedre luckan pa baksidan 
(bakre utmatningsfacket). 


40 DALIG SERIELL 
OVERFORING 

vaxlar med 
Forts tryck >/ 


Ett seriellt datafel har uppstatt medan 
skrivaren tog emot data (det kan handla 
om paritet, ramfel eller radspill). 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

1 . Tryck pa </ for att fortsatta utskriften. 
OBS! 

Data kommer att forloras. 

2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


40 EIO X DALIG 
OVERFORING 
Forts tryck ✓ 


En anslutning med kortet i ElO-platsen X 
har brutits pa onormalt satt. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien med en ElO-enhet 
installerad. 

1 . Tryck pa ✓ for att fortsatta utskriften. 
OBS! 

Data kommer att forloras. 

2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 
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41.3 OVANTAD 
STORLEK I FACK X 

vaxlar med 
FYLL PA FACK X 
<TYP> <STORL> 


Du har fyllt pa papper som ar langre eller 
kortare an den storlek som facket ar 
konfigurerat for. 


1. Fyll pa papperet enligt 
anvisningarna. 

2. Tryck pa </ for att skriva ut. 

3. Om du har valt fel storlek, tryck pa 
Stopp for att avbryta jobbet eller 
tryck pa ? om du behover hjalp. 

4. Om du har valt fel fack, tryck pa 
Stopp for att avbryta jobbet. 

5. Valj ratt fack och skicka om jobbet. 

Kontrollera att alia fack ar ratt installda 
innan du skriver ut iqen. Se Konfiqurera 
fack for mer information. 


41.X 

SKRIVARFEL 

vaxlar med 
Forts tryck <s 


Det har uppstatt ett skrivarfel. 


1 ■ Tryck pa */ for att fortsatta eller pa ? 
for ytterligare information. 

2. Om meddelandet finns kvar nar du 
har avslutat hjalpen, stang av 
skrivaren och sla pa den igen. 

3. Om meddelandet anda finns kvar, 
kontakta HP Support. 


49.XXXX 
SKRIVARFEL 

vaxlar med 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 


Det har intraffat ett allvarligt fel i den 
fasta programvaran. 


1 . Stang av skrivaren och sla sedan pa 
den igen. 

2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


50.X FIXERINGSFEL 
Tryck for hjalp ? 


Det har uppstatt ett fixeringsfel. 


1 . Stang av skrivaren. 

2. Kontrollera att fixeringsenheten ar 
riktigt installerad och sitter i 
ordentligt. 

3. Sla pa skrivaren. 

4. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


51 .XY 

SKRIVARFEL 

vaxlar med 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 


Det har uppstatt ett skrivarfel. 


1 . Tryck pa ✓ for att fortsatta. 

2. Om meddelandet finns kvar, stang 
av skrivaren och sla pa den igen. 

3. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


52.XY 

SKRIVARFEL 

vaxlar med 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 


Det har uppstatt ett skrivarfel. 


1 . Tryck pa ✓ for att fortsatta. 

2. Om meddelandet finns kvar, stang 
av skrivaren och sla pa den igen. 

3. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


53.XX.X KONTR. 
RAM/ROM-MINNE 


Ett fel har intraffat i nagot skrivarminne. 
Vardena for X, Y och ZZ ar foljande: 
X DIMM-typ 

0 ROM 

1 RAM 

Y-enhetsplats 

0 On board RAM/ROM 

1 DIMM-plats 1 

2 DIMM-plats 2 

3 DIMM-plats 3 
ZZ-felnummer 

0 minne som ej stods 

1 Minne som ej kanns igen 

2 Minnesstorlek som ej stods 

3 Misslyckad RAM-test 

4 Overskriden maximal RAM-storlek 

5 Overskriden maximal ROM-storlek 

6 Ogiltig DIMM-hastighet 


1 . Tryck pa Stopp. 

2. Om problemet finns kvar, kontakta 
HP support. 


54.X 

SKRIVARFEL 


Det har uppstatt ett skrivarkommandofel. 


1 . Stang av skrivaren och sla sedan pa 
den igen. 

2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP support. 


55.X 

SKRIVARFEL 

vaxlar med 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 


Det har uppstatt ett skrivarkommandofel. 


1 . Tryck pa ✓ for att fortsatta. 

2. Om meddelandet finns kvar, stang 
av skrivaren och sla pa den igen. 

3. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


57.X 

SKRIVARFEL 

vaxlar med 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 


Det har blivit fel pa skrivarens flakt. 


1 . Stang av skrivaren och sla sedan pa 
den igen. 

2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


59.X 

SKRIVARFEL 

vaxlar med 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 


Det har uppstatt ett skrivarmotorfel. 


1 . Stang av skrivaren och sla sedan pa 
den igen. 

2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


OBS! 

Meddelandet kan aven visas om 
overforingsenheten saknas eller har 
installerats pa ett felaktigt satt. Se till att 
overforingsenheten installeras korrekt. 


62 INGET SYSTEM 


Inget system hittades. 


1 . Stang av skrivaren och sla sedan pa 
den igen. 

2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


64 SKRIVARFEL 
Tryck for hjalp ? 

vaxlar med 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 


Skanningsbuffertfel. 


1 . Stang av skrivaren och sla sedan pa 
den igen. 

2. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


68.X LAGR.FEL 
INSTALLN. ANDRADE 

vaxlar med 
Forts tryck «/ 


En ellerflera installningar som har 
sparats i en permanent lagringsenhet ar 
inte giltiga och har aterstallts till 
fabriksinstallningarna. Tryck pa >/ om du 
vill ta bort meddelandet. Du kan fortsatta 
att skriva ut, men det kan fa oanade 
foljder. 


1 . Tryck pa ✓ for att fortsatta. 

2. Stang av skrivaren och sla sedan pa 
den igen. 

3. Om meddelandet finns kvar, 
kontakta HP Support. 


68.X PERMANENT 
LAGRING FULL 

vaxlar med 
Forts tryck ✓ 


En permanent lagringsenhet ar full. Tryck 
pa >/ om du vill ta bort meddelandet. Du 
kan fortsatta att skriva ut, men det kan ge 
ovantat resultat. 

X Beskrivning 

1 For borttagbar disk (flash- eller 
harddisk) 

0 For inbyggt NVRAM-minne 


1 . Tryck pa </ for att fortsatta. 

2. Vid fel av typen 68.0, stang av 
skrivaren och sla pa den igen. 

3. Om ett fel av typen 68.0 finns kvar, 
kontakta HP Support. 

4. Vid fel av typen 68.1 , ta bort filer fran 
diskenheten med hjalp av 
programvaran HP Web Jetadmin. 

5. Om ett fel av typen 68.1 finns kvar, 
kontakta HP Support. 


68.X PERMANENT 
SKRIVFEL VID LAGRING 

vaxlar med 
Forts tryck >/ 


En permanent lagringsenhet ar full. Tryck 
pa <y om du vill ta bort meddelandet. Du 
kan fortsatta att skriva ut, men det kan fa 
oanade foljder. 

X Beskrivning 

0 For inbyggt NVRAM-minne 

1 For borttagbar disk (flash- eller 
harddisk) 


1 . Tryck pa ✓ for att fortsatta. 

2. Om problemet finns kvar, kontakta 
HP Support. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


79.XXXX 
SKRIVARFEL 
vaxlar med 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 


Det har intraffat ett allvarligt 
maskinvarufel. 


1 . Stang av skrivaren och sla sedan pa 
den igen. 

2. Om problemet finns kvar, kontakta 
HP Support. 


8X.YYYY 
EIO-FEL 


ElO-tillbehoret pa plats X har fatt ett 
allvarligt fel. 


Endast for skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien. 

1 . Stang av skrivaren och sla sedan pa 
den igen. 

2. Om problemet finns kvar, kontakta 
HP Support. 
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Papperstrassel 



Anvand den har bilden nar du letar efter papperstrassel i skrivaren. Anvisningar for hur du 
atgardar papperstrassel finns i avsnittet Ta bort papperstrassel . 




Omraden dar papperstrassel kan forekomma (visas utan extrafacket 3) 

1 utmatningsfack 

2 pappersbana 

3 fack 1 inmatning 

4 fack 

5 pappersbana vid dubbelsidig utskrift 

6 banan till den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket) 



Fortsattning efter papperstrassel 

Fortsatt utskrift efter papperstrassel ar en funktion som utfors automatiskt och dar du kan 
ange om skrivaren automatiskt ska gora ett nytt forsok att skriva ut sidor som fastnat. 
Alternativen ar: 

• AUTO Skrivaren forsoker skriva ut sidorna som fastnat pa nytt. 

• AV Skrivaren skriver inte om sidorna som ingick i papperstrasslet. 



OBS! Under aterhamtningen kan skrivaren skriva ut flera felfria sidor som skrevs ut innan 
papperstrasslet intraffade. Du bor darfor undersoka utskriften och ta bort alia dubbletter. 



Sa har deaktiverar du Fortsatt efter papperstrassel 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa ✓ for att valja SYSTEM- INSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ for att markera Atgarda papperstrassel:. 

7. Tryck pa ✓ for att valja Atgarda papperstrassel:. 



SVWW 



Papperstrassel 155 



8. Tryck pa ▼ for att markera AV. 

9. Tryck pa ✓ for att valja AV. 

10. Tryck pa Meny for att aterga till laget Redo. 

Du kan deaktivera funktionen Fortsatt efter papperstrassel om du vill oka utskriftshastigheten 
och oka minnesresurserna. Da skrivs inte sidor som fastnat ut igen. 
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Vanliga orsaker till papperstrassel 

I tabellen tar vi upp de vanligaste orsakerna till papperstrassel och foreslar en losning pa 
problemen. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Vanliga orsaker till 
papperstrassel 1 


Papperet uppfyller inte HP:s 
pappersrekommendationer. 


Anvand endast papper som 
motsvarar HP:s specifikationer. 

Se Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras. 


En forbrukningsartikel har inte 
installerats korrekt och orsakar 
papperstrassel gang pa gang. 


Kontrollera att alia 
tonerkassetter, 
overforingsenheten och 
fixeringsenheten ar korrekt 
installerade. 


Du anvander papper som 
tidigare gatt igenom en skrivare 
eller kopiator. 


Anvand inte papper som nyligen 
har anvants i utskrift eller 
kopiering. 


Papperet ar felaktigt ilagt i ett 
inmatningsfack. 


Ta bort en del material fran 
inmatningsfacket. Se till att 
pappersmangden inte 
overstiger markeringen for 
maximal bunthojd i 
inmatningsfacket. Se 
Konfiqurera fack. 


Papperet ar skevt. 


Pappersledarna i 
inmatningsfacket ar felaktigt 
installda. Justera 
pappersledarna i 
inmatningsfacket sa att 
papperet ligger pa plats utan att 
bojas. 


Papper fastnar pa varandra. 


Ta bort en pappersbunt, boj 
den, rotera den 180 grader eller 
vand pa den. Lagg tillbaka 
papper i inmatningsfacket. 

OBS! 

Lufta inte papperet. Da kan 
statisk elektricitet skapas, som 
orsakar att papperen fastnar i 
varandra. 


Papper tas bort innan det landar 
i utmatningsfacket. 


Aterstall skrivaren. Vanta tills 
hela sidan finns i 
utmatningsfacket innan du tar 
upp den. 


Nar man anvander dubbelsidig 
utskrift tas papperet bort innan 
den andra papperssidan skrivs 
ut. 


Aterstall skrivaren och skriv ut 
dokumentet pa nytt. Vanta tills 
hela sidan finns i 
utmatningsfacket innan du tar 
upp den. 


Papperet har dalig kvalitet. 


Ersatt papperet. 


Papperet tas inte upp ur facket 
av rullarna 2 eller fack 3. 


Ta bort det oversta papperet. 
Om papperet ar tyngre an 163 
g/m 2 kan det inte lyftas fran 
facket. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Vanliga orsaker till 
papperstrassel (fortsattning) 


Papperets kanter ar hackiga. 


Ersatt papperet. 


Papperet ar vikt eller har 
upphojt. 


Sadana papper ar svara att 
skilja fran varandra. Papperen 
kanske maste matas ett i taget 
fran Fack 1 . 




Livslangden pa skrivarens 
forbrukningsmaterial ar snart 
slut. 


Se efter om det visas ett 
meddelande pa skrivarens 
kontrollpanel som uppmanar dig 
att byta ut forbrukningsmaterial. 
Du kan ocksa skriva ut en sida 
som visar 

forbrukningsmaterialens status 
for att kontrollera hur mycket av 
livslangden som aterstar. Se 
Bvta ut forbrukninqsmaterial 
och delar for mer information. 




Papperet har inte forvarats 
korrekt. 


Ersatt utskriftspapperet. Papper 
bor forvaras i sin 
originalforpackning och i lamplig 
miljo. 



1 Om det fortsatter att uppsta papperstrassel kontaktar du HP Kundtjanst eller din 
auktoriserade HP -aterforsaljare. Mer information finns pa http://www.hp.com/support/clj3500 
for HP Color LaserJet 3500-serien och pa http://www.hp.com/support/clj3700 for HP Color 
LaserJet 3700-serien. 
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Ta bort papperstrassel 



Vart och ett av de nedanstaende avsnitten motsvarar ett meddelande om papperstrassel 
som visas pa kontrollpanelen. Sa har atgardar du papperstrasslet. 

Trassel i fack 1 

1 . Ta bort papperet fran facket. 
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3. Lagg tillbaka papperet i fack 1 . 




4. Kontrollera att pappersledarna ligger mot papperet utan att boja det och att 
pappersmangden inte overstigerfyllnadshakarna. 




5. Tryck pa ✓ for att fortsatta utskriften. 
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Trassel i fack 2 eller fack 3 

1 . Har du installerat extrafacket 3 drar du ut fack 3 och staller det pa ett plant underlag. Ta 
bort det intrasslade papperet fran fack 3 om du kan se det. 




2. Om du inte ser papperet kan du prova att titta in genom fackoppningen. Ta bort 
eventuella papper. 

3. Dra ut fack 2 och placera det pa en plan yta. 
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4. Ta bort papperet om du kan se det. 




5. Om du inte ser papperet kan du prova att titta in genom fackoppningen. Ta bort 
eventuella papper. 




6. Satt tillbaka fack 2 och extrafacket 3. 




Anvand fack 1 och den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket) nar du skriver ut 
pa tjockare papper. Se Skriva ut pa specialmaterial for mer information. 

7. Tryck pa </ for att fortsatta utskriften. 
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Papperstrassel innanfor den ovre luckan pa baksidan 



OBS! 



Meddelandet 13.XX.YY TRASSEL I OVRE LUCKAN BAKTILL kan visas pa skrivarens 
kontrollpanel om den ovre luckan pa baksidan ar oppen. Kontrollera att den ovre luckan pa 
baksidan ar stangd vid utskrift. 

1 . Ta bort alia papper som du ser i det ovre utmatningsfacket. 




2. Oppna den ovre luckan pa baksidan. 




3. Ta bort eventuella papper. 
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4. Stang den ovre bakre luckan. 
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Trassel i fixeringsenheten 

1. Oppna den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket). 




Kontrollera att de grona tryckspakarna inte star i nedatlage. Om tryckspakarna ar i nedatlage 
kan de orsaka ett trasselmeddelande pa skrivarens kontrollpanel. 

2. Om du kan se papperet, tryck ner de grona spakarna och ta bort papperet. Satt tillbaka 
de grona spakarna till uppatlage nar du har tagit bort papperet och stang den nedre 
luckan pa baksidan (bakre utmaningsfacket). 
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3. Stang av skrivaren om papperet inte ar synligt. 




VARNING! Fixeringsenheten ar varm. Vanta 10 minuter innan du fortsatter. 

4. Dra ut forlangningsdelen pa den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket). 




5. Ta bort den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfack) genom att lyfta och dra i 
den hogra kanten pa luckan medan du trycker pa fliken med rafflorna pa luckans vanstra 
sida. 
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6. Satt tummarna pa de bla rafflorna (nara varningsetiketten) och anvand fingrarna for att 
dra de bla hakarna uppat. 




7. Dra ut fixeringsenheten ur skrivaren. 




8. Tryck pa och lyft de svarta flikarna pa fixeringsenheten for att oppna slutarluckan. 
Oppna inte slutarluckan medan fixeringsenheten ar kvar i skrivaren. 




9. Ta bort eventuella intrasslade papper. 

Om papperet gar sonder maste du se till att du tar bort alia pappersrester fran pappersbanan 
innan du fortsatter utskriften. 
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10. Hall i fixeringsenheten med tummarna pa de bla rafflorna och fingrarna pa de bla 
hakarna. Tryck in bada sidorna av fixeringsenheten i skrivaren. 




1 1 . Tryck pa de svarta rafflorna pa framsidan av fixeringsenheten tills fixeringsenheten 
klickarfast. 




12. Du kan satta tillbaka den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket) genom att 
halla luckan i 45° vinkel och fora in tappen i det runda halet pa hoger sida. 
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13. Tryck pa rafflorna pa fliken pa den vanstra sidan av luckan och for in tappen i det runda 
halet. 
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Trassel bakom den nedre luckan pa baksidan (bakre 
utmatningsfacket) 

1. Oppna den nedre luckan pa baksidan (bakre utmatningsfacket). 




2. Tryck ner de grona spakarna och ta bort papperet. 




3. Lyft upp de grona spakarna och stang den nedre luckan pa baksidan (bakre 
utmatningsfack). 







Ssi 









p 



4. Om utskriften inte fortsatter av sig sjalv kan du trycka pa 
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Trassel bakom luckan pa framsidan 

1 . Oppna den framre luckan. 




2. Ta bort tonerkassetterna for magenta och gult. 
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3. Om sa behovs vrider du den grona ratten pa valsen mot skrivarens baksida for att mata 
fram papperet. Ta bort eventuella papper. 




OBS! Om papperet rivs sonder, kontrollera att inga pappersbitar harfastnat i pappersbanan innan 
du fortsatter att skriva ut. 

4. Satt tillbaka tonerkassetterna for magenta och gult. 




5. Stang den framre luckan. 
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Trassel i duplexenheten 



Det har meddelandet visas endast for skrivare av modellen HP Color LaserJet 3700dn och 
3700dtn. Pa skrivarens kontrollpanel visas meddelandet 13.XX.YY TRASSEL TA BORT 
FACK 2. 

1 . Ta bort fack 2 och stall det pa en plan yta. 




2. Ta bort alia papper overst i fackoppningen. 




3. Dra den grona spaken pa den vanstra sidan av fackoppningen rakt framat tills 
pappersplaten av metall faller ner. 
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4. Ta bort eventuella intrasslade papper. 




5. Tryck upp pappersplaten av metall tills den laser fast. 




7. Tryck pa </ for att fortsatta utskriften. 
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Problem med pappershantering 



I foljande tabell visas vanliga problem vid fargutskrift och forslag pa hur man kan losa 
problemen. 

Anvand endast papper som uppfyller specifikationerna i HP LaserJet Printer Family Print 
Media Specification Guide. Bestallningsinformation finns i Forbrukninqsmaterial och tillbehor . 

For pappersspecifikationer for den har skrivaren, se Pappersvikter och pappersstorlekar som 
hanteras. 



Problem med pappershantering 



Problem 


Orsak 


Miyciru 


Skrivaren matar flera ark i taget 


Facket ar overfullt. 


Ta bort overflodigt papper ur 
facket. 


Pappersmangden overskrider 
maxmarkeringen i facket (fack 2 
eller 3). 


Oppna facket och kontrollera att 
pappersbunten ar under 
maxmarkeringen. 


Papper fastnar i varandra. 


Ta ut papperet, boj bunten, 
vand den 180 grader eller vand 
upp och ned pa bunten och lagg 
sedan tillbaka papperet i facket. 

OBS! 

Lufta inte papperet. Da kan 
statisk elektricitet skapas, som 
orsakar att papperen fastnar i 
varandra. 


Papperet uppfyller inte 
skrivarens specifikationer. 


Anvand endast papper som 
uppfyller HP :s 

pappersspecifikationer for den 
har skrivaren. Se Pappersvikter 
och pappersstorlekar som 
hanteras. 


Papper anvands i omgivning 
med hog luftfuktighet. 


Anvand en annan papperstyp. 


Tva sidor skrivs ut pa ett ark 


Langa pappersark kan na 
utanfor utmatningsfacket och 
falla tillbaka i facket 1 . 


Dra ut pappersstodet nar du 
skriver ut pa langa ark. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Skrivaren matar fel 
pappersformat 


Ratt pappersstorlek har inte 
laddats i facket. 


Ladda ratt pappersstorlek i 
facket. 




Tillampningsprogrammet eller 
skrivardrivrutinen har fel 
installing for pappersstorleken. 


Se till att installningarna i 
tillampningsprogrammet och 
skrivardrivrutinen ar korrekta, 
eftersom 

tillampningsprogrammets 
installningar asidosatter 
skrivardrivrutinens och 
kontrollpanelens installningar, 
och skrivardrivrutinens 
installningar asidosatter 
kontrollpanelens. 




Fel pappersstorlek for Fack 1 ar 
vald i skrivarens kontrollpanel. 


Valj ratt pappersstorlek for 
Fack 1 i skrivarens 
kontrollpanel. 




Pappersstorleken ar inte ratt 
installd for facket. 


Skriv ut en sida med 
konfigurationen eller bestam det 
pappersformat som facket ar 
konfigurerat for med hjalp av 
kontrollpanelen. 


Skrivaren tar papper fran fel 
fack 


Du anvander en drivrutin som 
hor till en annan skrivare. 


Anvand en drivrutin som ar 
avsedd for den har skrivaren. 




Facket som har angetts ar tomt. 


Ladda papper i facket. 




Fackets funktion ar installd pa 
FORSTA i undermenyn 
Systeminstallningar som hor till 
menyn Konfigurera enhet. 


Andra installningen till 
EXKLUSIVT. 




Pappersstorleken ar inte ratt 
installd for facket. 


Skriv ut en sida med 
konfigurationen eller bestam det 
pappersformat som facket ar 
konfigurerat for med hjalp av 
kontrollpanelen. 




Installningen ANV. BEGART 
FACK pa skrivarens 
kontrollpanel ar installd pa 
EXKLUSIVT och facket som 
anges ar tomt. Skrivaren 
anvander inte ett annat fack. 


Fyll pa papper i det angivna 
facket. 

eller 

Andra installningen fran 
EXKLUSIVT till FORSTA i 
menyn Konfiguration. Da kan 
skrivaren mata papper fran de 
andra facken om inte det finns 
nagot papper i det angivna 
facket. 



178 Kapitel 8 Problemlosning 



SVWW 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Papperet matas inte 
automatiskt 


Du har valt manuell matning i 
tillampningsprogrammet. 


Fyll pa papper i Fack 1 , eller om 
papper redan har fyllts pa, tryck 
pa </. 




Korrekt pappersstorlek ar inte 
pafylld. 


Ladda papper av ratt format. 




Facket ar tomt. 


Ladda papper i facket. 




Det finns papper kvar fran ett 
tidigare papperstrassel. 


Oppna skrivaren och ta bort allt 
papper fran pappersbanan. 
Kontrollera noga omradet runt 
fixeringsenheten for att se om 
det finns papper som fastnat 
dar. Se Papperstrassel. 




Pappersstorleken ar inte ratt 
installd for facket. 


Skriv ut en sida med 
konfigurationen eller bestam det 
pappersformat som facket ar 
konfigurerat for med hjalp av 
kontrollpanelen. 




Fackets pappersledare ligger 
inte an mot papperet. 


Skjut in pappersledarna mot 
papperet. 




Uppmaningen for manuell 
matning ar installd pa ALLTID. 
Aven om det finns papper i 
facket uppmanas du att mata 
manuellt. 


Oppna facket, fyll pa papper 
och stang facket. 

Andra i annat fall installningarna 
for uppmaning till manuell 
matning till OM EJ LADDAD. 
Med den har installningen 
uppmanar skrivaren till manuell 
matning om det inte redan finns 
papper i facket. 




Installningen ANV. BEGART 
FACK pa skrivarens 
kontrollpanel ar installd pa 
EXKLUSIVT och facket som 
anges ar tomt. Skrivaren 
anvander inte ett annat fack. 


Fyll pa papper i det angivna 
facket. 

eller 

Andra installningen fran 
EXKLUSIVT till FORSTA i 

menyn Konfiguration. Da kan 
skrivaren mata papper fran de 
andra facken om inte det finns 
nagot papper i det angivna 
facket. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Papperet matas inte fran fack 2 
eller 3 


Du har valt manuell matning 
eller Fack 1 i 
tillampningsprogrammet. 


Fyll pa papper i fack 1 , eller om 
papper redan har fyllts pa, tryck 
pa 


Korrekt pappersstorlek ar inte 
pafylld. 


Ladda papper av ratt format. 


Facket ar tomt. 


Ladda papper i facket. 


Ratt papperstyp for facket har 
inte valts i skrivarens 
kontrollpanel. 


Valj ratt papperstyp for facket i 
skrivarens kontrollpanel. 


Det finns papper kvar fran ett 
tidigare papperstrassel. 


Oppna skrivaren och ta bort allt 
papper fran pappersbanan. 
Kontrollera noga omradet runt 
fixeringsenheten for att se om 
det finns papper som fastnat 
dar. Se Papperstrassel. 


Fack 3 (500-arks 
pappersmatare) visas inte som 
ett alternativ for facket. 


Fack 3 visas bara som ett 
alternativ om det har monterats. 
Kontrollera att fack 3 ar 
installerat pa ratt satt. 
Kontrollera att skrivardrivrutinen 
har konfigurerats for att kanna 
iqen fack 3. Se Sa har nar du 
installninqarna for 
skrivardrivrutinen. 


Fack 3 har inte installerats pa 
ratt satt. 


Skriv ut en konfigurationssida 
for att bekrafta att fack 3 har 
installerats. Om inte, se till att 
extramataren for 500 ark ar 
korrekt ansluten till skrivaren. 


Pappersstorleken ar inte ratt 
installd for facket. 


Skriv ut en sida med 
konfigurationen eller bestam det 
pappersformat som facket ar 
konfigurerat for med hjalp av 
kontrollpanelen. 


Fackets pappersledare ligger 
inte an mot papperet. 


Skjut in pappersledarna mot 
papperet. 


Installningen ANV. BEGART 
FACK pa skrivarens 
kontrollpanel ar installd pa 
EXKLUSIVT och facket som 
anges ar tomt. Skrivaren 
anvander inte ett annat fack. 


Andra installningen fran 
EXKLUSIVT eller fyll pa papper 
i facket som anges. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Det gar inte att mata OH-film 
eller glattat papper 


OH-film som inte kan hanteras 
kanske har fyllts pa. 


Anvand OH-filmsark som ar 
avsedda for HP Color LaserJet- 
skrivare. 


Ratt papperstyp har inte angetts 
i tillampningsprogrammet eller 
skrivardrivrutinen. 


Se till att ratt pappersformat har 
valts i tillampningsprogrammet 
eller skrivardrivrutinen. 


Facket ar overfullt. 


Ta bort overflodigt papper ur 
facket. Se till att 
pappersmangden inte 
overskrider maxmarkeringen i 
fack 2 eller 3. Overskrid inte 
maxmarkeringen for fack 1 . 


Papperet i ett annat fack har 
samma storlek som OH-filmen 
och skrivaren staller automatiskt 
om till det andra facket. 


Se till att facket med OH-film 
eller glattat papper har valts i 
programmet eller i 
skrivardrivrutinen. Konfigurera 
facket for den papperstyp som 
ar laddad med hjalp av 
skrivarens kontrollpanel. 


Facket med OH-filmen eller det 
glattade papperet ar inte ratt 
konfigurerat for typen. 


Se till att facket med OH-film 
eller glattat papper har valts i 
programmet eller i 
skrivardrivrutinen. Konfigurera 
facket for den papperstyp som 
ar laddad med hjalp av 
skrivarens kontrollpanel. Se 
Konfiqurera fack. 


Kuverten fastnar eller gar inte 
att mata genom skrivaren 


Det finns kuvert i ett fack som 
inte ar avsett for kuvert. Kuvert 
kan endast hanteras av Fack 1 . 


Fyll pa kuvert i Fack 1 . 


Kuverten ar bojda eller 
skadade. 


Anvand andra kuvert. Forvara 
kuvert i lampliq miljo. Se Kuvert 
for mer information. 


Kuverten forsluts eftersom 
fukthalten arfor hog. 


Anvand andra kuvert. Forvara 
kuvert i lamplig miljo. 


Kuverten ligger i fel riktning i 
facket. 


Kontrollera att kuverten ar ratt 
ilaqda. Se Konfiqurera fack. 


Skrivaren hanterar inte de 
kuvert som anvands. 


Se Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras 
eller HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide. 


Fack 1 ar konfigurerat for ett 
annat format an kuvert. 


Konfigurera Fack 1 for kuvert. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Det utskrivna papperet ar bojt 
eller skrynkligt 


Papperet uppfyller inte 
skrivarens specifikationer. 


Anvand bara papper som 
uppfyller HP-skrivarens 
pappersspecifikationer. Se 

Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras. 


Papperet ar skadat eller i daligt 
skick. 


Ta bort papper fran facket och 
ladda papper som ar i gott 
skick. 


Skrivaren anvands i ett 
utrymme med mycket hog 
luftfuktighet. 


Kontrollera att utskriftsmiljon 
faller inom specifikationerna for 
luftfuktighet. 


Du skriver ut stora, helt fyllda 
ytor. 


Stora, helt fyllda ytor kan gora 
att papperet bojer sig. Prova 
med att anvanda ett annat 
fyllningsmonster. 


Papperet har inte forvarats pa 
lamplig plats och kan ha 
absorberat fukt. 


Ta bort papperet och anvand i 
stallet papper fran en ny, 
ooppnad forpackning. 


Papperets kanter ar daligt 
skurna. 


Ta bort papperet, boj det, vrid 
det 180 grader eller vand pa det 
och lagg sedan tillbaka det i 
facket. Lufta inte papperet. 
Anvand annat papper om 
problemet inte forsvinner. 


Nedre luckan bak (bakre 
utmatningsfacket) var inte helt 
utdragen. 


Dra ut den nedre luckan bak 
(bakre utmatningsfacket) helt 
och hallet. 


Papperstypen har inte 
konfigurerats for facket eller 
valts i programmet. 


Konfigurera programmet for 
papperet (se programmets 
dokumentation). Konfigurera 
facket for papperet. Se 

Konfiaurera fack. 


Papperet ar begagnat. 


Ateranvand inte papper. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Skrivaren skriver inte ut 
dubbelsidigt eller skriver ut 
felaktigt vid dubbelsidig utskrift 


Du forsoker gora automatisk 
dubbelsidig utskrift pa papper 
som inte hanteras. 


Kontrollera om skrivaren kan 
hantera papperet for 
dubbelsidig utskrift. Se 

Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras. 
Om papperet inte hanteras, se 
Manuell dubbelsidiq utskrift. 


Skrivardrivrutinen ar inte installd 
for dubbelsidig utskrift. 


Aktivera dubbelsidig utskrift i 
skrivardrivrutinen. Se Sa har 
nar du installninqarna for 
skrivardrivrutinen. 


Forsta sidan skrivs ut pa 
baksidan av fortryckta formular 
eller brevpapper. 


1 fack 1 ska brevpapperet 
laggas med den forsta sidan 
nedat och med nederdelen 
forst. I fack 2 eller fack 3 ska 
brevpapperet laggas med den 
forsta sidan uppat och med 
overdelen mot fackets bakkant. 
Mer information om dubbelsidig 
utskrift finns i Dubbelsidiq 
utskrift. 


Den har modellen hanterar inte 
automatisk dubbelsidig utskrift. 


HP Color LaserJet 3500, 3500n, 
3700 och 3700n hanterar inte 
automatisk dubbelsidig utskrift. 

Se Manuell dubbelsidiq utskrift. 


Manuell dubbelsidig utskrift 
angavs med alternativet 
Korrekt ordning for bakre 
fack men den nedre luckan pa 
baksidan (bakre 
utmatningsfack) var inte oppen. 


Oppna den nedre luckan pa 
baksidan (bakre 
utmatningsfacket) och skicka 
utskriften igen. 


Utskrifter sker pa en sida aven 
om dubbelsidigt (duplex) har 
valts 


Manuell dubbelsidig utskrift har 
inte aktiverats. 


Valj manuell dubbelsidig utskrift. 
Se Manuell dubbelsidiq utskrift. 


Den valda pappersstorleken gar 
inte att anvanda vid dubbelsidig 
utskrift. 


Fyll pa och valj en 
pappersstorlek och papperstyp 
som kan hantera automatisk 
dubbelsidig utskrift. 
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Sidor med felsokningsinformation 



Du kan skriva ut sidor som hjalper dig med felsokningen av skrivarproblem fran skrivarens 
kontrollpanel. Harfardu anvisningar om utskrift av foljande informationssidor: 

• test av utskriftsbanan 

• registreringssida 

• handelselogg 

Test av utskriftsbanan 

Sidan for test av utskriftsbanan kan anvandas for att testa skrivarens 
pappershanteringsfunktioner. Du kan definiera vilken pappersbana som du vill testa genom 
att valja kalla, mal och andra alternativ som finns for skrivaren. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera DIAGNOSTIK. 

3. Tryck pa ✓ for att valja DIAGNOSTIK. 

4. Tryck pa ▼ for att markera PAPPERSBANETEST. 

5. Tryck pa ✓ for att valja PAPPERSBANETEST. 

Meddelandet Utfor... PAPPERSBANETEST visas i teckenfonstret tills skrivaren skrivit klart 
testet av utskriftsbanan. Skrivaren atergar till laget Redo nar den har skrivit ut testet av 
utskriftsbanan. 

Registreringssida 

Registreringssidan skriver ut en horisontell pil och en vertikal pil som visar hur langt fran 
mitten en bild kan skrivas ut pa sidan. Du kan stalla in registreringsvardena for ett fack sa att 
bilder pa fram- och baksidan av en sida blir centrerad. Nar du staller in registreringen kan du 
aven stalla utskriften fran kant till kant sa att den ligger cirka 2 mm fran alia kanter pa 
papperet. Bildplaceringen varierar nagot fran fack till fack. Utfor registreringen for varje fack. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera UTSKRIFTSKVALITET. 

5. Tryck pa ✓ for att valja UTSKRIFTSKVALITET. 

6. Tryck pa ▼ for att markera STALL IN REGISTRERING. 

7. Tryck pa </ for att valja STALL IN REGISTRERING. 

OBS! Du kan valja ett fack genom att ange en Kalla. StandardKalla ar fack 2. Om du vill stalla in 
registreringen for fack 2, ga till steg 12. Annars kan du ga vidare till nasta steg. 

8. Tryck pa ▼ for att markera Kalla. 

9. Tryck pa ✓ for att valja Kalla. 

1 0. Tryck pa ▼ eller for att markera ett fack. 
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1 1 . Tryck pa -/ for att valja facket. 

Nar du har valt fack atergar skrivarens kontrollpanel till menyn STALL IN 
REGISTRERING. 

12. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT TESTSIDA. 

13. Tryck pa ✓ for att valja SKRIV UT TESTSIDA. 

14. Folj instruktionerna pa den utskrivna sidan. 

Handelselogg 

Skrivarens handelselogg innehalleren lista over skrivarhandelser, inklusive papperstrassel, 
servicefel och andra skrivartillstand. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera DIAGNOSTIK. 

3. Tryck pa for att valja DIAGNOSTIK. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT HANDELSELOGG. 

5. Tryck pa * for att valja SKRIV UT HANDELSELOGG. 

Meddelandet Skriver ut... HANDELSELOGG visas i teckensfonstret tills skrivaren avslutar 
utskriften av handelseloggen. Skrivaren atervander till laget Redo efteratt handelseloggen 
har skrivits ut. 
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Problem med skrivarens respons 



I foljande tabell visas vanliga problem med skrivarens respons och forslag pa hur man kan 
losa problemen. 



Problem med skrivarens respons 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Det visas inget meddelande i 
teckenfonstret 


Strombrytaren arfrankopplad. 


Kontrollera att skrivaren ar 
paslagen. Flaktarna kan ga nar 
skrivaren ar i beredskapslage 
(av). 




Skrivarens minnes-DIMM 
(endast tillgangliga for skrivare i 
HP Color LaserJet 3700-serien) 
ar defekta eller felaktigt 
installerade. 


Kontrollera att skrivarens 
DIMM-minnen ar korrekt 
installerade och felfria. 




Natsladden ar inte ordentligt 
ansluten i skrivaren och 
natuttaget. 


Stang av skrivaren, ta ur 
natsladden och satt sedan i den 
igen. Sla pa skrivaren igen. 




Linjespanningen ar felaktig for 
skrivarens 

spanningskonfiguration. 


Anslut skrivaren till en 
spanningskalla som 
overensstammer med 
spanningsetiketten pa 
skrivarens baksida. 




Nastsladden ar trasig eller 
utnott. 


Byt ut natsladden. 




Eluttaget fungerar inte. 


Anslut skrivaren till ett annat 
uttag. 


Det ar svart att lasa 
teckenfonstret pa 
kontrollpanelen 


Kontrasten ar for hog eller for 
lag for omgivningen. 


Justera kontrasten i 
teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. Se 

Teckenfonstrets ljusstvrka. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Skrivaren ar pa men inget skrivs 
ut 


Skrivarens lampa Redo lyser 
inte. 


Tryck pa Stopp om du vill att 
skrivaren ska aterga till laget 
Redo. 


Den ovre luckan ar inte 
ordentligt stangd. 


Stang den ovre luckan 
ordentligt. 


Lampan Data blinkar. 


Skrivaren tar troligen emot data. 
Vanta tills lampan Data slutar 
blinka. 


ERSATT <FARG> KASSETT 

visas i skrivarens teckenfonster. 


Byt tonerkassetten som anges i 
skrivarens teckenfonster. 


Det visas ett annat meddelande 
an Redo pa skrivarens 
kontrollpanel. 


Se Meddelanden pa 
kontrollpanelen. 


Parallellporten kan ha ett fel av 
typen DOS-timeout. 


Lagg till ett MODE-kommando i 
filen AUTOEXEC.BAT. Mer 
information finns i DOS- 
handboken. 


PS-typ PostScript-emulering) 
har inte valts. 


Valj PS eller AUTO som 
skrivarsprak. Se Andra 
konfiqurationsinstallninqar pa 
skrivarens kontrollpanel. 


Ratt drivrutin har inte valts i 
tillampningsprogrammet eller 
skrivardrivrutinen. 


Valj drivrutinen for PostScript- 
emulering for skrivaren i 
tillampningsprogrammet eller 
skrivardrivrutinen. 


Skrivaren ar inte konfigurerad 
pa ratt satt. 


Se Andra 

konfiqurationsinstallninqar pa 
skrivarens kontrollpanel. 


Datorns port ar inte ratt 
konfigurerad eller fungerar inte 
som den ska. 


Anslut och kor en annan enhet 
fran denna port for att 
kontrollera att den fungerar som 
den ska. 


Skrivarens namn har inte 
angivits korrekt for natverket 
eller for en Macintosh. 


Pa Macintosh-datorer anvander 
du ett lampligt verktyg for att ge 
skrivaren ett namn i natverket. 1 
Valjaren valjer du AppleTalk- 
zon och skrivaren. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Skrivaren ar pa men den tar inte 
emot data 


Skrivarens lampa Redo lyser 
inte. 


Tryck pa Stopp om du vill att 
skrivaren ska aterga till laget 
Redo. 


Den framre luckan ar inte 
ordentligt stangd. 


Tillslut den framre luckan sa att 
den ar stangd. 


Det visas ett annat meddelande 
an Redo pa skrivarens 
kontrollpanel. 


Se Meddelanden pa 
kontrollpanelen. 


Granssnittskabeln passar inte 
for denna konfiguration. 


Valj ratt granssnittskabel for 
skrivarens konfiguration. Se 
Parallellkonfiquration (endast 
for skrivaren av typen hp color 
LaserJet 3700 series) eller EIO- 
konfiauration (Enhanced I/O) 
(endast for skrivare av typen 
hp color LaserJet 3700 series). 


Granssnittskabeln sitter inte 
ordentligt fast i skrivaren och 
datorn. 


Ta ur skrivarkabeln och satt 
sedan i den igen. 


Skrivaren ar inte konfigurerad 
pa ratt satt. 


Andra 

konfiaurationsinstallninaar pa 
skrivarens kontrollpanel 
innehaller ytterligare 
information. 


Granssnittsinstallningarna som 
visas pa konfigurationssidan 
stammer inte overens med 
installningarna pa varddatorn. 


Konfigurera skrivaren sa att 
dess konfiguration stammer 
overens med datorns. 


Datorn fungerar inte som den 
ska. 


Forsok med att anvanda ett 
tillampningsprogram som du vet 
fungerar for att kontrollera 
datorn. Om du ar ansluten via 
parallellporten kan du, i DOS, 
Skriva Dir>Prn vid DOS 
kommandosymbol. 


Den datorport som skrivaren ar 
ansluten till ar inte konfigurerad; 
annars fungerar porten felaktigt. 


Anslut och kor en annan enhet 
fran denna port for att 
kontrollera att den fungerar som 
den ska. 


Skrivarens namn har inte 
angivits korrekt for natverket 
ellerforen Macintosh. 


Pa Macintosh-datorer anvander 
du ett lampligt verktyg for att ge 
skrivaren ett namn i natverket. 1 
Valjaren valjer du AppleTalk- 
zon och skrivaren. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Det gar inte att valja skrivaren 
fran datorn 


Anvander du en skrivarvaxel 
kanske inte skrivaren ar 
tillganglig for datorn. 


Valj korrekt skrivare via vaxeln. 


Skrivarens Redo-lampa lyser 
inte. 


Tryck pa Stopp om du vill att 
skrivaren ska aterga till laget 
Redo. 


Det visas ett annat meddelande 
an Redo pa skrivarens 
kontrollpanel. 


Se Meddelanden pa 
kontrollpanelen. 


Korrekt skrivardrivrutin ar inte 
installerad pa datorn. 


Installera ratt skrivardrivrutin. 


Korrekt skrivare och port har 
inte valts i datorn. 


Valj ratt skrivare och port. 


Natverket ar inte ratt 
konfigurerat for skrivaren. 


Anvand natverksprogramvaran 
for att kontrollera skrivarens 
natverkskonfiguration eller 
kontakta 

natverksadministratoren. 


Eluttaget fungerar inte. 


Anslut skrivaren till ett annat 
uttag. 


Ett meddelande visas om att 
dubbelsidig utskrift inte ar 
tillganglig for den typ och storlek 
som valts 


Det papper som valts kan inte 
anvandas vid automatisk 
dubbelsidig utskrift. 


Se till att du har aktiverat 
manuell dubbelsidig utskrift. Se 

Sa har nar du installninqarna for 
skrivardrivrutinen. 
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Problem med skrivarens kontrollpanel 

I foljande tabell visas vanliga problem med skrivarens kontrollpanel och forslag pa hur man 
kan losa problemen. 



Problem med skrivarens kontrollpanel 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Kontrollpanelens installningar 
fungerar pa felaktigt satt 


Skrivarens teckenfonster pa 
kontrollpanelen ar tomt, aven 
nar flakten kors. 


Flaktarna kan ga nar skrivaren 
ar i beredskapslage (av). Tryck 
pa skrivarens av/pa-knapp for 
att sla pa skrivaren. 


Skrivarinstallningarna i 
tillampningsprogrammet eller 
skrivardrivrutinen skiljer sig fran 
installningarna i skrivarens 
kontrollpanel. 


Kontrollera att installningarna i 
tillampningsprogramet och 
skrivardrivrutinen ar korrekta. 
Installningarna i 
tillampningsprogramet 
asidosatter installningarna i 
skrivardrivrutinen och 
kontrollpanelens installningar. 
Installningarna i 
skrivardrivrutinen asidosatter 
installningarna i kontrollpanelen. 


Installningarna pa 
kontrollpanelen sparades inte 
pa ratt satt sedan de andrats. 


Valj installningarna for 
kontrollpanelen igen och tryck 
pa En asterisk (*) ska visas 
till hogerom installningen. 


Lampan Data lyser och inga 
sidor skrivs ut. 


Det finns buffrade data i 
skrivaren. Tryck pa </ for att 
skriva ut buffrade data med 
kontrollpanelens installningar 
och aktivera kontrollpanelens 
nya installningar. 


Ar skrivaren ansluten till ett 
natverk kan en annan 
anvandare ha andrat skrivarens 
kontrollpanelsinstallningar. 


Radgor med 

natverksadministratoren for att 
koordinera andringarna pa 
skrivarens kontrollpanel. 


Det gar inte att valja fack 3 
(extra pappersmatare for 500 
ark) 


Fack 3 (500-arks 
pappersmatare) visas inte som 
ett alternativt inmatningsfack pa 
konfigurationssidan eller pa 
kontrollpanelen. 


Fack 3 visas bara som ett 
alternativ om det har monterats. 
Kontrollera att fack 3 har 
installerats korrekt. 


Fack 3 visas inte som ett 
alternativ i skrivardrivrutinen. 


Kontrollera att 

skrivardrivrutinens konfiguration 
kanner igen fack 3. Information 
om hur du installerar och 
konfigurerar extrafack finns i 
skrivardrivrutinens hjalpavsnitt. 
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Problem vid fargutskrift 



I foljande tabell visas vanliga problem vid fargutskrift och forslag pa hur man kan losa 
problemen. 



Problem vid fargutskrift 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Utskrifterna blir i svartvitt istallet 
for i farg 


Graskala har valts i 
tillampningsprogrammet eller 
skrivardrivrutinen. 


Valj Farg i stallet for Graskala 
eller Monokrom i 
tillampningsprogrammet eller 
skrivardrivrutinen. Information 
om hur man skriver ut en 
konfigurationssida finns i 
Informationssidor om skrivaren. 


Du har valt fel drivrutin i 
tillampningsprogrammet. 


Installera ratt skrivardrivrutin. 


Ingen farg forekommer pa 

knnfini iratinnQQirlan 
i\ui 1 1 ly u i ctLiui looi uci 1 1. 


Kontakta HP Support. 


Felaktig skuggning 


Papperet uppfyller inte 
skrivarens specifikationer. 


Se HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide. 

Pa http://www.hp.com/support/ 
clj3500 eller http://www.hp.com/ 
support/clj3700 (beroende pa 
skrivarmodell) kan du hitta 
bestallningsinformation om HP 
LaserJet Printer Family Print 
Media Specification Guide. Valj 
Manuals (handbocker) nar du 
ansluter dig. 


Du anvander skrivaren i en 
mycket fuktig miljo. 


Kontrollera att skrivarens 
omgivande miljo uppfyller 
specifikationerna. 

Kalibrera skrivaren. Se Menvn 
Utskriftskvalitet. 

Mer information om problem 
med fargkvaliteten finns i 

Felsokninq vid brister i 
utskriftskvaliteten. 


Farg fattas 


Defekt HP-tonerkassett. 


Byt ut kassetten. 


Fargerna ar inkonsekventa efter 
installation av tonerkassett 


Tonern i en annan kassett kan 
vara pa vag att ta slut. 


Kontrollera mataren pa 
kontrollpanelen eller skriv ut en 
statussida for 
forbrukningsmaterial. Se 

Informationssidor om skrivaren. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Fargen i utskriften skiljer sig 
fran fargerna pa bildskarmen 


Mycket ljusa farger skrivs inte 
ut. 


Tillampningsprogrammet 
kanske tolkar extremt ljusa 
farger som vitt. Om sa ar fallet 
ska du undvika att anvanda 
mycket ljusa farger. 


Farger som ar mycket morka pa 
skarmen skrivs ut i svart. 


Tillampningsprogrammet 
kanske tolkar extremt morka 
farger som svart. Om sa ar fallet 
ska du undvika att anvanda 
mycket morka farger. 


Fargerna pa datorns bildskarm 
ser annorlunda ut an de i 
utskriften. 


Endast for skrivare i HP Color 
LaserJet 3700-serien. 

1. Valj Manuell pa 
skrivardrivrutinens flik Farg 
i avsnittet Fargalternativ. 

2. Klicka pa Installningar. 

3. Valj Standard (sRGB) for 

varje onskat objekt under 
Manuella fargalternativ i 
avsnittet Fargalternativ. 

4. Klicka pa OK for att 
avsluta. 


OBS! 

Flera faktorer kan paverka hur 
val fargerna i utskriften 
efterliknar de pa bildskarmen. 
Dessa faktorer inkluderar 
utskriftsmaterial, belysningen i 
rummet, 

tillampningsprogrammet, 
operativsystemets paletter, 
bildskarm samt grafikkort och 
drivrutiner. Se Farq for mer 
information. 
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Felaktiga utskrifter 

I foljande tabell visas vanliga utskriftsproblem och forslag pa hur man kan losa dem. 



Felaktiga utskrifter 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Felaktiga teckensnitt skrivs ut 


Teckensnittet har inte valts 
korrekt i 

tillampningsprogrammet. 


Valj teckensnittet igen i 
tillampningsprogrammet. 




Teckensnittet ar inte tillgangligt i 
skrivaren. 


Ladda ner teckensnittet till 
skrivaren eller anvand ett annat 
teckensnitt. (Om du anvander 
Windows gor drivrutinen detta 

3i itriimaticlft ^ 
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Du har inte valt ratt 
skrivardrivrutin. 


Installera ratt skrivardrivrutin. 


Alia tecknen i en 
teckenuppsattning kan inte 
skrivas ut 


Du har inte valt ratt teckensnitt. 


Valj ratt teckensnitt. 


Du har inte valt ratt 
teckenuppsattning. 


Valj ratt teckenuppsattning. 




Valda tecken eller symboler 
hanteras inte av 
tillampningsprogrammet. 


Anvand ett dar tecknet eller 
symbolen ingar. 


Texten flyttas mellan sidorna 


Tillampningsprogrammet 
aterstaller inte skrivaren till 
sidans borjan. 


Se dokumentationen for 
programvaran eller PCUPJL 
Technical Reference Package 
for mer information. 


Tecknen ar ojamna eller 
saknas, eller utskriften avbryts 


Skrivarkabeln ar av dalig 
kvalitet. 


Prova att anvanda en annan 
kabel i battre kvalitet som ar 
lEEE-kompatibel. 
Parallellkabeln far inte vara 
langre an 10 meter. 




Skrivarkabeln ar 16s. 


Ta ur skrivarkabeln och satt 
sedan i den igen. 




Skrivarkabeln ar skadad eller 
trasig. 


Prova med att anvanda en 
annan kabel. 




Natkabeln ar 16s. 


Ta ur natkabeln och satt sedan i 
den igen. 




Du forsoker skriva ut en utskrift i 
PCL, men skrivaren ar 
konfigurerad for PostScript- 
emulering. 


Valj ratt skrivarsprak pa 
skrivarens kontrollpanel och 
skriv ut dokumentet igen. 




Du forsoker skriva ut en utskrift i 
PostScript, men skrivaren ar 
konfigurerad for PCL. 


Valj ratt skrivarsprak pa 
skrivarens kontrollpanel och 
skriv ut dokumentet igen. 
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Problem 


Orsak 


Atgard 


Endast en del av utskriften 
skrivs ut 


Ett meddelande om minnesfel 
visas pa skrivarens 
kontrollpanel. 


1 . Frigor minne genom att ta 
bort nedladdade teckensnitt 
som inte anvands, 
formatmallar och makron 
fran skrivarens minne. 

eller 

2. Lagg till mer minne i 
skrivaren. 


Filen som du skriver ut 
innehaller fel. 


Kontrollera 

tillampningsprogrammet och se 
efter att filen inte innehaller fel. 

1. Skriv ut en annan fil som 
du vet ar felfri fran samma 
tillampning. 

eller 

2. Skriv ut filen fran en annan 
tillampning. 


Manuell dubbelsidig utskrift 
anges pa fel satt 


Manuell dubbelsidig utskrift 
angavs med alternativet 
Korrekt ordning for bakre 
fack men den nedre luckan pa 
baksidan (bakre 
utmatningsfack) var inte oppen. 


Oppna den nedre luckan pa 
baksidan (bakre 
utmatningsfacket) och skicka 
utskriften igen. 


Utsmetningar, vertikala linjer, 
tonerstank eller upprepade 
marken finns pa utskrifterna 


Skrivarverket maste rengoras. 


Renqor skrivaren. Se Renqora 
skrivaren. Om problemet 
kvarstar, se Felsokninq vid 
brister i utskriftskvaliteten. 



Riktlinjer for utskrift med olika teckensnitt 

• De 80 inbyggda teckensnitten ar tillgangliga i lagena PostScript-emulering (PS) och PCL. 

• Spara pa skrivarminnet genom att endast lasa in de teckensnitt som behovs. 

• Om du behover manga nedladdade teckensnitt kan det vara en god ide att installera 
ytterligare minne. 

Vissa tillampningsprogram laser automatiskt in teckensnitt i borjan av alia utskrifter. Det kan 
handa att det gar att konfigurera dessa program sa att de endast laser in sadana teckensnitt 
som inte finns i skrivaren. 
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Programvaruproblem 



I foljande tabell visas vanliga problem med tillampningsprogrammet och forslag pa hur man 
kan losa problemen. 



Programvaruproblem 



Problem 


Orsak 


Atgard 


Kan inte andra systemval via 
programvara 


Andringar i 

systemprogramvaran har 
sparrais via SKnvarens 
kontrollpanel. 


Kontakta 

natverksadministratoren. 




Programmet stoder inte 
systemandringar. 


Se programmets handbocker. 




Du har inte laddat ratt 
skrivardrivrutin. 


Ladda ratt skrivardrivrutin. 




Du har inte laddat ratt 
tillampningsdrivrutin. 


Ladda ratt tillampningsdrivrutin. 


Det gar inte att valja ett 
teckensnitt i programmet 


Teckensnittet finns inte 
tillgangligt for programmet. 


Se programmets handbocker. 


Kan inte valja farger via 
programmet 


Programmet stoder inte farg. 


Se programmets handbocker. 


Farg-laget ar inte valt i 
programmet eller 
skrivardrivrutinen. 


Valj Farg-laget istallet for 
Graskala eller Monokrom- 
laget. 




Du har inte laddat ratt 
skrivardrivrutin. 


Ladda ratt skrivardrivrutin. 


Skrivardrivrutinen kanner inte 
igen fack 3 eller tillbehoret for 
dubbelsidig utskrift 


Skrivardrivrutinen har inte 
konfigurerats for att kanna igen 
fack 3 eller tillbehoret for 
dubbelsidig utskrift. 


Las skrivardrivrutinens 
direkthjalp for att fa anvisningar 
om hur du kan konfigurera 
drivrutinen sa att den kanner av 
skrivarens tillbehor. 




Det kan handa att tillbehoret 
inte ar installerat. 


Kontrollera att tillbehoret ar 
installerat pa ratt satt. 
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Felsokning vid brister i utskriftskvaliteten 



Om det uppstar problem med utskriftskvaliteten kan foljande vara till hjalp for att hitta 
orsaken. 



Utskriftskvalitetsproblem som beror pa papper 

Vissa problem med utskriftskvaliteten beror pa felaktigt papper. 

• Anvand papper som uppfyller HP:s specifikationer for papper. Se Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras . 

• Papperets yta ar for slat. Anvand papper som uppfyller HP:s specifikationer for papper. 
Se Pappersvikter och pappersstorlekar som hanteras . 

• Installningarna i drivrutinen ar felaktiga. Information om hur man andrar installningen for 
papperstyp finns i Typ och storlek . 

• Papperet ar for tungt for den papperstyp som du har valt och tonerpulvret gar inte in i 
papperet. 

• Papperets fukthalt ar for ojamn, for hog eller for lag. Anvand papper fran en annan kalla 
eller en ooppnad forpackning. 

• Vissa omraden pa papperet stoter bort tonern. Anvand papper fran en annan kalla eller 
en ooppnad forpackning. 

• Brevpapperet du anvander ar tryckt pa grovt papper. Anvand annat, slatare 
kopieringspapper. Upphor problemet bor du kontakta din brevpappersleverantorfor att se 
om papperet uppfyller skrivarens specifikationer. Se Pappersvikter och pappersstorlekar 
som hanteras . 

• Papperet ar for grovt. Anvand annat, slatare kopieringspapper. 



Defekter pa OH-film 

OH-film kan uppvisa samma slags brister i utskriftskvalitet som andra typer av papper, samt 
defekter som artypiska for OH-film. OH-film kan dessutom fa marken efter komponenterfor 
materialhantering eftersom den ar mjuk nar den gar igenom pappersbanan. 



OBS! Lat OH-filmarken kallna i minst 30 sekunder innan du hanterar dem. 



• I skrivardrivrutinens flik Papper valjer du OH-film som papperstyp. Se ocksa till att facket 
ar korrekt konfigurerat for OH-film. 

• Kontrollera att OH-filmsarken uppfyller skrivarens specifikationer. Se Pappersvikter och 
pappersstorlekar som hanteras . Mer information om materialspecifikationer och 
bestallning hittardu i HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. For 
HP Color LaserJet 3500-serien, ga till http://www.hp.com/support/clj3500. For HP Color 
LaserJet 3700-serien, ga till http://www.hp.com/support/clj3700. Valj Manuals for att 
hamta anvandarhandbocker. 

• OH-filmsarken som du anvander ar inte avsedda for lasertoner. Anvand endast OH- 
filmsark som ar avsedda for HP Color LaserJet-skrivare. 

• Ta i OH-filmens kanter. Fett fran fingrarna kan orsaka flackar pa OH-filmen. 
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• Sma morka omraden som uppstar slumpmassigt pa en heltackt sidas nederkant kan 
orsakas av att OH-filmen klibbar ihop i utmatningsfacket. Prova med att skriva ut 
dokumentet i mindre delar. 

• De valda fargerna ar inte bra nar de skrivs ut. Valj andra farger i tillampningsprogrammet 
eller skrivardrivrutinen. 

• Anvanderdu en reflekterande OH-projektor, anvand en standardmodell istallet. 



Utskriftskvalitetsproblem som harrdrfran omgivningen 

Om skrivaren ar belagen i fuktig eller mycket torr miljo bor du kontrollera att miljon uppfyller 
specifikationskraven. Se skrivarens introduktionshandledning for information om 
specifikationerfor skrivarens driftmiljo. 

Bristande utskriftskvalitet som har att gora med 
papperstrassel 

Kontrollera att inga papperfinns i pappersbanan. Se Fortsattning efter papperstrassel . 

• Skriv ut tva eller tre sidor for att rengora skrivaren om den nyligen har haft 
papperstrassel. 

• Om papperet inte passerar genom fixeringsenheten kan det orsaka bilddefekter pa 
efterfoljande dokument. Skriv ut tva eller tre sidor for att rengora skrivaren. Kvarstar 
problemet gar du till Felsokninqssidor avseende utskriftskvaliteten . 

Problem med utskriftskvaliteten p.g.a. att tonerpulver samlats 
inuti skrivaren 

Med tiden kan tonerpulver och andra partiklar samlas inuti skrivaren. Detta kan orsaka 
foljande problem med utskriftskvaliteten: 

• marken med jamna mellanrum pa utskriftssidan av arket 

• tonerpulver som latt smetas ut 

• tonerstank pa sidan 

• vertikala strimmor eller rander pa sidan 

Rengor skrivaren for att atgarda dessa typer av problem. Se Rengora skrivaren . 

Felsokningssidor avseende utskriftskvaliteten 

Anvand de inbyggda sidorna forfelsokning som hjalp att hitta och atgarda 
utskriftskvalitetsproblem. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera DIAGNOSTIK. 

3. Tryck pa ✓ for att valja DIAGNOSTIK. 

4. Tryck pa ▼ for att markera FELSOKNING UTSKRIFTSKVALITET. 

5. Tryck pa ✓ sa skrivs sidorna ut. 
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Skrivaren atergar till laget Redo nar sidan om utskriftskvalitet har skrivits ut. Om du 
upptacker nagon defekt i utskriftskvaliteten nar du gar igenom felsokningssidorna for 
utskriftskvaliteten bordu utfora en skrivarkalibrering. Se Kalibrera skrivaren . 

Kalibrera skrivaren 

Kalibrering ar en skrivarfunktion som optimerar utskriftskvaliteten. Om du far nagra problem 
med utskriftskvaliteten bordu kalibrera skrivaren. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Konfigurera enhet. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Konfigurera enhet. 

4. Tryck pa ▼ for att markera UTSKRIFTSKVALITET. 

5. Tryck pa ✓ for att valja UTSKRIFTSKVALITET. 

6. Tryck pa ▼ for att markera KALIBRERA NU. 

7. Tryck pa ✓ for att valja KALIBRERA NU. 
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Forbrukningsmaterial och 
tillbehor 



I USA kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.com/sbso/product/supplies. Over 
hela varlden kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. I 
Kanada kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.ca/catalog/supplies. I Europa 
kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.com/go/supplies. I Asien/ 
Stillahavsomradet kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.com/paper/. 

Tillbehor kan bestallas fran http://www.hp.com/go/accessories. 



Tillgang till reservdelar och forbrukningsmaterial 

Reservdelar och forbrukningsmaterial till den har produkten kommer att finnas tillgangliga i 
atminstone fern ar efter det att produkten har slutat att tillverkas. 



Bestalla fran den inbyggda webbservern (for skrivare med 
natverksanslutning) 

Folj instruktionerna nedan om du vill bestalla forbrukningsmaterial till skrivaren direkt pa den 
inbaddade webbservern (se Anvanda den inbaddade webbservern (endast skrivare av typen 
hp color LaserJet 3700 series) ). 

1. Skriv in skrivarens IP-adress i datorns webblasare. Skrivarens statusfonster oppnas. Du 
kan ocksa ga till den URL som anges i e-postmeddelandet. 

2. Om du uppmanas att ange ett losenord, anger du losenordet. 

3. Till vanster i enhetens konfigurationsfonster klickar du pa BESTALL FORBRUKN MAT. 

Da visas webbplatsadressen dardu kan bestalla forbrukningsmaterial. Sidan innehaller 
information om artikelnummer och skrivare. 

4. Valj de artikelnummer som du vill bestalla och folj anvisningarna pa skarmen. 



Forbrukningsmaterial, tillbehor och artikelnummer 



Komponent 


Artikelnummer 


Typ/storlek 


Flash-minne (DIMM) 


C4287A 


4 MB flash-DIMM 


Minnesuppgraderingar (DIMM) 


C7848A 


Synkron 64 MB DIMM 
(SDRAM) 
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Komponent 


Artikelnummer 


Typ/storlek 




C7850A 


Synkron 128 MB DIMM 
(SDRAM) 




C9653A 


Synkron 256 MB DIMM 
(SDRAM) 


Tillbehor 


Q2486A 


Extra pappersmatare for 500 
ark (fack 3) 


Intern (EIO) anslutning av 
skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien 


J6057A 


HP Jetdirect 61 5n, intern 
skrivarserver (1 0/1 00-TX 
Ethernet, Hl-Speed USB 2.0) 




J4167A 


HP Jetdirect 61 On skrivarserver 
(Token Ring) 




J6058A 


HP Jetdirect 680n 802.11b 
tradlos skrivarserver 




J4135A 


HP Jetdirect anslutningskort 
(USB, seriellt och LocalTalk) 


Extern (EX) anslutning av 
skrivare i HP Color LaserJet 
3500-serien 


J7942A 


HP Jetdirect en3700 extern 
skrivarserver (10/100base Tx, 
USB 2.0 hoghastighet) 




J6061A 


HP Jetdirect 380x 802.11b 
tradlos skrivarserver (USB 1.1) 




J6035B 


HP Jetdirect 175x skrivarserver 
(fast Ethernet, 10/100base Tx, 
USB 1.1) 




J6072A 


HP bt1300 Bluetooth tradlos 
skrivaradapter (for USB- eller 
parallellport) 


Extern (EX) anslutning av 
skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien 


J3264A 


HP Jetdirect 500x skrivarserver 
(Token Ring) 




J3265A 


HP Jetdirect 500x skrivarserver 
(fast Ethernet) 




J3258B 


HP Jetdirect 170x skrivarserver 
(Ethernet) 




J7942A 


HP Jetdirect en3700, extern 
skrivarserver (10/100base Tx, 
Hi-Speed USB 2.0) 




J6061A 


HP Jetdirect 380x 802.11b 
tradlos skrivarserver (USB 1.1) 




J6035B 


HP Jetdirect 175x skrivarserver 
(fast Ethernet, 10/100base Tx, 
USB 1.1) 




J6072A 


HP bt1300 Bluetooth tradlos 
skrivaradapter (for USB- eller 
parallellport) 
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Komponent 


Artikelnummer 


Typ/storlek 


Forbrukningsmaterial for 
skrivare i HP Color LaserJet 
3500-serien 


Q2670A 


Svart tonerkassett for skrivare i 
HP Color LaserJet 3500-serien 




Q2671A 


Cyan tonerkassett for skrivare i 
HP Color LaserJet 3500-serien 




Q2672A 


Gul tonerkassett for skrivare i 
HP Color LaserJet 3500-serien 




Q2773A 


Magenta tonerkassett for 
skrivare i HP Color LaserJet 
3500-serien 




Q3658A 


Bildoverforingssats 




Q3655A 


Bildfixeringssats (110 - 127 V) 




Q3656A 


Bildfixeringssats (220 - 240 V) 


Forbrukningsmaterial for 
skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien 


Q2670A 


Svart tonerkassett for skrivare i 
HP Color LaserJet 3700-serien 




Q2681A 


Cyan tonerkassett for skrivare i 
HP Color LaserJet 3700-serien 




Q2682A 


Gul tonerkassett for skrivare i 
HP Color LaserJet 3700-serien 




Q2683A 


Magenta tonerkassett for 
skrivare i HP Color LaserJet 
3700-serien 




Q3658A 


Bildoverforingssats 




Q3655A 


Bildfixeringssats (110 - 127 V) 




Q3656A 


Bildfixeringssats (220 - 240 V) 


Kablar 


C2946A 


IEEE-1284-godkand 
parallellkabel, 3 m lang, med 
anslutning med 25-stifts 
hane/36-stifts mikrohane ("C"- 
storlek) 




C6518A 


USB (2-meterstandard) 




C6520A 


USB 2.0, skrivarkabel (3 meter) 


Papper 


C2934A 


50 ark 

HP Color LaserJet OH-film 
(Letter) 




C2936A 


50 ark 

HP Color LaserJet OH-film (A4) 




92296T 


HP LaserJet Monochrome OH- 
film (Letter) 
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Komponent 


Artikelnummer 


Typ/storlek 




92296U 


HP LaserJet Monochrome OH- 
film (A4) 




Q2419A 


HP LaserJet hogglattat papper 
(letter) 




C4179A 


200 ark 

HP LaserJet Soft Gloss-papper 
(Letter) 




C4179B 


200 ark 

HP LaserJet Soft Gloss-papper 
(A4) 




Q 1298 A 


HP LaserJet Tough-papper 
(Letter) 




Q1298B 


HP LaserJet Tough-papper (A4) 




HPU1132 


HP Premium Choice LaserJet- 
papper (Letter) 




CHP410 


HP Premium Choice LaserJet- 
papper (A4) 




HPJ1124 


HP LaserJet-papper (Letter) 




CHP310 


HP LaserJet-papper (A4) 


Referensmaterial 


5851-1468 


HP LaserJet Printer Family Print 
Media Specification Guide 




5021-0337 


PCUPJL Technical Reference 
Package (endast pa engelska) 

Nedladdningsbara versioner 
finns pa http://www.hp.com/ 
support/clj3500 och 
http://www.hp.com/support/ 
clj3700. Nardu haranslutit 
klickardu pa Manuals. 



202 BilagaA Forbrukningsmaterial och tillbehor 



SVWW 



B 



Service och support 



Hewlett-Packards deklaration angaende begransad garanti 



HP-PRODUKT 



DEN BEGRANSADE GARANTI NS VARAKTIGHET 



Fargskrivarna HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3700, Ett ars begransad garanti 
3700n, 3700dn och 3700dtn 



HP garanterar dig som slutanvandare att HP:s maskinvara och tillbehor ar felfria avseende material och utforande 
fran inkopsdagen, under den period som anges ovan. Om HP uppmarksammas pa nagra defekter under 
garantiperioden kommer HP, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut de produkter som visar sig 
vara defekta. Ersattningsprodukter kan antingen vara nya eller i nyskick. 

HP garanterar dig att programvara fran HP inte kommer att misslyckas med att kora programinstruktionerna efter 
inkopsdatum pa grund avfel i material och utforande under ovan angivna tidsperiod, under forutsattning att 
programvaran har installerats och anvands pa ratt satt. Om HP far meddelande om sadana defekter under 
garantiperioden kommer HP att ersatta det program fran vilket det inte gar att kora programinstruktionerna pa 
grund av sadana defekter. 

HP garanterar inte att anvandningen av nagra produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP 
under rimlig tid inte har mojlighet att reparera eller ersatta en produkt till sadant skick som anges i garantin, ager 
du ratt till ersattning av inkopspriset vid omedelbar returnering av produkten. 

HP:s produkter kan innehalla omfabricerade delar som prestandamassigt fungerar som nya eller som har anvants 
ett fatal ganger. 

Garantin galler inte nagra defekter som har uppstatt pa grund av (a) felaktigt eller otillrackligt underhall, (b) 
programvara, granssnitt, delar eller forbrukningsmaterial som ej kommer fran HP, (c) ej auktoriserad modifikation 
eller felaktig anvandning, (d) anvandning utanfor de miljokrav som ar angivna for produkten eller (e) felaktig 
forberedelse eller felaktigt underhall av uppstallningsplatsen. 

I DEN OMFATTNING SOM MEDGES ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING, AR OVANSTAENDE GARANTIER 
EXKLUSIVA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, 
AR UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA OCH HP GER INGA SOM HELST IMPLICITA GARANTIER 
ELLER UTFASTELSER VAD GALLER SALJBARHET, KVALITET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST 
ANDAMAL. Vissa lander/regioner eller stater tillater inte begransningar avseende varaktigheten for en 
underforstadd garanti och darmed kan det handa att ovanstaende begransning eller undantag inte galler for dig. 
Denna garanti ger dig vissa juridiska rattigheter och du kan aven ha andra rattigheter beroende pa var du bor. HP:s 
begransade garanti galler i samtliga lander/regioner dar HP tillhandahaller support for denna produkt och dar HP 
har marknadsfort denna produkt. Garantitjansterna kan variera beroende pa lokala standarder dar du bor. HP 
kommer inte att andra produktens utformning, utrustning eller funktion for att anpassa den sa att den fungerar i ett 
land/region dar den av juridiska eller regleringsmassiga skal inte var avsedd att anvandas. 
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I DEN utstrAckning som lokal lagstiftning medger, Ar de gottgOrelser som ANGES I 

DENNA GARANTIDEKLARATION DINA ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGORELSER. FORUTOM NAR ANNAT 
ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTANDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTORER HALLAS 
ANSVARIGA FOR FORLUST AV DATA ELLER FOR NAGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFALLIGA SKADOR 
ELLER FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG 
DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE ELLER ANNAT. Vissa lander/regioner, delstater eller provinser 
tillater inte friskrivningar eller begransningar vad avser ofrivilliga skador eller foljdskador, vilket innebar att 
ovanstaende begransning eller undantag inte galler for dig. 

GARANTIVILLKOREN I DENNA DEKLARATION, MED UNDANTAG FOR VAD LAGEN ANGER, VARE SIG 
UTESLUTER, BEGRANSAR ELLER MODIFIERAR, OCH SKA LAGGAS TILL, DE OBLIGATORISKA 
LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM GALLER VID FORSALJNING AV DENNA PRODUKT TILL DIG. 



Begransad garanti for tonerkassett 

Denna HP-produkt ar garanterat fri fran fel vad galler material och utforande under dess 
livslangd (nar produkten bor bytas visas ett meddelande pa skrivarens kontrollpanel). 

Garantin galler inte produkter som har andrats, renoverats, gjorts om, missbrukats eller pa 
annat satt modifierats. 

Den har begransade garantin ger dig vissa lagliga rattigheter. Du kan aven ha andra 
rattigheter som ar varierar mellan olika lander/regioner, delstater eller provinser. 

OVANSTAENDE GARANTI AR EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER 
VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, AR UTTRYCKTA ELLER 
UNDERFORSTADDA. HEWLETT-PACKARD COMPANY AVSAGER SIG SPECIELLT 
UNDERFORSTADDA GARANTIER FOR SALJBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT 
VISST SYFTE. I DEN UTSTRACKNING SOM GALLANDE LAGSTIFTNING MEDGER, 
SKALL HEWLETT-PACKARD COMPANY UNDER INGA OMSTANDIGHETER HALLAS 
ANSVARIGA FOR NAGRA TILLFALLIGA SKADOR ELLER FOLJDSKADOR, VARE SIG 
DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE ELLER ANNAT. 

Om produkten uppvisarfel, ta tillbaka den till inkopsstallet med en skriftlig beskrivning av 
problemet. 
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Begransad garanti for overforings- och fixeringsenhet 



Den har HP-produkten ar garanterat fri fran fel i material och utforande under ett ar tills ett 
meddelande visas pa kontrollpanelen om att dess livslangd narmar sig sitt slut. 

Garantin galler inte produkter som har andrats, renoverats, gjorts om, missbrukats eller pa 
annat satt modifierats. 

Den har begransade garantin ger dig vissa lagliga rattigheter. Du kan aven ha andra 
rattigheter som ar varierar mellan olika lander/regioner, delstater eller provinser. 

ovanstAende garanti Ar exklusiv och inga andra garantier eller 
villkor, vare sig skriftliga eller muntliga, ar uttryckta eller 
underforstadda. hewlett-packard company avsager sig speciellt 
underforstadda garantier for saljbarhet och lamplighet for ett 
visst syfte. i den utstrackning som gallande lagstiftning medger, 
skall hewlett-packard company under inga omstandigheter hallas 
ansvariga for nagra tillfalliga skador eller foljdskador, vare sig 
dessa baseras pa kontrakt, forseelse eller annat. 

Om produkten uppvisarfel, ta tillbaka den till inkopsstallet med en skriftlig beskrivning av 
problemet. 
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HP Underhallsavtal 



HP harflera typer av underhallsavtal som uppfyller manga supportbehov. Underhallsavtal 
ingar inte i standardgarantin. Supportservice kan variera mellan olika omraden. Hor med 
narmaste HP-aterforsaljare om vilka tjanster som ar tillgangliga for dig. 



Avtal for service pa det egna foretaget 

For att kunna erbjuda dig just den grad av support som du behover har HP service hos 
kunden-avtal med ett urval av olika svarstider. 



Nasta-dags-service hos kunden 

Det har avtalet ger support den forsta arbetsdagen efter en serviceforfragan. Utokad 
tackningstid och utokade resor utanfor HP:s bestamda servicezoner kan erhallas i de fiesta 
avtalen (till en extra kostnad). 

Veckovis (volym)service hos kunden 

Det har avtalet ger schemalagda besok veckovis pa plats forforetag som harflera av HP:s 
produkter. Avtalet ar utformat for platser som anvander 25 eller fler arbetsstationsprodukter, 
inklusive skrivare, plotterskrivare, datoreroch diskenheter. 



Utokad garanti 

HP SupportPack tacker HP-produktens maskinvara och alia inre komponenter som 
levererats av HP. Du far underhall av maskinvaran under 1 till 3 arfran inkopsdatum. Du 
maste ha kopt HP SupportPack inom 90 dagar efter det att du kopt HP-produkten. Du far mer 
information genom att kontakta HP:s kundtjanstavdelning for service och support. 



206 Bilaga B Service och support 



SVWW 



Forpacka skrivaren pa nytt 



Maste du flytta skrivaren eller skicka den till en annan plats gor du pa foljande satt for att 
forpacka om skrivaren. 



VIKTIGT Transportskador som har sin orsak i felaktig forpackning ligger pa kundens ansvar. Skrivaren 
maste sta uppratt under transporten. 



Sa har packar du om skrivaren: 



VIKTIGT Det ar mycket viktigt att ta bort tonerkassetterna innan du transporterar skrivaren. 

Tonerkassetter som ligger kvar i skrivaren under transporten kommer att lacka och toner 
kommer att tacka skrivarverket och andra delar. 

Undvik att rora vid valsen sa att tonerkassetten inte skadas och forvara kassetten i 
originalforpackningen sa att den inte utsatts for starkt ljus. 

1 . Ta ut alia fyra tonerkassetterna och transportera dem var och en for sig. 

2. Ta ut extrafack 3 och transportera det separat. 

3. Anvand den ursprungliga transportforpackningen om sa ar mojligt. Har du redan kastat 
skrivarens forpackningsmaterial kontaktar du en lokal transporttjanst for information om 
hur du packar om skrivaren. HP rekommenderar dig att forsakra utrustningen for 
transporten. 
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CSkrivarens tekniska 
specifikationer 



Specifikationsinformation 

Skrivarspecifikationerna ger information om storlek och vikt, den mangd strom som behovs 
och anvands och hur mycket skrivaren later. Specifikationerna beskriver ocksa hur skrivarens 
olika anvandningslagen paverkar stromforbrukningen, hurvarm skrivaren bliroch hur mycket 
den later. 



Utrymmeskrav 



Produkt 


Hojd 


Djup 


Bredd 


Vikt 


Skrivare i HP 
Color LaserJet 
3500-serien 


467 mm 


447 mm 


483 mm 


32,5 kg 


Skrivare i HP 
Color LaserJet 
3500-serien med 
extrafack 3 


603 mm 


447 mm 


483 mm 


38 kg 


Skrivare i HP 
Color LaserJet 
3700-serien 


467 mm 


447 mm 


483 mm 


33,5 kg 


Skrivare i HP 
Color LaserJet 
3700-serien med 
extrafack 3 


603 mm 


447 mm 


483 mm 


38,8 kg 


HP Jetdirect 
en3700, extern 
skrivarserver 


35 mm 


131 mm 


102 mm 


0,159 kg 



Elektriska specifikationer 



Objekt 


Modeller for 110 volt 


Modeller for 220 volt 


Effektbehov 


100 till 127 V (+/- 10 %) 
50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


220 till 240 V (+/- 10%) 
50 till 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Minsta rekommenderade 
stromkretskapacitet 


5 A 


3 A 
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Stromforbrukning (genomnsnitt i watt) 



Produkt 


Aktiverat 


Vilolage 


Sparlage 


Av 


Varme- 

nSI*&l££»>« /DTI If 

vilolage (BTU; 
timme) 


HP Color 
LaserJet 3500 


400 


25 


25 


0,25 


85 


HP Color 
LaserJet 
3500n 


400 


26 


26 


0,25 


89 


HP Color 
LaserJet 3700 


400 


25 


25 


0,25 


85 


HP Color 
LaserJet 
o7UUn 


400 


26 


26 


0,25 


89 


HP Color 
LaserJet 
o / uuan 


400 


26 


26 


0,25 


89 


HP Color 
LaserJet 
3700dtn 


400 


26 


26 


0,25 


89 



VARNING! Stromkraven baseras pa det land/den region dar skrivaren saljs. Frekvensomvandla ej 
spanningen i natet. Det kan skada skrivaren och gora garantin ogiltig. 



OBS! Vardena kan andras. Aktuell information finns pa http://www.hp.com/support/clj3500 for 

skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien och pa http://www.hp.com/support/clj3700 for HP 
Color LaserJet 3700-serien. 

Aktiveringstiden for energisparlaget ar 30 minuter. 



Buller 



Aktivitetsniva 


For anvandare (<1 m) 


For askadare (1 m) 


Ljudeffekt 


Aktiv 


Lp Am 64 dB (A) 


L p Am49 dB (A) 


L W Ad6.4 Bel (A) 


Inaktiv 


L p Am55 dB (A) 
(ohorbart) 


Lp Am 40 dB (A) 
(ohorbart) 


L W Ad5.6 Bel (A) 
(ohorbart) 


Energisparlage 


LpAmN/A dB (A) 


Lp Am N/AdB(A) 


LyVAdN/A Bel (A) 



Specifikationer for driftmiljo 



Miljo 


Rekommenderat 


Tillatet 


Temperatur 


17 till 25 °C 


10 till 27 °C 


Luftfuktighet 


20 till 60 % RF 


10 till 70 % RF 


Hojd 


Ej tillampligt 


0 till 2 600 m 
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Vardena kan andras. Aktuell information finns pa http://www.hp.com/support/clj3500 for 
skrivare i HP Color LaserJet 3500-serien och pa http://www.hp.com/support/clj3700 for HP 
Color LaserJet 3700-serien. 
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Foreskrifter 



FCC-bestammelser 



Den har utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven for en digital enhet i klass B, 
enligt del 15 i FCC-reglerna. Kraven ar utformade for att skydda mot skadliga storningar i 
hemmiljoer. Denna utrustning genererar, anvander och kan utstrala radiofrekvent energi. Om 
utrustningen inte installeras och anvands i enlighet med instruktionerna kan den orsaka 
skadliga storningar i radiokommunikationer. Det gar emellertid inte att garantera att inga 
storningar forekommer i nagon viss installation. Om denna utrustning skulle fororsaka 
skadliga storningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan avgoras genom att du stanger av 
utrustningen och sedan slar pa den igen, uppmanas anvandaren att forsoka avhjalpa 
storningarna genom att vidta nagon av foljande atgarder: 

• Rikta om eller flytta mottagarantennen. 

• Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren. 

• Anslut utrustningen till ett uttag som ar kopplat till en annan grupp an vad mottagaren ar 
kopplad till. 

• Fraga din aterforsaljare eller en kvalificerad radio-/TV-tekniker. 



OBS! Om det har gjorts andringar pa skrivaren utan HP:s medgivande kan anvandarens ratt att 

anvanda skrivaren havas. 

Anvandning av en skarmad granssnittskabel kravs for att uppfylla gransvardena for klass B i 
del 15 av FCC-bestammelserna. 



Program for att skydda miljon 



Skydda miljon 

Hewlett-Packard Company har tagit som sin uppgift att tillhandahalla miljovanliga 
kvalitetsprodukter. Den har produkten har utformats for minsta mojliga miljopaverkan. 

Ozon 

Produkten avger ingen ozongas (0 3 ). 
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Stromforbrukning 

Stromforbrukningen minskar rejalt nar skrivaren ar i energisparlage, vilket sparar 
naturresurser och pengar utan att paverka skrivarens hoga prestanda. Den har produkten 
uppfyller kraven for ENERGY STAR®, som ar ett frivilligt program for att uppmuntra 
utvecklingen av energisparande kontorsprodukter. 



ENERGY STAR ar ett registrerat varumarke for U.S. Environmental Protection Agency. Som 
ENERGY STAR®-partner avgor Hewlett-Packard Company att den har produkten uppfyller 
ENERGY STAR®-riktlinjerna for energibesparande produkter. Mer information finns i 
http://www.energystar.gov/. 



Pappersanvandning 

Den har produktens tillbehorsfunktion, automatisk dubbelsidig utskrift (duplex-utskrift), kan 
minska mangden papper och darmed forbrukningen av naturresurser. Se Dubbelsidig utskrift 
for mer information. 



Plastdelar over 25 gram ar markerade enligt internationell standard, vilket underlattar 
atervinningen nar produktens livslangd har uppnatts. 



HP LaserJet skrivarforbrukningsmaterial 

I manga lander/regioner kan den har produktens forbrukningsmaterial (tonerkassetter, 
fixeringsenhet och overforingsenhet) aterlamnas till HP via HP:s program for atervinning av 
utskriftsmaterial. Programmet ar enkelt att anvanda och finns i over 48 lander/regioner. 
Information och anvisningar pa flera sprak levereras med alia tonerkassetter och annat 
forbrukningsmaterial for HP LaserJet. 




Plast 
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Information om HP:s program for atervinning av 
utskriftsmaterial 



Sedan 1990 har HP:s program for atervinning av utskriftsmaterial samlat in flera miljoner 
anvanda LaserJet-tonerkassetter som annars kunde ha hamnat pa soptippar varlden runt. 
HP:s LaserJet-skrivarkassetter och forbrukningsmaterial samlas ihop och skickas for 
atervinning hos foretag som samarbetar med HP. Efter en noggrann kvalitetsundersokning 
atervinns utvalda delar i nya kassetter. Det material som ar kvar sorteras och omvandlas till 
material for tillverkning av diverse produkter i olika foretag. 

• Atervinning i USA. HP uppmuntrar till att du tar ditt miljoansvar genom att sanda in flera 
kassetter och forbrukningsdelar samtidigt. Paketera tva eller flera kassetter och skicka 
portofritt med UPS-adressetiketten som medfoljde vid kopet. I USA kan du fa mer 
information genom att ringa 1-800-340-2445 eller besoka HP LaserJets webbplats pa 
http://www.hp.com/recycle. 

• Atervinning utanfor USA. Om du inte bor i USA kan du kontakta det lokala HP 
forsaljnings- och servicekontoret eller besoka webbplatsen http://www.hp.com/recycle for 
mer information om var man tillampar HP:s program for atervinning av utskriftsmaterial. 



Returpapper 

Den har produkten kan anvanda atervunnet papper om detta motsvarar riktlinjerna i HP 
LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Produkten lampar sig for 
anvandning av returpapper enligt DIN 19309. 

Materialrestriktioner 

Den har produkten innehaller inte batterier. 
Den har produkten innehaller inte kvicksilver. 

Den har produkten innehaller blylodningar som kan krava speciell hantering nar produkten 
slutat fungera. 

For information om atervinning, besok http://www.hp.com/go/recycle, kontakta dina lokala 
myndigheter eller besok Electronics Industries Alliances webbplats pa http://www.eiae.org. 



Material Safety Data Sheet (MSDS) 

Material Safety Data Sheets (MSDS) kan erhallas fran webbplatsen for HP LaserJet-tillbehor 

pa http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm. 

Mer information 

Om HP:s miljdprogram, inklusive: 

• miljdprofil for den har och manga relaterade HP-produkter 

• HP:s miljoengagemang 

• HP:s miljohanteringssystem 

• HP:s program for atervinning av forbrukade produkter 

• sakerhetsinformation om material 
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Se http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment. 
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Konformitetsdeklaration 



Konformitetsdeklaration 

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company 

Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



deklarerar att produkten 



Produktnamn: HP Color LaserJet 3500 Series 

Reglerat modellnummer: BOISB-0302-01 
Produkttillbehor: Alia 

Uppfyller foljande produktspecifikationer: 

SAKERHET: IEC 60950: 1 999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 + A1 /EN 60825-1 : 1994 + A1 1 (klass 1 laser/LED-produkt) 
GB4943-1995 

EMC: CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 klass B 1 > 

EN 61000-3-2:1995 /A1 4 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 2 > / ICES-003, Issue 3 / GB9254-1 998 
Ytterligare information: 

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och lagspanningsdirektivet 73/23/EEC och ar saledes CE-markt. 

1) Produkten hartestats med normala installningar i Hewlett-Packards persondatorsystem. 

2) Produkten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Enheten far endast anvandas om foljande tva villkor uppfylls: (1) enheten far inte orsaka 
skadlig storning, och (2) enheten maste acceptera all storning som den utsatts for, inklusive storning som kan leda till oonskad funktion. 

3) I enlighet med regleringar har denna produkt tilldelats ett modellnummer. Detta nummer ska inte forvaxlas med de namn som skrivarna 
marknadfors under (HP Color LaserJet 3500 series) eller produktnumren (Q1319A, Q1320A). 

4) Produkten kan innehalla en extra efterfoljande bokstav, "R". 

Boise, Idaho 83713, USA 
15 maj 2003 

Endast for deklarationsavsnitt: 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australien 

Kontakt i Europa Din Hewlett-Packard-aterforsaljare eller serviceverkstad, eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Strafie 140, Boblingen, D-71034, (FAX+49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA 

(Telefonnr: 208-396-6000) 
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Konformitetsdeklaration 

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 



Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



deklarerar att produkten 



Produktnamn: 

Reglerat modellnummer: 

Produkttillbehor: 



HP Color LaserJet 3700 Series 

BOISB-0302-00 

Alia 



Uppfyller foljande produktspecifikationer: 



SAKERHET: 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825-1 : 1994 + A1 1 (klass 1 laser/LED-produkt) 
GB4943-1995 



EMC: 



CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 klass B 1 >< 3 > 
EN 61000-3-2:1995 /A1 4 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 2 > / ICES-003, Issue 3 / GB9254-1 998 



Ytterligare information: 

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och lagspanningsdirektivet 73/23/EEC och ar saledes CE-markt. 

1) Produkten hartestats med normala installningar i Hewlett-Packards persondatorsystem. 

2) Produkten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Enheten far endast anvandas om foljande tva villkor uppfylls: (1) enheten far inte orsaka 
skadlig storning, och (2) enheten maste acceptera all storning som den utsatts for, inklusive storning som kan leda till oonskad funktion. 

3) Produkten har LAN-funktioner (lokalt natverk). Nar granssnittskabeln kopplas till LAN-kontakten uppfyller produkten kraven i EN55022 klass 
A. I sa fall galler foljande: "Varning: Detta ar en produkt i klass A. I hemmiljo kan denna produkt orsaka radiostorningar och anvandaren kan 
behova vidta atgarder for att avhjalpa det." 

4) I enlighet med regleringar har denna produkt tilldelats ett modellnummer. Detta numemr ska inte forvaxlas med de namn som skrivarna 
marknadsfors under (HP Color LaserJet 3700 series) eller produktnumren (Q1321A, Q1322A, Q1323A, Q1324A). 

5) Produkten kan innehalla en extra efterfoljande bokstav, "R". 



Endast for deklarationsavsnitt: 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 



Boise, Idaho 83713, USA 



15 maj 2003 



Australien 



Kontakt i Europa 



Din Hewlett-Packard-aterforsaljare eller serviceverkstad, eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Strafie 140, Boblingen, D-71034, (FAX+49-7031-14-3143) 



Kontakt i USA 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA 
(Telefonnr: 208-396-6000) 
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Konformitetsdeklaration 

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company 

Tillverkarens adress: 8000 Foothills Blvd. 

Roseville, California 95747-5677, USA 

deklarerar att produkten 

Produktnamn: HP Jetdirect en3700 extern skrivarserver 

Reglerat modellnummer: J7942A 

stammer overens med foljande produktspecifikationer: 

SAKERHET: EN60950 (1992) +A1 ,A2,A3,A4,AH / 1 EC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4 

EN60825-1 (1994) / IEC 825-1 (1993), klass 1 
GB4943 (1995) 

EMC: EN 55022 (1998) / CISPR-22 (1997) klass B 

GB 9254 (1988) 
EN 55024 (1998) 

IEC 61000-4-2 (1995); EN 61000-4-2 (1995) 
IEC 61000-4-3 (1995); EN 61000-4-3 (1996) 
IEC 61000-4-4 (1995); EN 61000-4-4 (1995) 
IEC 61000-4-5 (1995); EN 61000-4-5 (1995) 
IEC 61000-4-6 (1996); EN 61000-4-6 (1996) 
IEC 61000-4-8 (1993); EN 61000-4-8 (1993) 
IEC 61 000-4-11 (1994); EN 61000-4-11 (1994) 
EN61000-3-2 (1995) 
EN61000-3-3 (1995) 
FCC Title 47 CFR, Part 15 klass B 

Ytterligare information: 

Produkten uppfyller kraven i lagspanningsdirektivet 73/23/EEC och EMC-direktivet 89/336/EEC och ar saledes CE-markt. 
Produkten hartestats med normala installningar i produkterfran Hewlett-Packard Co. 

Roseville, California 95747, USA 
4 mars 2003 

Endast for deklarationsavsnitt: 

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australien 

Kontakt i Europa Din Hewlett-Packard-aterforsaljare eller serviceverkstad, eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Strafie 140, Boblingen, D-71034, (FAX+49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA 

(Telefonnr: 208-396-6000) 
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Sakerhetsinformation 



Lasersakerhet 

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) hos U.S. Food and Drug Administration 
har utfardat regler for laserprodukter tillverkade fran och med 1 augusti 1976. Produktersom 
marknadsfors i Forenta staterna maste uppfylla dessa krav. Skrivaren ar godkand som en 
laserprodukt "Class 1" enligt U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) 
Radiation Performance Standard enligt Radiation Control for Health and Safety Act fran 
1968. Den straining som sands ut inuti denna skrivare halls inne helt och hallet av 
skyddsholjen och de yttre kaporna. Laserstralen kan inte slippa ut under normal anvandning. 



VARNING! Anvandning av skrivaren, justeringar av den eller anvandning av andra metoder an de som 
anges i denna anvandarhandbok kan utsatta anvandaren for skadlig straining. 



Kanadensiska DOC-regler 

Uppfyller EMC klass B-kraven i Kanada. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
«CEM».» 



EMI-deklaration (Korea) 



VCCI-deklaration (Japan) 



z<D%mz, mffifmrnm-msmm^mymzi vcci ) <dk*i 



Laser statement for Finland 

Luokan 1 laserlaite 
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Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn, laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty 
standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an bruksanvisning specificerar, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP Color LaserJet 3500, 3500n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserskrivarens skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsatts anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser. 
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EArbeta med minne och 
skrivarserverkort 



Skrivarminne 



Skrivaren har tre minneskortplatser (DIMM). 



OBS! For att kunna ge sa flexibel DIMM-support som mojligt ar formateraren utrustad med tre 168- 

stifts DIMM-platser och en fjarde 100-stifts DIMM-plats. P.g.a. tekniska begransningar kan 
endast tre DIMM-kort anvandas samtidigt, vilket gor att den fjarde DIMM-platsen (med 100 
stift) logiskt ardensamma som den tredje DIMM-platsen (med 168 stift). Systemet ti Mater 
endast att ett DIMM-kort installeras pa den tredje DIMM-platsen (med 168 stift) om det inte 

finns nagot DIMM-kort installerat pa den fjarde DIMM-platsen (med 100 stift) och vice versa. 

Anvand dessa DIMM-platser for att uppgradera skrivaren med foljande objekt: 

• mer skrivarminne (DIMM) finns med 64, 128 och 256 MB 

• flashminne finns med 4 MB; till skillnad fran standardskrivarminne kan flash-DIMM 
permanent lagra nedladdade objekt i skrivaren, aven om skrivaren aravstangd 

• DIMM-baserade tillbehorsteckensnitt, makron och monster. 

• andra DIMM-baserade skrivarsprak och skrivartillbehor. 

Du kanske vill lagga till mer minne i skrivaren om du ofta skriver ut komplicerad grafik eller 
PostScript-dokument eller om du anvander manga nedladdade teckensnitt. Med ytterligare 
minne kan skrivaren aven skriva utflera sorterade kopior med hogsta hastighet. 



OBS! SIMM (Single in-line memory modules) som anvants pa tidigare HP LaserJet-skrivare passar 

inte den har skrivaren. 



OBS! For att bestalla DIMM, se Forbrukninqsmaterial och tillbehor . 

Innan du bestaller ytterligare minne, kontrollera hur mycket som finns installerat for 
narvarande genom att skriva ut en konfigurationssida. 



Skriva ut en konfigurationssida 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa ▼ for att markera Information. 

3. Tryck pa ✓ for att valja Information. 

4. Tryck pa ▼ for att markera SKRIV UT KONFIGURATION. 

5. Tryck pa ✓ for att skriva ut konfigurationssidan. 
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Installera DIMM-kort for minne och teckensnitt 



Du kan installera DIMM-kort med mer skrivarminne och fler teckensnitt, sa att du kan skriva 
ut text som innehaller kinesiska eller kyrilliska tecken. 



VIKTIGT DIMM-korten kan skadas av statisk elektricitet. Nar du hanterar DIMM bor du antingen ha pa 

dig ett armband som laddar ur statisk elektricitet, eller rora vid den antistatiska DIMM- 
forpackningen och sedan rora vid en omalad metalldel pa skrivaren. 

Sa har installerar du minnes- och teckensnitts-DIMM 

1. Stang av skrivaren. 




2. Ta ur alia natkablar och granssnittskablar. 
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3. Oppna DIMM-luckan genom att forsiktigt banda upp den med en skruvmejsel. Ta bort 
luckan genom att dra den mot skrivarens baksida. 




4. Lossa skruven som nailer fast formateringsluckan pa skrivaren. Ta bort 
formateringsluckan. 




5. Ta ut DIMM-kortet ur den antistatiska forpackningen. Leta reda pa rikthacken i DIMM- 
kortets nedre kant. 
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6. Hall i DIMM-kortets kanter och rikta in hacken pa DIMM-kortet med strecken pa DIMM- 
platsen. 




7. Tryck DIMM-kortet rakt ner pa plats i uttaget. Stang sparrarna pa omse sidor om DIMM- 
kortet sa att de snapper pa plats. 




OBS! Om det ar svart att satta i kortet eller att stanga sparrarna, se till att hacken vid kortets 

nederkant ar inriktade mot kortplatsens streck. Om DIMM-kortet fortfarande inte gar att satta 
i, kontrollera att du anvander ratt typ av DIMM-kort. 
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8. Skjut in formateringsluckan i sparen pa botten av kortplatsen och vrid skruven for att 
satta fast moderkortet i skrivaren. 




9. Satt tillbaka DIMM-luckan genom att fora in tapparna pa dorren i halen pa skrivaren. Sla 
igen luckan. 




10. Koppla in natkabeln och USB-/parallellkabeln igen. 
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11. Sla pa skrivaren. 




12. Installerade du DIMM-minne, fortsatt med Aktivera minnet . Installerade du teckensnitts- 
DIMM for ett sprak, fortsatt med Aktivera teckensnitts-DIMM for ett sprak . 

Aktivera minnet 

Om du har installerat ett DIMM-minneskort, behover du stalla in skrivardrivrutinen sa att den 
kanner igen minnet som du just installerat. 

Sa har aktiverar du minne i Windows 

1 . Klicka pa Start-menyn, valj Installningar och klicka pa Skrivare eller pa Skrivare och 
faxar. 

2. Klicka pa den har skrivaren och valj Egenskaper. 

3. Pa fliken Konfigurera klickar du pa Mer. 

4. I faltet Totalt minne skriver du in eller valjer den totala mangden minne som nu ar 
installerat. 

5. Klicka pa OK. 

6. Fortsatt med Kontrollera DIMM-installationen . 

Aktivera teckensnitts-DIMM for ett sprak 

Installerade du teckensnitts-DIMM for ett sprak maste du markera alternativet for 
teckensnitts-DIMM i skrivardrivrutinen for att det ska fungera korrekt. 

Sa har aktiverar du teckensnitt fran skrivardrivrutinen PCL 6 for 
Windows 

1. Klicka pa Start-menyn, valj Installningar och klicka pa Skrivare. 

2. Klicka pa den har skrivaren och valj Egenskaper. 

3. Pa fliken Konfigurera klickar du pa Mer. 

4. Markera kryssrutan Teckensnitts-DIMM. 

5. I dialogrutan Konfigurera teckensnitts-DIMM klickar du pa Lagg till for att lagga till 
teckensnittsfilen. 
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6. I dialogrutan Lagg till teckensnitts-DIMM bladdrar du fram till det plats dar 
teckensnittsfilen finns, markerarden och klickar pa OK. 

7. Markera det installerade DIMM-minnet i dialogrutan Konfigurera teckensnitts-DIMM. 

8. Klicka pa OK. 

9. Skriv ut en konfigurationssida. Se Konfigurationssida . 

Kontrollera DIMM-installationen 

Kontrollera att DIMM-minnena har installerats korrekt och fungerar. 
Sa har kontrollerar du DIMM-installationen 

1 . Sla pa skrivaren. Kontrollera att lampan Redo tands nar skrivaren har avslutat 
startsekvensen. Om det visas ett felmeddelande kan en DIMM-krets vara felinstallerad. 

2. Skriv ut en konfigurationssida. Se Konfigurationssida . 

3. Kontrollera avsnittet Installerade skrivarsprak och tillbehor pa konfigurationssidan och 
jamfor med konfigurationssidan som du skrev ut fore DIMM-installationen. 

4. Om mangden identifierat minne inte harokat: 

Det kan handa att DIMM inte ar installerat korrekt. Upprepa installationen. 
Det kan vara fel pa DIMM-minnet. Forsok med ett annat DIMM-kort. 
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Installera ett hp Jetdirect skrivarserverkort i en skrivare i hp color 
LaserJet 3700-serien 



Du kan installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort i basmodellen av skrivaren, som levereras 
med en oppen ElO-plats. 

Sa har installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 

1. Stang av skrivaren. 




2. Ta ur alia natkablar och granssnittskablar. 
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3. 



Leta reda pa en torn ElO-plats. Skruva ur de bada skruvarna pa tackplaten framfor EIO- 
platsen och ta bort platen. Du behover skruvarna och platen igen. 
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6. Satt i natkabeln och sla pa skrivaren. 




7. Skriv ut en konfigurationssida (se Konfigurationssida ). Utover konfigurationssidan ska du 
fa ut en sida med forbrukningsmaterialens status samt en HP Jetdirect- 
konfigurationssida med information om natverkskonfiguration och status. 

Om sidorna inte skrivs ut bor du ta ut skrivarserverkortet och sedan satta i det pa nytt sa 
att du ser till att det sitter ordentligt pa plats. 

8. Gor nagot av foljande: 

Valj ratt port. Anvisningarfinns i datorns eller operativsystemets dokumentation. 
Installera programvaran pa nytt och valj natverksinstallation den hargangen. 



232 Bilaga E Arbeta med minne och skrivarserverkort 



SVWW 



Ordlista 



Atergivning 



BOOTP 



DHCP 



DIMM 



dubbelriktad kommunikation 



Dubbelsidig 



EIO 



Emulerad PostScript 
EPS 

fixeringsenhet 
forbrukningsmaterial 



Graskala 



Halvtonsmonster 



Processen att skriva ut text eller grafik (pa utskriftsmaterial eller en 
bildskarm). 



Forkortning for "Bootstrap Protocol", ett Internetprotokoll som later en dator 
hitta en egen IP-adress. 



Forkortning for "dynamic host configuration protocol". Med DHCP kan 
enstaka datorer eller kringutrustning som ar ansluten till ett natverk hitta egen 
konfigurationsinformation, inklusive IP-adress. 



Forkortning for "dual in-line memory module". Ett litet kretskort med 
minneschip. 



Dataoverforing i tva riktningar. 



Med funktionen dubbelsidig utskrift kan skrivaren skriva ut pa bada sidorna 
av papperen. 



Forkortning for "Enhanced Input/Output". Ett maskinvarugranssnitt som 
anvands om du vill lagga till en intern skrivarserver, en natverksadapter, en 
harddisk och andra insticksfunktionerfor HP-skrivare. 



Programvara som emulerar Adobe PostScript, ett programmeringssprak som 
beskriver den utskrivna sidans utseende. 



Forkortning for "Encapsulated PostScript", som ar en typ av grafikfil. 



Den enhet som med hjalp av varme fixerar tonern pa utskriftsmaterialet. 



Material som skrivaren forbrukar och som maste fyllas pa eller ersattas. 
Skrivarens forbrukningsmaterial utgors av de fyra tonerkassetterna, 
overforingsenheten och fixeringsenheten. 



Olika nyanser av gratt. 



I ett halvtonsmonster anvands ett raster av olika stora blackpunkter for att 
skapa bilder med jamna nyanser, t.ex. fotografier. 
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HP Jetdirect 

HP-produkt for natverksutskrift. 

HP verktygsladan 

Programvara som gerdatorn atkomst till skrivarfunktioner. 

HP Web Jetadmin 

En webbaserad HP-programvara for skrivarstyrning, med vars hjalp du kan 
anvanda en dator for att styra all kringutrustning som ar ansluten till en HP 
Jetdirect-skrivarserver. 

I/O 

Forkortning for "input/output", hanvisar till datorns portar. 

Inbyggd programvara 

Programmeringsinstruktioner som ar lagrade i en skrivskyddad minnesenhet 
inuti skrivare. 

Inmatningsfack 

Behallare for nya papper. 

IP-adress 

Det unika nummer som har tilldelats en datorenhet som ar ansluten till ett 
natverk. 

IPX/SPX 

Forkortning for "internetwork packet exchange/sequenced packet exchange". 

kontrollpanel 

Skrivarens manoverpanel med knappar och teckenfonster. Med 
kontrollpanelen kan du andra skrivarens installningar och fa information om 
skrivarens status. 

Kringutrustning 

En hjalpenhet, t.ex. skrivare, modem eller lagringssystem, som anvands 
tillsammans med en dator. 

Makro 

En enda knapptryckning eller ett enda kommando som utloser en serie 
atgarder eller instruktioner. 

material 

Det material som skivaren skriver ut pa, t.ex. papper, etiketter eller OH-film. 

Minnestagg 

En minnespartition med en sarskild adress. 

Monokrom 

Svartvitt. Skriver ut utan farg. 

Mopy 

HP-term for formagan att "skriva ut flera original". 

natverk 

Ett system av datorer som ar sammankopplade via telenatet eller pa annat 
satt och kan ta del av varandras information. 
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Chefen for ett natverk. 

Den svarta plastrem som fdrflyttar papperet inuti skrivaren och overfor tonern 
fran tonerkassetterna till utskriftsmaterialet. 

En typ av datorkabel som du kan anvanda om du vill ansluta skrivaren direkt 
till datorn i stallet for via ett natverk. 

Parallellkabelns uttag. 

Forkortning for "Printer Control Language". 

Forkortning for "picture element", det minsta omradet i en bild som visas pa 
en skarm. 

Forkortning for "Printer Job Language". 

Ett varumarkesskyddat sidbeskrivningssprak. 



Forkortning for "PostScript Printer Description". 



Forkortning for "random access memory", datorminne som anvands for att 
lagra data som kan forandras. 



En bild som ar sammansatt av punkter. 



Forkortning for "read-only memory", datorminne som anvands for att lagra 
data som inte kan andras. 



Tillfalligt skrivarminne som lagrar sidans data medan skrivaren skapar en bild 
av sidan. 



Ett program med vars hjalp en dator hanterar skrivarfunktioner. 



En skrivares eller ett skrivarspraks distinkta funktioner eller egenskaper. 

Den normala standardinstallningen for maskinvara eller programvara. 

Ett Internetprotokoll som ursprungligen har utvecklats av det amerikanska 
forsvarsdepartementet och som har blivit global standard for kommunikation. 
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Teckensnitt 

En komplett uppsattning bokstaver, numeriska tecken och symboler i ett 
typsnitt. 

Toner 

Det fina svarta eller fargade pulver som skriver ut bilden pa materialet. 

Utmatningsfack 

Facket darde utskrivna sidorna hamnar. 

Valjaren 

Ett verktyg i Macintosh dar du kan valja enheter. 
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